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Pokrycie farbg — kolar biafy :\ B B

Pokrycie farbg — kolor pomarariczowy RAL NCS 2050-Y60R 631 1 631

Uwagi:

— rysunki architektury nalezy rozpatrywaé {qcznie z
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacji wg projektdw branzowych — wszelkie
rozbieznoéci nalezy zgfosi€ i uzgodni¢ z projektantem
— projekt jest chroniony prawem autorskim

— przed rozpoczgciem prac budowlanych dokumentacije
ndlezy zweryfikowa€ a o rozbieznosciach poinformowat
projektanta. Elementy nieokreSlone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustdli¢ z projektantem

— wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

— wymiar otwordw drzwiowych dostosowat do systeméw
producenta. Wykonat obmiar otwordw przed zaméwieniem
okien i drzwi

Pokrycie farbg — kolor zielony RAL NCS 5020-G30Y }
Pokrycie farbg — kolor granatowy RAL NCS 6020-R80B |
Pokrycie farbq — kolor czarny ‘ 19,66 m*
P1ytki gresowe w kolorze ciemnoszarym format 30x60cm do wysokosci qrzwi
(lub w wysokosci min. 2,00 m), wyzej pokrycie farbq w kolorze sufitu | ——
Piytki gresowe w kolorze szarym do wysokosci drzwi (lub w wysokosci | =
min. 2,00 m), wyzej pokrycie farbq w kolorze sufitu \ i
Panel boczny o szerokosci 50cm w materiale drzwi (sklejka) na wysokode drzwi
POKRYCIE ze sklejki \
POKRYCIE ze sklejki azurowe] |
POKRYCIE z paneli stalowych malowanych proszkowo w kolorze sufitu |
POKRYCIE z zywicy epoksydowe] w kolorze Bomamﬁczowym NCS 2050-Y60R

— P.3.14 lpom. wicedyr.
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P.3.15 jpedagog szkolny P.3.113 |biblioteka
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POKRYCIE z Zywicy epoksydowe] w kolorze biafym do wysokosci drzwi | —— —H
(lub w wysokosci min. 2,00 m), wyzej pokrycie farbq w kolorze sufitu |

—kolorystyka, faktura i forma widocznych materiafow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzqgodni€¢ z gfownym projektantem

— przyktadowo wyspecyfikowane materiafy, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadnial z projektantem

— wszelkie instalacje majgce wpfyw na wyglgd budynku lub

24

Lustra wklejane pomiedzy plytki (na wysokosé umywalki dia dzieci duzych
120cm, dla dzieci matych na wysokos¢ 90cm), do wysokosci gornej krawedzi
drzwi, wyze pokrycie farbg w kolorze sufitu \

wnetrza, a w szczegbinosci takie jok kanaty wentylacype,
grzejniki, elementy oSwietleniowe, biafy montaz,
wyposazenie stafe i ruchome nalezy skonsultowaé z
gfownym projektantem przed przystqpieniem do robdt

— wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z

UWAGA:

Na etapie realizacji podjecie decyzji z gtownym projektantem o mozliwosci
pozostawienia oryginalnego wykoficzenia — lastryko.

Szczegdfowa specyfikacjo materiafowa znajduje sie w opisie.

P.3.16 jpom. sacjalne nauczycieli P 312 [komunikacja

576
4

Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
EIS

— wszystkie elementy dokumentacji projektowej i
przetargowej stanowiq fqcznie kompletng dokumentacie.
Wykonawca ma obowiqzek powiadomié gfSwnego projektanta
0 zauwazonych réznicach w poszczegdinych elementach
dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdinych
elementach nie zwalniajg wykonawcy od obowigzku
wykonania robSt zawartych w dokumentacji projektowe] lub
jednym z jej elementdw.
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Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowe;j
im. Jana Pawta Il w Domaniowie wraz z robotami
budowlanymi towarzyszacymi, z uwzglednieniem
wytycznych w zakresie dostepnosci dla oséb ze
szczegblnymi potrzebami

i P.3.17 [pom. dyr. P.3.112 [stot6wka /swietlica
2
T 17,70 m? 54,27 m

860

ul. Sportowa 6, 55-216 Domanidw, dziatki nr 142/4
AM-2 w obrebie Domaniéw, gmina Domaniéw

b 3.18 [sekretariat |
16,79 m*

inwestor
investor

i

268

Gmina Domaniéw
Domaniow 56,
55-216 Domaniow

P.319]we
4,72 m?

grupa projektowa
design team

POR[

PORT
Jozef Franczok, Marcin Kolanus

P.3.111 [zaplecze stofowki
13,92 m°

P.3.110 Jwe
10,46 m?

279

Tynk skuty do surowego betonu.
Beton oczyscic i zaimpregnowaé.

865 ~d - H15 527 -
***************************** S I—— ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wroctaw

tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

—82 | 401 50 203 866 /7 334 1% 873

opracowanie [mgr inz. arch. Jozef Franczok
team mgr inz. arch. Dominika Rembielak
inz. arch. Julia Kochanska
inz. arch. Karol Gorczyca
inz. arch. Anna Kosmala
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projektant  |mgr inz. arch. J6zef Franczok
architektura [nr upr. 07/DSOKK/2012

639

sprawdzajgcyimgr inz. arch. Marcin Kolanus
architektura |nr upr. 74/DSOKK/2017

i 983 31 500m° 9334 3 283

branzarange: ARCHITEKTURA
stadium stage: remont
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