Domaniéw armatura i biaty montaz

Numer Produkt

Miska ustepowa prostokatna, 530x350 mm,
wiszgca, lejowa, catkowicie bezkotnierzowa
. Rimfree, mozliwo$¢ sptukiwania 2/4 |, waga
Miska WC 18,5 kg, kolor biel alpejska, zgodno$¢ z norma 14
EN 997:2012, gwarancja 10 lat. Elementy
uzupetniajgce: deska sedesowa L01.1,

LO1

Deska sedesowa, antybakteryjna z

LOA Deska sedesowa !Duroplastu, prost9ka1tna, zaw’le'lsy metalowe 14
instalowane od goéry, zgodno$¢ z normg EN

997:2012

;

Stelaz podtynkowy do wc1120x500 mm, gt.120
mm, do montazu w Scianie petnej lub z ptyty G
K, przystosowany do sptukiwania 2/4 | wody,
Stelaz podtynkowy do we uruchamiany.z przodu, rama malowana 14
proszkowo, nogi ocynkowane, regulowane od
0 do 200mm, kolano odptywowe z PE-HD
$r.90/90 mm, zgodnos¢ z normg EN 33:2011,
gwarancja 10 lat na wszystkie elementy

WGEBERIT

LO1

. Wsporniki dystnsowe do $ciany, do montazu
LO1 :&ﬁ/ *  |Wsporniki dystansowe do $ciany| pojedynczego z nasadzanym trawersem, do 14

montazu przed scianami petnymi

Przycisk sptukujgcy, dwudzielny, wym. 246x
LO1 :D Przycisk uruchamiajacy 164 mm, przyciski kwadratowe, kolor biaty, 14

tworzywo sztuczne, sita nacisku <20 N




LO2

Umywalka montowana do $ciany

Umywalka ceramiczna 650x400 mm, wys. nie
wiecej niz 185 mm, prostokatna, z otworem, z
przelewem, otwory do mocowania do $ciany
rozstawione na 280mm, waga nie wiecej niz
12 kg, kolor biel alpejska, zgodnos$¢ z normg
zharmonizowang EN 14688:2006, gwarancja
10 lat

16

L02

bateria umywalkowa

Bateria umywalkowa z czujnikiem
podczerwieni do wody zimnej lub zmieszane;j.
Wymiary 53x154 [mm], wysoko$¢ 123 [mm].
Wyposazona w 6V baterig litowg typu CR-P2,
o zywotnosci ok. 7 lat. Korpus wykonany z
polimeru kompozytowego, wykonczenie
chromowane. Ogranicznik przeptywu 5,71/min.
Zestaw zawiera gietki waz przytaczeniowy,
sitko do zanieczyszczen, baterie zasilajgca
zewnetrzna, wielostopniowy wskaznik stanu
beterii. Dodatkowe funkcje obstugiwne przez
baterie 7 programoéw wstepnych,
automatyczne sptukiwanie, tezynfekcje
termiczna, tryb czyszczenia. Bateria posiada |
klase gtosnosci wedtug normy DIN 4109,
klase bezpieczenstwa IP 59

16

Lo2

Syfon do umywalki

Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom
potysk, przepustowos$é wyjsciowa 0,7 I/s,
wysokos$¢ zasyfonowania 75 mm, $r. odptywu
40 mm, zgodnos¢ z EN 274-3

16

LO2

Stelaz do umywalki (opcjonalnie)

Stelaz podtynkowy do umywalki, z baterig
stojgca, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama
malowana proszkowo, rozstaw otowrow
montazowych do umywalki 50-380 mm,
trawers do przytgczy wody i mocowanie z
kolanem odptywowym z mozliwoscig regulacji
wysokosci i gtebokosci, gwarancja 10-letnia

16

LO3

Umywalka w pomieszczeniach
technicznych

Umywalka w pomieszczeniach technicznych

LO3

Zestaw montazowy do zlewu
gospodarczego

Zestaw montazowy do zlewu gospodarczego
Swing




LO4

Umywalka kolanowa do sal
lekcyjnych

Umywalka wtgczana kolanem. Zlew i Scianka
wykonane ze stali nierdzewnej AIS| 304,
obudowa ze steli nierdzewnej AISI 201.
Gtebokos¢ zlewu 11,3 cm. Wymiary
40,00x33,00 [cm], wysokos¢ 57,00 [cm]. Kolor
inox. W zestawie bateria sztorcowa, dozownik
mydta o pojemnosci 360ml, elementy do
montazu, przytgcze wody 1/2.

21

LOS

LOS

Zestaw pisuarowy

Zestaw pisuarowy z automatycznym,
radarowym zaworem spustowym do pisuaru
zasilany z sieci 230V zamontowany za
pisuarem, w komplecie z syfonem
pisuarowym, poziomym nr 152.951.11.1
przystosowany do sptukiwania 1 | wody, z
zintegrowanym zasilaczem
transformatorowym, do montazu na stelazach

10

KOLO Technic GT oraz Geberit
TSuUara, rarrre

Stelaz do pisuaru

E=liviera pUUlyIII\UVVy uvu |J 3y
samonos$na malowana proszkowo, szer. 50
cm, wys 112 cm, rama samono$na malowana
proszkowo, wsporniki pod nogi montazowe
ocynkowane z regulowanym potozeniem 0-20
cm z funkcjg samohamowania, przytgcze wody
R 1/2" z regulacjg potozenia w poziomie i
pionie, kolano odptywowe z PE-HD, @ 63 / 50
mm z regulacjg wysokosci, uszczelka 57/50
mm, 2 prety gwintowane M8 , gwarancja 10

[Py

10

LO6

Umywalka dla
niepetnosprawnych

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych
550x550 mm, z otworem, z przelewem, do
kompletowania z syfonem podtynkowym, do
montazu na $cianie, rozstaw otworéw do
mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor biel
alpejska, zgodnos¢ z PN-EN 14688:2009,
Gwarancja 10-letnia

LO6

bateria umywalkowa

Bateria umywalkowa z czujnikiem
podczerwieni do wody zimnej lub zmieszane;j.
Wymiary 53x154 [mm], wysoko$¢ 123 [mm].
Wyposazona w 6V baterig litowg typu CR-P2,
o zywotnosci ok. 7 lat. Korpus wykonany z
polimeru kompozytowego, wykonczenie
chromowane. Ogranicznik przeptywu 5,71/min.
Zestaw zawiera gietki waz przytgczeniowy,
sitko do zanieczyszczen, baterie zasilajgca
zewnetrzna, wielostopniowy wskaznik stanu
beterii. Dodatkowe funkcje obstugiwne przez
baterie 7 programoéw wstepnych,
automatyczne sptukiwanie, tezynfekcje
termiczna, tryb czyszczenia. Bateria posiada |
klase gtosnosci wedtug normy DIN 4109,
klase bezpieczenstwa IP 59




LO6

Stelaz podtynkowy do umywalki
dla niepetnosprawnych

Stelaz podtynkowy do umywalki szpitalnej do
niepetnosprawnych, wys. 1120 mm, szer. 500

mm, do zabudowy lekkiej, profil malowany
proszkowo - 40x40 mm, nogi ocynkowane z

rozstaw otworéw montazowych umywalki 50-

Scianie z kro¢cem przytgczeniowym z PP g 50
samoczyszczenia, 2 kolanka przytagczeniowe
Rp 1/2" / R 1/2", typu MF, 2 prety gwintowane
M10, 2 tuleje izolujgce, do kompletowania z

zestawem odptywowym $ciennym, gwarancja

baterii stojgcej, przystosowane do oséb

regulacjg 0-200mm, wporniki pod nogi
montazowe z funkcjg samohamowania,

380 mm, regulacja wysokosci i gtebokosci
ptyty montazowej, skrzynka do montazu w

mm , zawiera syfon podtynkowy z efektem

zestawem wykonczeniowym do umywalki z

10 lat

LO6

By

Zestaw wykonczeniowy do
syfonu podtynkowego

Zestaw wykonczeniowy do syfonu
podtynkowego , do umywalki dla os6b
niepetnosprawnych, wykonczenie w kolorze
chrom potysk, wym 117-200 mm, kolano

odptywowe $r. 32 mm

LO7

Miska ustepowa dla
niepetnosprawnych

Miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych,

wiszgca, lejowa, dt 700 mm, szer. 350 mm, do

catkowicie bez wewnetrznego kotnierza,

montazu na wys. 460 mm od posadzki,
przystosowana do sptukiwania 2/4 |, waga 23
kg, kolor biel alpejska, Gwarancja 10-letnia

LO7

"!\l) R

Deska sedesowa z pokrywg

Deska sedesowa z Duroplastu dla oséb
niepetnosprawnych, antybakteryjna,
specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe

Lo7

Przycisk sptukujgcy do wc

Przycisk sptukujgcy do stelaza podtynkowego
do wc, dwudzielny, poziomy, przyciski okragte,
uruchmiane z przodu, wym. 246x164 mm, gr.
15 mm, wykonany z tworzywa sztucznego,
kolor biaty, popychacze do przyciskéw
izolowane akustycznie, sita nacisku < 20N




LO7

Stelaz podtynkowy do wc dla
niepetnosprawnych

Stelaz podtynkowy do wc, wys.1120 mm, szer.
max.425 mm, gt. 170 mm, do montazu w
Sciance G-K lub do sciany petnej, rama
malowana proszkowo , profil 40x40mm,
mozliwos$¢ regulacji miski wc na wys. 41-46
cm; sptukiwanie dwudzielne 3/6 lub 2/4 |,
mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi
z mozliwoscig regulacji gtebokosci w 6
pozycjach - zakres regulacji 45 mm, z
wyttumieniem dzwieku, nogi ocynkowane z
regulacjg 0-200mm, sptuczka podtynkowa z
izolacjg przeciwroszeniowa, zakres ci$nienia
przeptywu 0,1-10 bar, przytgcze wody z tytu
lub na gérze na srodku- R 1/2", typu MF, ze
zintegrowanym zaworem katowym i pokrettem
, kolano odptywowe do toalety, PE-HD, @ 90
mm ,ztgczka przejsciowa PE-HD, @ 90/110
mm, przeznaczony do misek wc o dt. 70 cm,
gwarancja 10 lat, zgodnos¢ z EN 33:2011.

LO8

Porecz dla niepetnosprawnych

Porecz scienna tukowa, uchylna, przy wc, dt
700 mm, Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w
kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla
6 $rub montazowych. Element zastaniajgcy
$ruby montazowe w kolorze chrom.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150

kg.

L09

Porecz dla niepetnosprawnych

Porecz scienna tukowa, uchylna, przy wc, dt
700 mm, Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w
kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla
6 $rub montazowych. Element zastaniajgcy
$ruby montazowe w kolorze chrom.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150

kg.

L10

Zlewozmywak wpuszczany
stalowy

Zlewozmywak wpuszczany, ze stali
szczotkowanej, o wym. Komory 50,00x40,00
[em], wymiarach zatkowitych 540,00x40,00
[em], wysokos¢i (gtebokosci komory) 19,00
[cm]. Otwor przelewowy o $rednicy @90 [mm].

L10

bateria zlewozmywakowa

Bateria zlewozmywakowa o montazu
jednootworowym. Posiada wysokg wylewke,
wykonczenie chromowane, gtowica
ceramiczna 35 [mm]. Wyciggana i obrotowa
wylewka z perlatorem fatwa do chowania i
wyciggania, kat obrotu 360°. Regulowany
ogranicznik strumienia wody.Wysokos$¢ od
powierzchni blatu 360 [mm].

L12

Miska ustepowa dla dzieci
przedszkolnych

Miska wiszaca dla dzieci, lejowa o wymiarach
330x535 mm, szerokos$¢ ceramiki
przylegajaca do $ciany nie wiecej niz 250 mm,
przystosowana do montazu na szpilkach wys.
320 mm, gorna krawedz miski na wys nie
wyzszej niz 350 mm, rozstaw otworéw pod
mocowanie do stelaza podtynkowego 180 mm,
waga 13 kg, Wg. DIN 1385-6 oraz DIN-EN 38,
gwarancja 10-letnia




L12

Deska sedesowa do miski
ustepowej dla dzieci

Deska sedesowa antybakteryjna, twarda z
tworzywa Duroplast, kolor biaty, zawiasy
tworzywowe, do kompletowania z miska

ustepowa dla dzieci

L12

Stelaz podtynkowy do wc

Stelaz podtynkowy do wc1120x500 mm, gt.120
mm, do montazu w Scianie petnej lub z ptyty G
K, przystosowany do sptukiwania 2/4 | wody,
uruchamiany z przodu, rama malowana

proszkowo, nogi ocynkowane, regulowane od
0 do 200mm, kolano odptywowe z PE-HD
$r.90/90 mm, zgodnos¢ z normg EN 33:2011,
gwarancja 10 lat na wszystkie elementy

L12

Przycisk uruchamiajacy

Przycisk sptukujgcy, dwudzielny, wym. 246x
164 mm, przyciski kwadratowe, kolor biaty,
tworzywo sztuczne, sita nacisku <20 N

L12

Wsporniki dystansowe do sciany| pojedynczego z nasadzanym trawersem, do

Wsporniki dystnsowe do $ciany, do montazu

montazu przed scianami petnymi

L13

Umywalka montowana do $ciany| rozstawione na 280mm, waga nie wiecej niz

Umywalka ceramiczna 650x400 mm, wys. nie
wiecej niz 185 mm, prostokatna, z otworem, z
przelewem, otwory do mocowania do Sciany

12 kg, kolor biel alpejska, zgodnos$¢ z normg
zharmonizowang EN 14688:2006, gwarancja
10 lat

L13

bateria umywalkowa

Bateria umywalkowa z czujnikiem
podczerwieni do wody zimnej lub zmieszane;.
Wymiary 53x154 [mm], wysoko$¢ 123 [mm].
Wyposazona w 6V baterie litowg typu CR-P2,
o zywotnosci ok. 7 lat. Korpus wykonany z
polimeru kompozytowego, wykonczenie
chromowane. Ogranicznik przeptywu 5,71/min.
Zestaw zawiera gietki waz przytgczeniowy,
sitko do zanieczyszczen, baterie zasilajgca
zewnetrzna, wielostopniowy wskaznik stanu
beterii. Dodatkowe funkcje obstugiwne przez
baterie 7 programéw wstepnych,
automatyczne sptukiwanie, tezynfekcje
termiczng, tryb czyszczenia. Bateria posiada |
klase gtosnosci wedtug normy DIN 4109,
klase bezpieczenstwa IP 59




L13

blat z konglomeratu

umywalkg

L13

Syfon do umywalki

Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom
potysk, przepustowos$é wyjsciowa 0,7 I/s,
wysokos$¢ zasyfonowania 75 mm, $r. odptywu
40 mm, zgodnos¢ z EN 274-3

L13

Stelaz do umywalki (opcjonalnie)

Stelaz podtynkowy do umywalki, z baterig
stojgca, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama
malowana proszkowo, rozstaw otowrow
montazowych do umywalki 50-380 mm,
trawers do przytgczy wody i mocowanie z
kolanem odptywowym z mozliwos$cig regulacji
wysokosci i gtebokosci, gwarancja 10-letnia

L14

Zlew cereamiczny do myci nég

Zlew gospodarczy, ceramiczny, do
postawienia na blacie lub mocowany na
zawiszkach (dedykowane nr 99313000), bez
otworu, z przelewem, 50x40 cm, gt. 22 cm, $r.
Odptywu d62 mm, ceramika - kolor biela
alpejska, waga do 15 kg, Certyfikat ICIMB
uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa 43/B/17 oraz Certyfikat ICiMB
zgodnosci wyrobu z Polskg Norma 44/N/17 -
18052017

L14

bateria umywalkowa

bateria umywalkowa

L14

Zestaw montazowy do zlewu
gospodarczego

Zestaw montazowy do zlewu gospodarczego
Swing

L15

Przegroda miedzypisuarowa

Przegroda miedzypisuarowa, cermiczna,
ukryte mocowanie, wym, 70x40x10 cm, , kolor
biel alpejska, waga do 9 kg , gwarancja 10-
letnia

blat z konglomeratu, blat montowany pod .
wg rysunkow




L16

Umywalka potblatowa

Umywalka poétblatowa, do montazu czes$ciowo

gt. Wciecia - 26,6 cm, z otworem na baterig, z
przelewem, kolor biel alpejska, waga 17,2 kg,
do kompletowania z syfonem butelkowym, w
komplecie szablon montazowy, gwarancja 10

lat

na blacie, ceramiczna, prostokatna, 55x45 cm,

L16

bateria umywalkowa

Bateria umywalkowa z czujnikiem
podczerwieni do wody zimnej lub zmieszane;j.
Wymiary 53x154 [mm], wysoko$¢ 123 [mm].
Wyposazona w 6V baterig litowg typu CR-P2,

o zywotnosci ok. 7 lat. Korpus wykonany z
polimeru kompozytowego, wykonczenie
chromowane. Ogranicznik przeptywu 5,71/min.
Zestaw zawiera gietki waz przytaczeniowy,
sitko do zanieczyszczen, baterie zasilajgca
zewnetrzna, wielostopniowy wskaznik stanu
beterii. Dodatkowe funkcje obstugiwne przez
baterie 7 programoéw wstepnych,
automatyczne sptukiwanie, tezynfekcje
termiczna, tryb czyszczenia. Bateria posiada |
klase gtosnosci wedtug normy DIN 4109,
klase bezpieczenstwa IP 59

L16

blat z konglomeratu

blat z konglomeratu, blat montowany pod
umywalkag

wg rysunkow

L16

Syfon do umywalki

Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom
potysk, przepustowos¢ wyjsciowa 0,7 I/s,
wysokos¢ zasyfonowania 75 mm, sr. odptywu
40 mm, zgodnos¢ z EN 274-3

L17

Deszczownica

Deszczownica z ramieniem 380 [mm],
jednostrumieniowa, z ruchoma gtowicg(stopien
wychylenia 20°), srednica gtowicy & 250 [mm],
rura o $rednicy @ 65 [mm]. Wykonczenie
chromowane, ogranicznik przeptywu 9,5 I/min,
system przeciw osadom wapiennym,
wewnetrzny kanat wodny, nadaje sie do
podgrzewaczy przeptywowych.

16

U4/U6

bateria zlewozmywakowa

Bateria zlewozmywakowa o montazu
jednootworowym. Posiada wysokg wylewke,
wykonczenie chromowane, gtowica
ceramiczna 35 [mm]. Wyciggana i obrotowa
wylewka z perlatorem tatwa do chowania i
wyciggania, kat obrotu 360°. Regulowany
ogranicznik strumienia wody.Wysokos¢ od
powierzchni blatu 360 [mm].




U4/U6

Zlewozmywak wpuszczany
stalowy

Zlewozmywak wpuszczany, ze stali
szczotkowanej, o wym. Komory 50,00x40,00
[em], wymiarach zatkowitych 540,00x40,00
[cm], wysokoséi (gtebokosci komory) 19,00
[cm]. Otwor przelewowy o $rednicy @90 [mm].




