NOWE ZADASZENIA NAD STREFA WEJSCIA. ATTYKA
W KONSTRUKCJ! Z PROFILI STALOWYCH, OTWOR W

ATTYCE WYKONCZONY BLACHA MALOWANA W
KOLRZE ELEWACJL.

2492

ISTNIEJACE 7ADASZENIE DO_USUNIECIA.

POKRYCIA DACHOWE DO MALOWANIA.

KOLOR —CZERWONY LUB JASNY SZARY— NALEZY UZGODNIC
7 GLOWNYM PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJ,
PRZYGOTOWAC PROBKI KOLORU 1mx1m

AR AREr A

3avdS

N

AJHrIINIBI

PANELE FOTOWOLTAICZNE DO MONTAZU WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA.

WSZYSTKIE NOWE DASZKI NAD DRZWIAMI
WEJSCIOWYMI W KONSTRUKCJI STALOWEJ,

OBLOZONE OKLADZINA METALOWA MALOWANA W
KOLORZE ELEWACJL ISTNIEJACE ZADASZENIA DO

DEMONTAZU.

902

OKAPY DACHOWE DO OBCIECIA. INSTALACJA SYSTEMU
RYNNIEN BEZOKAPOWYCH | RUR SPUSTOWYCH UKRTYCH
W WARSTWIE [ZOLACJI. MASKOWNICA RYNIEN MALOWANA
W KOLORZE ELEWACJI' INSTALACJA ODGROMOWA DO
PRZENIESIENIA.

612

OKAPY DACHOWE DO OBCIECIA. INSTALACJA SYSTEMU RYNNIEN
BEZOKAPOWYCH | RUR SPUSTOWYCH UKRTYCH W WARSTWIE
[ZOLACJI. MASKOWNICA RYNIEN MALOWANA W KOLORZE ELEWACJI
INSTALACJA ODGROMOWA DO PRZENIESIENIA,

~——295

SEgYE

FWa IS TINAANT

INSTALACJA RUR SPUSTOWYCH UKRYTYCH W WARSTWIE [ZOLACJI W
MIEJSCACH USUNIETYCH RUR SPUSTOWYCH. NALEZY SPRAWDZIC

PRZEPUSTOWOSC WYBRANEGO SYSTEMU. NALEZY PDLACZYC KABEL
GRZEWCZY DO RYNIEN | RUR SPOSTOWYCH.

1004

TOTHNTSE

AT

T
YHavd

906

ODWODNIENIE WPUST W SCIANCE ATTYKOWEJ. KIELICH SPUSTOWY Z

TWORZYWA SZTUCZNEGO ZAMONTOWANY Z NACHYLENIEM W KIERUNKU RURY
SPUSTOWEJ. WARSTWA ODWODNIENIA DACHU ZIELONEGO PRZEZ OPASKE,

7WIROWA,

SIS

1658

BAREK

ISTIIEIAL

gL
7

2008

D

752

MONTAZ HYDROIZOLACJI, SPADKU NA IZOLACJI TERMICZNEY,
WARSTWY DRENAZOWEJ ORAZ SUBSTRATU | MATY
ROZCHODNIKOWEJ WG ZALECEN PRODUCENTA.

2109

INSTALACJA SYSTEMU LEKKIEGO DACHU ZIELONEGO PLASKIEGO.
ODWODNIENIE SYSTEMOWE, RURY SPUSTOWE UKRYTE W
WARSTWIE 1Z0LACJI. OBROBKI BLACHARSKIE MALOWANE W
KOLORZE ELEWACJL

2109

INSTALACJA RUR SPUSTOWYCH UKRYTYCH W WARSTWIE [ZOLACJI W
MIEJSCACH USUNIETYCH RUR SPUSTOWYCH. NALEZY SPRAWDZIC

PRZEPUSTOWOSC WYBRANEGO SYSTEMU. NALEZY PDLACZYC KABEL
GRZEWCZY DO RYNIEN | RUR SPOSTOWYCH.

)
~150

WSZYSTKIE NOWE DASZKI NAD DRZWIAMI
WEJSCIOWYMI W KONSTRUKCJI STALOWEY,

OBLOZONE OKLADZINA METALOWA MALOWANA W
KOLORZE ELEWACJI. DETAL RYS.2

ISTMEJACE 7ADASZENIA DO DEMONTAZU.

=i

ATt
=it)

T
LOVPIINST

~150

150~

POKRYCIA DACHOWE DO MALOWANIA.

KOLOR —CZERWONY LUB JASNY SZARY- NALEZY UZGODNIC
7 GtOWNYM PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI,
PRZYGOTOWAC PROBKI KOLORU 1mx1m

YA S
S aeren

OKAPY DACHOWE DO OBCIECIA. INSTALACJA SYSTEMU RYNNIEN
BEZOKAPOWYCH | RUR SPUSTOWYCH UKRTYCH W WARSTWIE
[ZOLACJI. MASKOWNICA RYNIEN MALOWANA W KOLORZE ELEWACJI
INSTALACJA ODGROMOWA DO PRZENIESIENIA,

ISTNIEJACE 7ADASZENIE DO_USUNIECIA.

2904

T

NS
SEavE
=

sEava

KOPNST

-

~150—~

750

1759

PRZYPIS:

1. Wszystkie proponowane przeszklenia do
wysokosci .85m od wys. posadzki na
kondygnacjach oprocz przyziemia muszq
mie¢ skrzydia nieotwierane i szkfo
bezpieczne o podwyzszonej wytrzymalosci
jak balustrady.

2. Przeszklenia dachéw oraz okien

bezpiecznego.

3. Przeszklenia fasadowe, okna i drzwi
wspofezynniku przenikania ciepta nie
wigkszym niz 0,9 W/mZK, dla okien

4. Montaz materialow oraz rozwigzania

= systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z

wytycznymi producenta.

nalezy uzupetic. Sciany ponizej poziomu
terenu odkopa¢ odcinkami i wykona¢
hydroizolacje

6. Istniejgce okapy do demontazu.
Istniejqcy system orynnowania do
demontazu. Do instalacji system rynnowy

1468

malowanymi w kolorze elewacji, rury
spustowe systemowe ukryte w warstwie
izolacji.

7.Czes¢ instalacji odgromowe] okapu na
odcinanych okapach do przebudowy i

F1
OKRYCIE DACHOWE 7 BLACHY,
MALOWANA W KOLORZE CZERWONYM LUB

WASNO SZARYM 2cm
LATA 4cm

ONTREATA Jcm
HYDROIZOLACJA

WELNA MINERALNA MIN 0,037 W/(m.K) 25cm
DOLOZONA NA STROP ISTNIEJACY

ISTROP_ISTNIEJACY -
[TYNK” CEMENTOWO —~WAPTENNY 25 ¢

F2

WATA_WEGETACYJNA ROZCHODNIKOWA ok. Tem
ISUBSTRAT LEKKI ok._4cm
MATA DRENAZOWA lok. 7.5¢cm
IGEQWY OKNINA__CH ONNO—OCHRONNA -
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA

PRZECIWKORZENNA -
STYROPIAN LUB WELNA TWARDA MIN
0,05 W/(m.K) UKLADANA ZE SPADKIEM. 20ci
— NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYM

PAPA_BITUMICZNA LUB FOLIA =
STNIEJACY STROP / KONSTRUKCJA -
TALOWA W SREFACH WEJSCIOWYCH
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY (
STREFIE WEJSCIOWEJ TYNK NA 3¢
PLYCIE ELEWACYINE )
Uwag

— rysunki architektury nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacji wg projektow branzowych — wszelkie
rozbieznosci nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ z projektantem
— projekt jest chroniony prawem autorskim

— przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje
nalezy zweryfikowa¢ a o rozbieznosciach poinformowac
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustali¢ z projektantem

— wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

— wymiar otworbw drzwiowych dostosowa¢ do systeméw
producenta. Wykona¢ obmiar otworéw przed zamdwieniem
okien i drzwi

—kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z gtownym projektantem

— przykladowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadniat z projektantem

— wszelkie instalacje majqce wplyw na wyglgd budynku lub
wnetrza, a w szczegdlnosci takie jok kanaly wentylacyjne,
grzejniki, elementy o$wietleniowe, bialy montaz,
wyposazenie state i ruchome nalezy skonsultowa¢ z
glownym projektantem przed przystqpieniem do robdt

— wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
EIS

— wszystkie elementy dokumentacji projektowe;j i
przetargowej stanowiq tqcznie kompletng dokumentacje.
Wykonawca ma obowiqzek powiadomi¢ gtownego projektantq
o zauwazonych réznicach w poszczegdinych elementach
dokumentaciji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdinych
elementach nie zwalnigjq wykonawcy od obowiqzku
wykonania robdt zawartych w dokumentacji projektowej lub
jednym z jej elementdw.

pofaciowych muszq by¢ wykonane ze szkla

polaciowych —nie wiekszym niz 1,1 W/m2K

5. Napotkane ubytki w poszyciu lub elewac]

bezokapowy, rynny ukryte za maskownicami

projekt
project

Remont i termomodernizacja
Szkoly Podstawowej im. Jana
Pawta Il w Domaniowie wraz z
robotami budowlanymi
towarzyszacymi, z uwzglednieniem
wytycznych w zakresie
dostepnosci dla osé6b ze

szczegolnymi potrzebami

ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniéw, dziatki nr
142/4 AM-2 w obrebie Domaniéw, gmina
Domaniow

inwestor
investor

Gmina Domaniéw
Domaniow 56,
55-216 Domaniow

grupa projektowa
design team

PORlN
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Jozef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wroctaw

tel. +48 690 539 737
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Elewacja Dach
Q skala 1:200
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OKAPY DACHOWE DO OBCIECIA. INSTALACJA SYSTEMU RYNNIEN
BEZOKAPOWYCH | RUR SPUSTOWYCH UKRTYCH W WARSTWIE
[ZOLACJI. MASKOWNICA RYNIEN MALOWANA W KOLORZE ELEWACI
INSTALACJA ODGROMOWA DO PRZENIESIENIA.

STALOWY PROFIL_MOCOWANY PRZEZ ISTNIEJACA SCIANE

OKCADZINA 7 BLACHY MALOWANEJ NA

KOLOR ELEWAC/!

PODKONSTRUKCJA — IPEBO co 60-80cm /

@Detal konstrukcji zadaszen nad wejsciami

skala 1:20

przeniesienia nad rynne.

8. Monitoring na elewacjach do demontazu
na czas prac termomodernizacyjnych i
ponownego montazu po zakonczoneniu prac
9. Fragmenty elewac]i wymagajqgce

materialow izolacyjnych PPO7 (wykonane w

welnie) zaznaczone na rzutach budowlanych

10. System ocieplenia ETICS, kolor RAL
9016, wg zalecen producenta i specyfikacji.
12. Parapety ze stali powlekane; Iub
aluminium w kolorze budynku.

01 Elementy usuwane

02 FElementy dodane

lementy dodane — ukryte —rury
_____ 03 spustowe_mocowane w_warstwie_izolacji
lementy dodane — zadaszenie
- — — 4 [ewnetrzne, pokryte blachg w kolrze

elewaci

Flementy usuwane — okapy dachowe

okrycie dachowe istniejgce — Do

F1 malowania, kolor do konsultacji z
lgfownym projektantem.

okrycie dachowe projektowane — Dach
zielony pfaski

Piyty elewacyjne/cokofowe
widkno—cementowe, kolor jasny beton
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