DEMONTAZ ISTNIEJACEJ IZOLACJI TERMICZNEJ, GDZIE WYSTEPUJE |

MONTAZ NOWEJ IZOLACJ! TERMICZNEJ DACHOW, SCIAN ZEWNETRZNYCH
| POMIEDZY STREFAMI OGRZEWANYMI | NIEOGRZWANYMI

POKRYCIA DACHOWE DO MALOWANIA. KOLOR —CZERWONY LUB JASNY
SZARY— NALEZY UZGODNIC 7 GtOWNYM PROJEKTANTEM NA ETAPIE

NOWE ZADASZENIA NAD STREFA WEJSCIA.
ATTYKA W KONSTRUKCJI Z PROFILI
STALOWYCH, OTWOR W ATTYCE WYKONCZONY
BLACHA MALOWANA W KOLRZE ELEWACJI.

WSZYSTKIE_ SCIANY ZEWNETRZNE, DACHY, STROPY ORAZ
PRZEGRODY ODDZIELAJACE STRFY OGRZEWANE OD

NIEOGRZEWANYCH ZOSTAJA NA NOWO OCIEPLONE!

ISTNIEJACE WARTSWY OCIEPLENIA DO USUNIECIA. W
DACHACH ISTNIEJACE PLYTY GK, ORAZ HYDROIZOLACJE |
MEMBRANY PAROSZCZELNE DO WYMIANY. WARSTWY

QOCIEPLENIA ORAZ WYKONCZENIA STOSOWAC WG ZALECEN
PRODUCENTOW! NALEZY DOKONAC OCENY ELEMENTOW
DREWNIANYCH | UZUPEENIC EWENTUALNE BRAKI ORAZ
DOKONAC OCENY STANU TECHNICZNEGO, ORAZ NOSNOSCI
| W RAZIE POTRZEBY WZMOCNIC ELEMENTY KONSTRUKCUI.

Uwag

— rysunki architektury nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacji wg projektow branzowych — wszelkie
rozbieznosci nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ z projektantem

— projekt jest chroniony prawem autorskim

— przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje
nalezy zweryfikowa¢ a o rozbieznosciach poinformowac
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustali¢ z projektantem

— wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

— wymiar otworbw drzwiowych dostosowa¢ do systeméw
producenta. Wykona¢ obmiar otworéw przed zamdwieniem
okien i drzwi

—kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z gtownym projektantem

— przykladowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadniat z projektantem

— wszelkie instalacje majqce wplyw na wyglgd budynku lub
wnetrza, a w szczegdlnosci takie jok kanaly wentylacyjne,
grzejniki, elementy o$wietleniowe, bialy montaz,
wyposazenie state i ruchome nalezy skonsultowa¢ z
glownym projektantem przed przystqpieniem do robdt

— wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
EIS

— wszystkie elementy dokumentacji projektowe;j i
przetargowej stanowiq tqcznie kompletng dokumentacje.
Wykonawca ma obowiqzek powiadomi¢ gtownego projektantq
o zauwazonych réznicach w poszczegdinych elementach
dokumentaciji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdinych
elementach nie zwalnigjq wykonawcy od obowiqzku
wykonania robdt zawartych w dokumentacji projektowej lub
jednym z jej elementdw.
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demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.20cm

MIN 0,031 W/(m.K

OCIEPLENIE stropodachow dwudzielnych
demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.20cm

MIN 0,031 W/(m.K

OCIEPLENIE nieocieplonych scian wew.
demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.15cm

MIN 0,041 W/(m.K
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OCIEPLENIE stropodachow skosnych
demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.25cm

MIN 0,037 W/(m.K

OCIEPLENIE stropu nad nieocieplang piwnicq
demontaz ist. acieplenia, styropian gr.15cm

MIN 0,038 W/(m.K

demontaz ist. ocieplenia, styropian gr.25cm

OCIEPLENIE stropu pod poddaszem nieocieplanym

MIN 0,037 W/(m.K
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