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Pokrycie farbg — kolor pomarafczowy RAL NCS 2050 Y60R 10 | POKRYCIE ze skieki azurowe] E‘”‘:gi‘unki architektury nalezy rozpatrywat lqcznie 2
Pokryqe farbq — kolor zielony RAL NCS 5020-G90Y 1] POKRYCIE 2 pe@eh’ stalowych mg\owcmych proszkowo w kolorze sufitu rysunkami branzowyrni, wszystkie elementy konstrukeji
Pokrycie farbq — kolor granatowy RAL NCS 6020-R80B = (12| POKRYCIE z zywicy epoksydowe] w kolorze Eomammzowym NCS 2050-Y60R instalacji wg  projektow branzowych — wszelkie
Pokrycie farbg — kolor czarny s | 13 | POKRYCIE 2 zywicy epoksydowe) w kolorze biafym do wysokosci drzwi rozbieznosci nalezy zqlosi¢ i uzgodni¢ z projektantem

P1ytki gresowe w kolorze ciemnoszarym format 30x60cm do wysokosci drzwi (lub w wysokosci min. 2,00 m), wyzej pokrycie farbg w kolorze sufit — projekt jest chroniony prawem autorskim

(lub w wysokosci min. 2,00 m), wyze] pokrycie farbg w kolorze sufitu Lustra wklejane pomiedzy piytki (na wysokos¢ umywalki dla dzieci duzych - przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacjg

Plytki gresowe w kolorze szarym do wysokosci drzwi (lub w wysokosci 120cm, dla dzieci matych na wysokose 90cm), do wysokosci gornej krawedzi gglﬁéitqzr:{:fﬁélf:::ﬁt; n?e;E::;f:::s;m:rr:)jzlgé?:o:zfx;c

3 min. 2,00 m), wyze] pokrycie farbq w kolorze sufitu drzwi_wyze] pokrycie farbq w kolorze sufitu kazdorazowo ustali¢ z projektantem
— Panel boczny o szerokosci 50cm w materiale drzwi (sklejka) na wysokose drzwi UWAGA: — wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
09 ]

. . - o . ~ . e - wymiar otwordw drzwiowych dostosowa¢ do systemow
POKRYCIE ze sklejki Na etqp\§ r'eahzaq‘\ podjecie degyzp z gfiownym projektantem o mozliwosci producenta. Wykona¢ obmiar otworéw przed zamdwieniem
2 pozostawienia oryginalnego wykonczenia — lastryko.

p g . o . okien i drzwi

Szczegblowa specyfikacja materialowa znajduje sie w opisie.

1 —kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo

uzgodni¢ z gtéwnym projektantem

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T — przyktadowo wyspecyfikowane materialy, przy zmianie na

i | i I i | i I i I i I i I i I i I i I i | inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem

- wszelkie instalacje majqce wplyw na wyglqd budynku lub

wnetrza, a w szczegblnosci takie jak kanaly wentylacyjne,

grzejniki, elementy oswietleniowe, bialy montaz,

wyposazenie state i ruchome nalezy skonsultowa¢ z

gtownym projektantem przed przystqpieniem do robdt

- wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z

Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie

I — EIS

}W\E” - wszystkie elementy dokumentaciji projektowej i

I i i przetargowej stanowiq tqcznie kompletng dokumentacje.

N . . 0 .

© Wykonawca ma obowiqzek powiadomi¢ glownego projektanta

L | ] o zauwazonych rdznicach w poszczegdlnych elementach

dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegbinych

P.5.13|zaplecze sali P.5.14|sala wielofunkcyjna P.5.15|sala jezyka polskiego P.5.16|sala jezyka angielskiego P.5.17|sala wielofunkeyjna elementach nie zwalniajq wykonawcy od obowigzku

20,16 m? 74 84 m’ 54,81 m? 54.67 m’ 60,95 m’ i) wykonania robdt zawartych w dokumentacji projektowej lub

jednym z jej elementow.
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