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- Uwagi:
e Drzwi zewngtrzne dwuskrzydiowe z naswietlem Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z naswietlem Drzwi zewngtrzne przeciwpozarowe dwuskrzydtowe z naswietlem Drzwi zewngtrzne jednoskrzydiowe z naswietlem Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe z nadwietlem - ryskunki grchgektur)" "°|eyzzﬂ(’:°ZP‘|’trW°t¢ 'Isczntie kZ .
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacji wg projektow branzowych — wszelkie
o rozbieznosci nalezy zglosi¢ i uzgodnié z projektantem
e - projekt jest chroniony prawem autorskim
- przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje
nalezy zweryfikowa¢ a o rozbieznosciach poinformowa¢
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
RN ZEDY AR kazdorazowo ustali¢ z projektantem
P N 2 ~ 2 ~ / 0\ — wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

Y - wymiar otwordw drzwiowych dostosowa¢ do systeméw
P N P N /7N producenta. Wykona obmiar otworow przed zaméwieniem
okien i drzwi
—kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z gtéwnym projektantem
- przyktadowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadniat z projektantem
- wszelkie instalacje majqce wplyw na wyglqd budynku lub
wnetrza, a w szczeglnosci takie jak kanaly wentylacyjne,
grzejniki, elementy oswietleniowe, bialy montaz,
wyposazenie state i ruchome nalezy skonsultowa¢ z
gtownym projektantem przed przystqpieniem do robdt
- wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
EIS
- wszystkie elementy dokumentaciji projektowej i
przetargowe] stanowiq tqcznie kompletng dokumentacje.
Wykonawca ma obowiqzek powiadomi¢ glownego projektanta
o zauwazonych roznicach w poszczegdinych elementach
dokumentacii. Rozbieznosci lub braki w poszczegbinych

elementach nie zwalniajq wykonawcy od obowigzku
S=SE3FEEEF S====F===s SEEEEYESTS wykonania rob6t zawartych w dokumentacji projektowej lub
jednym z jej elementow.
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Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej
im. Jana Pawta Il w Domaniowie wraz z robotami
budowlanymi towarzyszacymi, z uwzglednieniem
wytycznych w zakresie dostepnosci dla oséb ze
szczegollnymi potrzebami
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