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Uwagi:

- rysunki architektury nalezy rozpatrywaé fqcznie z
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacj wg projektow branzowych — wszelkie
rozbieznosci nalezy zgfosi¢ i uzqodni¢ z projektantem

- projekt jest chroniony prawem autorskim

- przed rozpoczgciem prac budowlanych dokumentacie
nalezy zweryfikowa¢ a o rozbieznosciach poinformowat
projektanta. Elementy nieokreSlone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustali¢ z projektantem

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- wymiar otwordw drzwiowych dostosowat do systemdw
producenta. Wykona¢ obmiar otworbw przed zamdwieniem
okien i drzwi

—kolorystyka, faktura i forma widocznych materiafow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni€ z gfownym projektantem

- przyktadowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem

- wszelkie instalacje majgce wpfyw na wyglgd budynku lub
wnetrza, a w szczegbinosci takie jok kanaty wentylacyjne,
grzejiki, elementy o$wietleniowe, biafy montaz,
wyposazenie stafe i ruchome nalezy skonsultowaé z
gfownym projektantem przed przystgpieniem do robét

- wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
S

- wszystkie elementy dokumentacji projektowej i
przetargowe] stanowiq fqcznie kompletng dokumentacije.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ gfownego projektanta
o zauwazonych rdznicach w poszczegdinych elementach
dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdinych
elementach nie zwalniajg wykonawcy od obowigzku
wykonania robdt zawartych w dokumentacji projektowe] lub
jednym z jej elementow.
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