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armatura do usuniecie
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PRZYPIS:
1.NA TERENIE OBIEKTU OBJETEGO OPRACOWANIEM WSZYSTKIE
SKRZYDEA DRZWIOWE DO WYMIANY

A
2.UZUPEENIENIE SCIAN W GRUBOSCI SCIAN ISTNIEJACYCH

57 1

TYNK STRUKTURALNY 150 om

SRYROPIAN 20,00 cm

SCIANA ISTNIEJACA — GAZOBETON

NA ZAPRAWIE CEMENTOWEY 48,00 cm

TYNK WAPIENNY 150 cm

SW 1

TYNK /PEYTK 150 om

SCIANA ISTNIEJACA 10-50,00 cm

TYNK /PEYTRI 150 cm

EW 7

TYNK /PEYTK 1,50 om

PUSTAK CERAMICZNY 8-18,00 cm

TYNK /PEYTK 150 cm

5 3

TYNK /PP YTH] 150 om

SCIANA ISTNIEJACA 70-72 cm

TYNK /PEYTK 150 cm
[
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P.4.115 |wiatrofap
383m’

]
450)

2384

P.4.12 |hala sportowa

21,72 m’

hydrant wkuty w Sciane

SW 1

1140

Uwagi:

— rysunki architektury nalezy rozpatrywaé {qcznie z
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacj wg projektow branzowych — wszelkie
rozbieznosci nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ z projektantem
— projekt jest chroniony prawem autorskim

— przed rozpoczgciem prac budowlanych dokumentacijg
nalezy zweryfikowa€ a o rozbieznosciach poinformowat
projektanta. Elementy nieokreSlone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustali¢ z projektantem

— wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

— wymiar otwordw drzwiowych dostosowat do systemow
producenta. Wykona¢ obmiar otwordw przed zaméwieniem
okien i drzwi

—kolorystyka, faktura i forma widocznych materiafow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z gfownym projektantem

— przyktadowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadniat z projektantem

— wszelkie instalacje majgce wpfyw na wyglgd budynku lub
wnetrza, a w szczegdlnosci takie jok kanafy wentylacyjne,
grzejniki, elementy oSwietleniowe, biafy montaz,
wyposazenie stafe i ruchome nalezy skonsultowaé z
gfownym projektantem przed przystgpieniem do robét

— wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
S

— wszystkie elementy dokumentacji projektowej i
przetargowe] stanowiq fqcznie kompletng dokumentacije.
Wykonawca ma obowigzek powiadomié gfownego projektanta
o zauwazonych rdznicach w poszczegdinych elementach
dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdinych
elementach nie zwalniajg wykonawcy od obowigzku
wykonania robdt zawartych w dokumentacji projektowe] lub
jednym z jej elementow.
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Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowe;j
im. Jana Pawta Il w Domaniowie wraz z robotami
budowlanymi towarzyszgcymi, z uwzglednieniem
wytycznych w zakresie dostepnosci dla oséb ze
szczegblnymi potrzebami
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Uwagi: - rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg  projektów branżowych - wszelkie rozbieżności należy zgłosić i  uzgodnić z projektantem - projekt jest chroniony prawem autorskim  - przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem - wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie - wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi -kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem - przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem - wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót - wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS - wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentacje. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.

AutoCAD SHX Text
zadaszenie,  wyjście ewakuacyjne


	Sheets and Views
	A-24_rzut poziomu 0 budynek 4


