Uwagi:

e - - - - - - 5 i — rysunki architektury nalezy rozpatrywa¢ {qcznie z
- N s o . s o . - \ ’ rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,

instalacj wg projektow branzowych — wszelkie

rozbieznosci nalezy zgtosi¢ i uzqodni¢ z projektantem

- projekt jest chroniony prawem autorskim

- przed rozpoczgciem prac budowlanych dokumentacijg

nalezy zweryfikowat a o rozbieznosciach poinformowa¢

projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy

kazdorazowo ustali¢ z projektantem

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- wymiar otwordw drzwiowych dostosowat do systemow

producenta. Wykonaé obmiar otwordw przed zamdwieniem

okien i drzwi

[_REIO

Legenda:

armatura nowoprojektowana

. armatura do usunigeie —kolorystyka, faktura i forma widocznych materiafow

budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z gfownym projektantem

- przykfadowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem

- wszelkie instalacje majgce wpfyw na wyglgd budynku lub
wnetrza, a w szczegolnosci takie jok kanafy wentylacyjne,
grzejniki, elementy o$wietleniowe, biafy montaz,
wyposazenie stafe i ruchome nalezy skonsultowaé z
gfownym projektantem przed przystqpieniem do robét

- wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
S

- wszystkie elementy dokumentacji projektowej i
przetargowe| stanowig fgcznie kompletng dokumentacije.
Wykonawca ma obowiqzek powiadomié gfdwnego projektanta
o zauwazonych réznicach w poszczegdinych elementach
dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdinych
elementach nie zwalniajg wykonawcy od obowigzku
wykonania robdt zawartych w dokumentacji projektowe] lub
jednym z jej elementow.
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PRZYPIS:
1.NA TERENIE OBIEKTU OBJETEGO OPRACOWANIEM WSZYSTKIE
SKRZYDEA DRZWIOWE DO WYMIANY

A
2.UZUPEENIENIE SCIAN W GRUBOSCI SCIAN ISTNIEJACYCH

projekt

project

Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej
im. Jana Pawta || w Domaniowie wraz z robotami
budowlanymi towarzyszgcymi, z uwzglednieniem
wytycznych w zakresie dostepnosci dla osob ze
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TYNK_STRUKTURALNY 1,50 cm

_w Sciang | 235 szczegblnymi potrzebami

SRYROPIAN 20,00 cm

SCIANA ISTNIEJACA — GAZOBETON 48,00 cm

ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniéw, dziatki nr 142/4
NA ZAPRAWE CEMENTOWEJ
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detal trybuny

AM-2 w obrebie Domaniéw, gmina Domaniow

TYNK_WAPIENNY 1.50 cm rys. A_D2

inwestor
investor
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TYNK /PEYTKI 1,50 cm Gmina Domaniéw

SCIANA ISTNIEJACA 10-50,00 cm Domaniow 56,

TYNK/PLYTKI 1,50 cm 55-216 Domaniow

grupa projektowa
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SCIANA ISTNIEJACA 70-72 cm Joézef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wroctaw

TYNK/PEYTKI 1.50 cm

tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl
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opracowanie mgr inz. arch. Jézef Franczok
team mgr inz. arch. Dominika Rembielak
inz. arch. Julia Kochanska
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architektura |nr upr. 07/DSOKK/2012
sprawdzajgcymgr inz. arch. Marcin Kolanus
architektura |nr upr. 74/DSOKK/2017
projektant  |mgrinz. arch. Patryk Germata
konstrukcja _|nr upr. 3/D0OS$/15
sprawdzajgcymgr inz. arch. Piotr Ciesielski
konstrukcja |nr upr. DOS/B0/0240/15
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Uwagi: - rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg  projektów branżowych - wszelkie rozbieżności należy zgłosić i  uzgodnić z projektantem - projekt jest chroniony prawem autorskim  - przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem - wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie - wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi -kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem - przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem - wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót - wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS - wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentacje. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.
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