Oktadzina sciany/ wneki okiennej

Material: sklejka brzozowa gr. min. 18mm, kolor: naturalny, zabezpieczenie lakierem
p.poz. do stopnia niepalnosci. Montaz do podkonstrukeji drewnianej w bruzdach Sciany
na wkrety torx (jak najmniejsza Srednica tba wkreta) oraz powierzchniowo do $ciany
na klej. Sposdb montazu do akceptacji gléwnego projektanta.

Uwagi:

— rysunki architektury nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacji wg projektow branzowych — wszelkie
rozbieznosci nalezy zglosi¢ i uzgodnit z projektantem
— projekt jest chroniony prawem autorskim

— przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje
nalezy zweryfikowa¢ a o rozbieznosciach poinformowac
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustali¢ z projektantem

— wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

— wymiar otwordw drzwiowych dostosowa¢ do systemow
producenta. Wykona¢ obmiar otworéw przed zamédwieniem
okien i drzwi

—kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z gtéwnym projektantem

— przyktadowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzqadnia¢ z projektantem

— wszelkie instalacje majqce wplyw na wyglad budynku lub
wnetrza, @ w szczegbinosci takie jak kanaly wentylacyjne,
grzejniki, elementy oSwietleniowe, bialy montaz,
wyposazenie state i ruchome nalezy skonsultowa¢ z
gtownym projektantem przed przystqpieniem do robdt

— wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
EIS

— wszystkie elementy dokumentacji projektowej i
przetargowej stanowiq tqcznie kompletng dokumentacie.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ glownego projektanta
o zauwazonych rdznicach w poszczegdinych elementach
dokumentaciji. Rozbieznosci lub braki w poszczegbinych
elementach nie zwalniajg wykonawcy od obowiqzku
wykonania rob6t zawartych w dokumentacji projektowej lub
jednym z jej elementdw.

Blat o konstrukeji kotwionej w Sciane.
Materiat: sklejka brzozowa gr. min. 18mm, kolor: naturalny,
zabezpieczenie lakierem p.poz. do stopnia niepalnosci.
950x45x7cm
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Stalowe rurki #30mm, di.=45cm, o rozstawie S0cm przyspawane do
stalowej plyty 550x20cm gr. 1,00cm.

Konstrukcja blatu mocowany do sciany za pomocg kotwy chemicznej.
Zabezpieczy¢ do trudnozapalnosci.

Detal mocowania blatu do $ciany, bud. 5, parter
Q skala 1:20

PRZYPIS:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA ZABEZPIECZYC
DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOSCI

2. KOLOR | MATERIAL NALEZY KAZDORAZOWO POTWIERDZIC
Z GLOWNYM PROJEKTANTEM PRZED REALIZACJA

projekt

project

Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowe;j
im. Jana Pawta Il w Domaniowie wraz z robotami
budowlanymi towarzyszacymi, z uwzglednieniem
wytycznych w zakresie dostepnosci dla oséb ze
szczegblnymi potrzebami

ul. Sportowa 6, 55-216 Domanidw, dziatki nr 142/4
AM-2 w obrgbie Domaniéw, gmina Domaniow

inwestor
investor

Gmina Domaniéw
Domaniow 56,
55-216 Domaniow
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design team
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Jozef Franczok, Marcin Kolanus
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biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl
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team mgr inz. arch. Dominika Rembiela
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AutoCAD SHX Text
Okładzina ściany/ wnęki okiennej Materiał: sklejka brzozowa gr. min. 18mm, kolor: naturalny, zabezpieczenie lakierem p.poż. do stopnia niepalności. Montaż do podkonstrukcji drewnianej w bruzdach ściany na wkręty torx (jak najmniejsza Średnica łba wkręta) oraz powierzchniowo do ściany na klej. Sposób montażu do akceptacji głównego projektanta. 
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Uwagi: - rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg  projektów branżowych - wszelkie rozbieżności należy zgłosić i  uzgodnić z projektantem - projekt jest chroniony prawem autorskim  - przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem - wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie - wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi -kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem - przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem - wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót - wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS - wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentacje. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.
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PRZYPIS: 1. WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZABEZPIECZYĆ    DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI 2. KOLOR I MATERIAŁ NALEŻY KAŻDORAZOWO POTWIERDZIĆ    Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM PRZED REALIZACJĄ

AutoCAD SHX Text
Stalowe rurki  50mm, dł.=45cm, o rozstawie 50cm przyspawane dostalowej płyty 550x20cm gr. 1,00cm. Konstrukcja blatu mocowany do ściany za pomocą kotwy chemicznej. Zabezpieczyć do trudnozapalności.

AutoCAD SHX Text
Blat o konstrukcji kotwionej w ściane. Materiał: sklejka brzozowa gr. min. 18mm, kolor: naturalny, zabezpieczenie lakierem p.poż. do stopnia niepalności.  550x45x7cm
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