Kqtownik aluminiowy tworzqcy oprawy dla materiafow do zabaw sensorycznych.
Oprawa dopasowana do otworu wyfrezowanego w_posadzcie, 65,00x65,00cm, h=10cm

Wypefnienie pdt do zabaw sensorycznych:

1. blacha nierdzewna polerowana z polyskiem,
2. trwata tkanina/worek z granulaterm,

3. polerowany/ niepolerowany kamien naturalny,
4. ceqla prezentujgca ciekawe ufozenie wigzanig,
5. sztuczna trawa syntetyczna,

6. trwala tkanina futerkowa ekologiczna,

7. drewno lite, ukladane na sztorc, ekspozycja sfoi w strukturze drewna,
8. tablica czarna,

9. blacha czerwona z matq grzewczq zamontowanq na spodzie konstrukej,
wymog ograniczenia tempeeratury grzewczej max 30-35 °,

Od elementow uzytych w konstrukeji wymaga sig spefnienia stopnia
trudnozapalnosci. Material zabezpieczy¢ lakierem p.poz. do stopnia niepalnosci.
wymiary po zewnetrznym obrysie opraw do zabaw sensorycznych
65,00x65,00cm, h=10cm

Detal podtogi sensorycznej, bud. 2, parter

Uwagi:

— rysunki architektury nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacji wg projektow branzowych — wszelkie
rozbieznosci nalezy zglosi¢ i uzgodnit z projektantem
— projekt jest chroniony prawem autorskim

— przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje
nalezy zweryfikowa¢ a o rozbieznosciach poinformowac
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustali¢ z projektantem

— wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

— wymiar otwordw drzwiowych dostosowa¢ do systemow
producenta. Wykona¢ obmiar otworéw przed zamédwieniem
okien i drzwi

—kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z gtéwnym projektantem

— przyktadowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzqadnia¢ z projektantem

— wszelkie instalacje majqce wplyw na wyglad budynku lub
wnetrza, @ w szczegbinosci takie jak kanaly wentylacyjne,
grzejniki, elementy oSwietleniowe, bialy montaz,
wyposazenie state i ruchome nalezy skonsultowa¢ z
gtownym projektantem przed przystqpieniem do robdt

— wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
EIS

— wszystkie elementy dokumentacji projektowej i
przetargowej stanowiq tqcznie kompletng dokumentacie.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ glownego projektanta
o zauwazonych rdznicach w poszczegdinych elementach
dokumentaciji. Rozbieznosci lub braki w poszczegbinych
elementach nie zwalniajg wykonawcy od obowiqzku
wykonania rob6t zawartych w dokumentacji projektowej lub
jednym z jej elementdw.
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Wypełnienie pół do zabaw sensorycznych: 1. blacha nierdzewna polerowana z połyskiem, 2. trwała tkanina/worek z granulaterm, 3. polerowany/ niepolerowany kamień naturalny, 4. cegła prezentująca ciekawe ułożenie wiązania, 5. sztuczna trawa syntetyczna, 6. trwała tkanina futerkowa ekologiczna, 7. drewno lite, ukladane na sztorc, ekspozycja słoi w strukturze drewna, 8. tablica czarna, 9. blacha czerwona z matą grzewczą zamontowaną na spodzie konstrukcji, wymóg ograniczenia tempeeratury grzewczej max 30-35 °, Od elementów użytych w konstrukcji wymaga się spełnienia stopnia trudnozapalności. Materiał zabezpieczyć lakierem p.poż. do stopnia niepalności. wymiary po zewnętrznym obrysie opraw do zabaw sensorycznych 65,00x65,00cm, h=10cm
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Kątownik aluminiowy tworzący oprawy dla materiałów do zabaw sensorycznych. Oprawa dopasowana do otworu wyfrezowanego w posadzcie, 65,00x65,00cm, h=10cm
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Uwagi: - rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg  projektów branżowych - wszelkie rozbieżności należy zgłosić i  uzgodnić z projektantem - projekt jest chroniony prawem autorskim  - przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem - wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie - wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi -kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem - przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem - wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót - wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS - wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentacje. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.
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PRZYPIS: 1. WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZABEZPIECZYĆ    DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI 2. KOLOR I MATERIAŁ NALEŻY KAŻDORAZOWO POTWIERDZIĆ    Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM PRZED REALIZACJĄ
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otwór fyfrezowany w posadzcie, 195,00x195,00 cm, gł. =10 cm
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