
1. Przy przejściach przewodów przez ściany montować rury
osłonowe stalowe. Przejście przez przegrody zabezpieczone
przeciwpożarowo wykonać poprzez kołnierze ognioochronne
PROMASTOP-FC6.
2. Przewody instalacji wodociągowej należy zaizolować termicznie
izolacją z pianki poliuretanowej w osłonie z PCV np. firmy Thermaflex
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Przewód ciepłej wody

Przewód zimnej  wody

LEGENDA:

Przewód wody cyrkulacyjnej

Zawór napowietrzającyZN
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UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU 
WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI 
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJĘTE W 
CZĘSCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY BYŁY ZAWARTE 
W OBU.
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Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Domaniowie wraz z robotami 
budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem 
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