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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa o$wietleniowa na zrodla LED, IP20, T=4000K, Ra>80, strumieh po przejsciu przez zespSt optyczny =3400im, pobdr mocy 24W, montaz: zwieszany,
obudowa - tuba ze szkla akrylowego z elementami ze stali oraz aluminium, uktad zasilajqcy: zintegrowany zasilacz LED, zywotnose: 50000h (L80B20), zgodnos¢
z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, ENG2471

Oprawa oswietleniowa na zr6dla LED, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien 2r6dta=1920Im, pob6r mocy 24W, do montazu nasciennego lub nastropowego, obudowa i
klosz wykonane z samogasnqcego poliweglanu odpornego na promienie UV, temperatura pracy: —20°C + +40°C, ukled zasilajacy: zasilanie bezposrednio napigciem
230V, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa oswietleniowa na zr6dla LED, IP44, T=4000K, strumien zrédla=4180Im, pobSr mocy 39W, do montazu nasciennego lub nastropowego,

Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =4000Im, pobdr mocy 35W, montaz:
zwieszany, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakonczeniami, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uklad zasilajqcy:
zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego,
powodujqcy wzrost dodatkowej oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke
centralng, pozwalajqcq na: regulacje strumienia $wietinego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbidr informacji o stanie opraw, sprawdzanie
aktualnego i sumarycznego poboru mocy; MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnost: 60000h (LB0B20), temperatura pracy: —20°C + +40°C;
zgodnost z normami: EN 605981, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrodla LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejSciu przez zespdl optyczny =4000Im, pobdr mocy 35W, montaz:
zwieszany, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakonczeniami, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uklad zasilajqcy:
zintegrowany zasilocz LED, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumien swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci swiatta naturalnego,
powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotnos¢: 60000h (LBOB20), temperatura pracy: —20°C + +40°C; zgodnost z normami: EN 60598—1, EN 60508-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrGdla LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>B0, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-stopniowq, rgcznq regulacjg strumienia $wietinego i mocy:
krok 1 - 5500im / 41W, krok 2 — 5000im / 36W, krok 3 - 4500im / 32W, krok 4 - 3500im / 25W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomocq
zwieszakéw; obudowa z samogosnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliwgglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamigciq ksztattu; Klosz mikropryzmatyczny
z poliwgglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajqcy olsnienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; Klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; uklad zasilajqcy: zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przelqezniki,
pozwalajqce na pracg w jednym z czterech trybéw mocy i strumienia, cos$>=0,98, temperatura pracy: —20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM; zywotnose: 60000h (L8OB20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN
18032-3:1997-04, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP20, 56W, strumien $wietiny po przejsciu przez uktad optyczny =5700im, montaz zwieszany, obudowa z blachy stalowej
lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, odblysnik wykonany z czystego, polerowanego aluminium, rozsyt asymetryczny, zasilanie: zintegrowany elektroniczny
zasilacz LED, zgodnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespt optyczny =2700Im, pobSr mocy 30W, typ
downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliwgglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, ukfad zasilajqcy: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotnos¢ 30000h, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C; zgodnos¢ z normami:
EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKO5, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =2250Im, pobdr mocy 25W, typ
downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliwgglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, ukfad zasilajqey: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h, Klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°'C = +40°C zgodnoS¢ z normami:
EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrbdta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespSt optyczny =3483Im, pob6r mocy 40W, montaz
nascienny, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony’, uklad zasilajqcy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L8OB20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespt optyczny =7000Im, pobSr mocy 52W, klasa
energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowe] lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne
uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoficzenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem (PC-+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkla hartowanego o grubosci
3,2mm z zewnetrznq warstwq zawierajgcq mikrosfery redukujqeq olsnienie, odblysnik blyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujqcy wysoki poziom odbicia
$wiatta, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajocy zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujqcy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie
Zzywotnosci oprawy do 40% ; sterowanie oprawq oparte na klasycznych lqcznikach oSwietlenia — nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzef sterujqeych,
temperatura pracy: —20°C = +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (LBOB20), zgodnost z normami: EN 60598-1, EN
60598-2-1, EN 60598-2-22, UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04, EN62471

Oprawa awaryjna na 2zrbdla LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 7W, 30szt diod LED o T=5000K i Ra>80, modut awaryjny skladajqcy sie z
tadowarki, zr6dta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator 2x LTO 9,6V 1,2Ah z czasem ladowania 12h, Zywotnos¢ baterii do 10lat , flos¢ cykli
tadowania: 7000; regulowany czas autonomii migdzy 1h a 6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (ladowanie, blqd baterii lub 2r6dta
$wiatla, praca bez blgdow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno®), do montazu nasciennego lub nastropowego; z funkcjq centrainego testu — sterowanie drogq
bezprzewodowq poprzez centralkg monitorujqcq FM; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze biatym (RAL 9003), uktad optyczny:
symetryczny, przeciwolsnieniowy metalizowany poliwgglan; klosz z termoplastycznego samogasnqcego przezroczystego poliwgglanu, odpornego na promieniowanie
UV; strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny =2000Im (dla 1h), 1500im (dia 1,5h), 1100im (dia 2h), 750im (dla 3h), 400im (dia 6h), zakres
temperaturowy pracy: -20°C : +50°C — bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora; zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Nadajnik radiowowy do bezprzewodowego sterowania oprawami wyposazonymi w inteligentny statecznik SD. Wyzwalanie scen swietinych bedzie odbywat sig poprzez
przyciski klawiszowe. Jeden nadajnik radiowy obstuguje 2 przyciski pozwalajqce na nastgpujqce sceny — wlqcz—wylqcz (rozjasnij— $ciemnij) oraz wigcz-wylqcz
autodimmer. wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowej.

Nadajnik radiowy jw. + odbiomik radiowy do bezprzewodowego sterowania oprawami nie posiadajgcymi statecznika typu SD. Powoduje fizyczne zwarcie obwodu w
celu wyzwalania sceny wigcz—wylgcz. wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowej.

Jednostka Centralna do bezprzewodowego zarzqdzania oprawami oéwietlenia podstawowego (wyposazonymi w stateczniki SD oraz moduly radiowe) oraz oprawami
oswietlenia awaryjnego. Z poziomu Jednostki Centralnej dostgpne sq ponizsze funkcje:

— odbi6r informacji o stanie opraw

— sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

— sprawdzanie czasu pracy opraw

— sprawdzanie statusu opraw awaryjnych.
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Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, 1K09, UGR<24, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny: 22824im, pobSr mocy 153W, montaz
nastropowy, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajqcym cieplo, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki
oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkla hartowanego gr. Smm z zewngtrznq warstwq zawierajgcq mikrosfery redukujqcq ol$nienie,
siatka ochronna zabezpieczajqca przed skutkami uderzenia, odblysnik oraz lamelki rastra z blyszczqcego z polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom
odbicia $wiatta oraz szeroki rozsyt swiatta, uklad zasilojqcy: igentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajqcy zmiang strumienia $wiatta,
oprawa wyposazona w Zzintegrowany sensor, dostosowujqcy strumien Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci swiatla naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej
oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; cos#>0,97, MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 70000h
(LBOB20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C s+ +40°C, siatka ochronna zabezpieczajqca przed uderzeniem, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1,
EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrodfa LED, IP66, K09, UGR<24, T=4000K, Ra>80, wyposazona w inwerter awaryjny z systemem radiowego centrainego monitoringu
drogq FM, akumulator LTO; czas autonomii 1h, strumien po przejéciu przez zespét optyczny: 22824im (praca w trybie podstawowym) oraz 1492Im (praca w
trybie awaryjnym), pobdr mocy 153W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z cignieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajqcym cieplo,
lokierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkla hartowanego gr. 5Smm z
zewngtrzng warstwq zawierajqcq mikrosfery redukujqcq olsnienie, siatka ochronna zabezpieczajqca przed skutkami uderzenia, odbfysnik oraz lamelki rostra z
blyszczqcego z polerowanego aluminium gwarantujqce wysoki poziom odbicia $wiatta oroz szeroki rozsy! $wiatta, uklad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED z
wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajqcy zmiang strumienia $wiatla, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumieri Swietiny oprawy w
zaleznosci od ilosci $wiatla naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; cos#>0,97,
MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (LBOB20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C, siatka ochronna
zabezpieczajqca przed uderzeniem, zqodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598—2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobSr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny,
modul awaryjny skladajqcy sig z tadowarki, zr6dta prqdu stalego i jednostki kontrolujqcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem ladowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli tadowania/rozladowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgea stan
pracy oprawy (ladowanie, biqd baterii lub zr6dta swiatta, praca bez btgdéw); jednozadaniowa (praca .na ciemno’), z funkcjq centralnego testu — sterowanie
drogq bezprzewodowq poprzez centralkg monitorujgcq FM, obudowa wykonana z samogasnqcego poliwgglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy z poliwgglanu,
klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny =250Im, zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C - bez stosowania urzqdzen do
podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60538-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ru>80, montaz: nastropowy,
modul awaryjny skladajqcy sig z tadowarki, Zrodta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 210min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli tadowania/rozladowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqea stan
pracy oprawy (ladowanie, blqd baterii lub zr6dla $wiatla, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno'), z funkcjq centralnego testu — sterowanie
drogq bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgcq FM, obudowa wykonana z samogasnqcego poliwgglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy z poliwgglanu,
klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespd! optyczny =800Im , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C - bez stosowania urzqdzefi do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobSr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy,
modul awaryjny skladajqcy sig z tadowarki, zr6dta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 210min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli tadowania/rozladowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgea stan
pracy oprawy (ladowanie, biqd baterii lub zr6dla $wiatta, praca bez bigdéw); jednozadaniowa (praca .na ciemno’), z funkcjq centralnego testu — sterowanie
drogq bezprzewodowq poprzez centralkg monitorujgcq FM, obudowa wykonana z samogasnqcego poliwgglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy z poliwgglanu,
klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny =800Im , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C - bez stosowania urzqdzen do
podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60538-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobSr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny,
modul awaryjny sktadajqcy sig z fadowarki, zrdta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykii tadowania/roztadowania réwnq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqea stan
pracy oprawy (ladowanie, biqd baterii lub zrodta $wiatta, praca bez btgdow); jednozadaniowa (praca ,na ciemno’), z funkcjq centralnego testu — sterowanie
drogq bezprzewodowq poprzez centralkg monitorujgeq FM, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy z poliwgglanu,
klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =250Im, zakres temperaturowy pracy: —20°C <+ +50°C - bez stosowania urzqdzen do
podgrzewania akumnulatora, siatka ochronna, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP85, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy lub nascienny, modul
awaryjny sktadajqcy si¢ z fadowarki, zrbdta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykii tadowania/roztadowania rownq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqea stan pracy
oprawy (ladowanie, blqd baterii lub zrodia $wiatla, praca bez blgdow); jednozadaniowa (praca ,na ciemno’), z funkcjq centralnego testu — sterowanie drogq
bezprzewodowq poprzez centralkg monitorujgeq FM, obudowa wykonana z samogasnqcego poliwgglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy z poliwgglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =800im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C
- bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034

oprawa awaryjna

SCHEMAT RADIOWEGO SYSTEMU ZARZADZANIA OSWIETLENIEM

oprawa oswietlenia podstawowego
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JEDNOSTKA CENTRALNA

UWAGI:

SYMBOLEM FM1 OZNACZONO PROPOZYCJE LOKALIZACUI NADAINIKOW FM DO ZABUDYWOWY PODTYNKOWEJ. NADAINIK POWINIEN ZNAJDOWAC SIE max. DO 10m OD PRZYCISKU DZWONKOWEGO
WYZWALAIACEGO SCENY SWIETLNE.

projekt
project

Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej
im. Jana Pawta Il w Domaniowie wraz z robotami

budowlanymi

towarzyszacymi, z uwzglednieniem

wytycznych w zakresie dostepnosci dla os6b ze
szczegblnymi potrzebami

ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniow, dziatki nr 142/4
AM-2 w obrebie Domaniéw, gmina Domaniéw

inwestor
investor

Gmina Domaniow
Domaniéw 56,
55-216 Domaniow

grupa projektowa

design team

POR[

PORT

J6zef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wroctaw

tel. +48 690

539 737

biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

opracowanie
team

Imgr inz. Krzysztof Nolepa
nr upr. OPL/1256/PWBE/16

projektant
designer

Imgr inz. Krzysztof Nolepa
nr upr. OPL/1256/PWBE/16

branza range:
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stadium stage: remont
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