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Pion  kanalizacji sanitarnej- Wejście do istniejącej kanalizacji 
podposadzkowej

Przewód kanalizacji sanitarnej PCV 
prowadzony pod posadzką i w bruzdach 
ściennych

Zawór napowietrzającyZN
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UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU 
WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI 
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJĘTE W 
CZĘSCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY BYŁY ZAWARTE 
W OBU.
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1. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić
ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną 
lub zaworem napowietrzającym
2. Wszystkie piony kanalizacyjne należy wyprowadzić w rewizje
PCV zamontowane 0,5 m nad poziomem posadzki.
3. Na poziomym przewodzie odpływowym, przed wyjściem
z budynku należy zastosować "wyczystkę" kanalizacyjną.
4. Przy przejściach przewodów przez ściany montować rury
osłonowe stalowe, przy przejściach przez ściany oddzielenia
pożarowego przewody zabezpieczyc ogniochronnie poprzez
kołnierze ognioochronne PROMASTOP-FC6

Pompa ciepła powietrze/woda o mocy 126,9 kW
Pobór mocy: ~40 kW, COP: 3.25, 
Napięcie zasilania: 380V/50Hz/3Ph, 
Czynnik chłodniczy: R410A
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