OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE
Opracowanie obejmuje projekt techniczny budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Pawia |l
zlokalizowanej w Domaniowie. Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny,
podpiwniczony. Cze$¢ instalacyjng opracowano przy zatozeniu ze teren pod rozbudowe jest
uzbrojony.
W projektowanej czesci budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:
Instalacje centralnego ogrzewania,
Instalacje wodociggowa
Instalacje Ppoz.
Instalacje wentylacji mechanicznej,
Zapotrzebowanie na ciepto c.o.: 117,099 kW

Srednie zuzycie wody przy przyjetym zapotrzebowaniu: 7,0 m*/ dobe

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur ksztattek kanalizacyjnych PCV fgczonych
na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przyboréw sanitarnych montowaé
w  bruzdach  $cian. Srednice podej$¢ i spadki wedlug  rysunkéw

i obowigzujgcych norm. Piony kanalizacyjne wyprowadza sie ponad dach i zakancza rurg
wywiewng lub zaworem napowietrzajgcym w miejscu gdzie jest to oznaczone. Piony
omurowac Sciankg z cegty gr. 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi bedg zamontowane
rewizje (czyszczaki).

Przejscia przez fawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej
elastycznym szczeliwem wodo i gazo szczelnym. Poziome przewody prowadzi¢ po
Scianach i w posadce ze spadkiem pokazanym na rysunkach. Przewody Kanalizacji
sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejgcej  kanalizacji pod posadzkowej poprzez piony

specjalne oznaczone w czesci rysunkowej projektu.

INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zasilanie w wode przewiduje sie poprzez wigczenie sie do sieci za pomocag
istniejgcego  przytgcza wodociggowego. Wodomierz zlokalizowany jest w

pomieszczeniu technicznym zaznaczonej w czesci rysunkowej projektu.



3.1 OBLICZENIA

Zapotrzebowanie na wode (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r.

Dz.U. Nr 8)

llos§¢ pracownikow i uczniow: 280 osbb

Norma zuzycia wody na pracownika: 25 dm* (MK x d)

Norma zuzycia wody na pacjenta: 25 dm® (MK x d)

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 280 x 25 =7000dm* d =7,0 m¥ d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 7000 x 1,5 =10 500 dm® d

Sredni dobowy zrzut $ciekow: 7,0 m% d

3.2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI WEWNETRZNEJ

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie firmy
Tweetop (system ze ztgczami zaprasowanymi umozliwiajgcy uktadanie rur w posadzkach i
bruzdach sciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach scian
budynku w rurze ochronnej Peschla, w warstwie pod posadzkowej ocieplenia lub w otulinie
z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg montazu producenta
systemu. Podejscia do przyborow nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek. Za pierwszag
przegrodg budowlang w miejscu wskazanym na rysunku nalezy zamontowaé¢ Wodomierz
skrzydetkowy JS Impero DN 50. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory
odcinajgce oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA (np. firmy Honeywell) wg
wymagan normy PN- EN 1717: 2003 za wodomierzem. Urzadzenie musi byC tatwo
dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej lub wysokiej temperatury. Po montazu
instalacji wody wykona¢ proby na szczelnos¢ i cisnienie zgodnie z wytycznymi dla
systeméw z rur PE.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w kottowni przez dwa zbiorniki CWU
Vitocell 300 V, kazdy o Pojemno$¢- 500L zasilane z Pompy Ciepta.

Naczyniem wzbiorczym bedgcym zabezpieczeniem dla zbiornika C.W.U. jest Refix DD25.



4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrodtem ciepta w projektowanym budynku bedzie Pompa ciepta powietrze/woda o
mocy 126,9 kW, podtgczona do zbiornika buforowego C.O. o pojemnosci 24001 i dwoch
zbiornikow CWU o tgcznej pojemnosci 1000l. Pompa ciepta zlokalizowana bedzie w
istniejgcej kottowni, w miejscu przedstawionym w czesci rysunkowej projektu.
Zaprojektowana instalacja przewiduje pie¢ obiegow wody grzewczej wymuszanych bedzie
pompami obiegowymi. Kazdy obieg grzewczy obstuguje inne skrzydto szkoty. Instalacje
nalezy zabezpieczy¢ zamknietym naczyniem wzbiorczym Reflex N 300 oraz uktadem rur
bezpieczenstwa. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za
pomocg zaworow termostatycznych na grzejnikach i regulatora zainstalowanego w
pomieszczeniu kottowni.
Przewiduje sie ogrzewanie wodne, pompowe, dwuprzewodowe. Temperatury w
pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto wedtug normy PN- 82/B-02402 i
PN-82/B-02403. Wspotczynnik przenikania ciepta ,k” oraz straty ciepta budynku policzono
zgodnie z normg PN-EN ISO 6946. Obliczenia strat ciepta, sezonowego zapotrzebowania

na ciepto, wykonano przy uzyciu programu InstalTherm HRC.

4.1. PRZEWODY

Instalacje C.O., prowadzong w warstwie ocieplenia poziomego posadzki,
zaprojektowano z rur firmy Tweetop PEX/AL/PEX taczonych poprzez ksztaftki
zaprasowywane. Przewody prowadzone w podtozu uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej o
grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje prowadzone ponad
posadzkg w pomieszczeniu technicznym w ktérym zlokalizowane jest urzgdzenie
grzewcze nalezy wykonac¢ z rur PEX/AL/PEX. Wszystkie rury izolowac termicznie pianka

poliuretanowg o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Jako elementy grzejne w instalacji zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Projektuje
sie zamontowanie grzejnikébw zintegrowanych np: Viessmann Vitoset (lub innych
odpowiadajgcym dobranym parametrom) w pomieszczeniach zaznaczonych w czesci
rysunkowej projektu. Grzejniki podigczone oddolnie za pomocg zintegrowanej armatury
przytgczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w
zawor regulacyjny. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu kotta oraz zawory odpowietrzajgce na grzejnikach. Zawor nadmiarowo —

upustowy tgczacy rurocigg zasilajgcy i powrotny — na wyposazeniu kotta. Zawor



zabezpiecza instalacje przed wzrostem ciSnienia i niekorzystnymi warunkami
hydraulicznymi w przypadku przymkniecia czesci zaworow termostatycznych.

Wielkosci, typy i moce grzejnikow dobrane do strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen —
wg rys. rzutdw i rozwinie¢ instalacji. Projektuje sie wykonanie instalacji z rur
polietylenowych trojwarstwowych PEX/AI/PEX. Rury prowadzi¢ w bruzdach sciennych
oraz w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Peschla, lub otulinie z pianki
poliuretanowej. Grubo$¢ wylewki nad otuling lub rurg Peschla minimum 4 cm. W
przejsciach przez mury, stropy zastosowacé tuleje ochronne. Potgczenie od kotta do
rozdzielaczy wykonaé¢ z rur miedzianych lub stalowych w otulinie z pianki. Instalacja jest
napetniana woda. Instalacje nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji po wykonawczej.
Proby szczelnoéci instalacji na zimno i gorgco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji. Probe instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem
bruzd i zabetonowaniem posadzek. Zabezpieczenie instalacji C.O. zrealizowane jest z

wykorzystaniem zbiornika Reflex N 300.

4.3 OBLICZENIA INSTALACJI CO

Obliczenia instalacji C.O. zatgczono do opracowania za opisem technicznym.

4.4 PROBA SZCZELNOSCI

Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci na zimno na cisnienie 6 atm

4.5 OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku 117,099 kW
Zatozenia do obliczen:

Rodzaj budynku: Niezamieszkaty

Rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe, dwuprzewodowe
Obliczeniowa temperatura wody: 50/39,6°C

Strefa klimatyczna: I

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -20°C

Dziatanie ogrzewania: bez przerwy z ostabieniem w nocy

Wiasciwosci cieplne przegréd
(bez mostkow cieplnych) zgodnie z PN-EN I1SO 6946



5. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

W budynku nalezy zabudowac¢ dziesie¢ hydrantéw podtynkowych. Na parterze projektuje
sie 7 szt. hydrantéw p.poz. $rednicy 33 mm- o nominalnej wydajnosci 1,5 I/s (kazdy),
natomiast na pietrze 3 szt Srednicy 33 mm- rowniez o nominalnej wydajnosci

1,5 I/s (kazdy). Podejscia do hydrantow z rur stalowych ocynkowanych DN50. Instalacja
hydrantowa zapewnia jednoczesnos¢ dziatania dwéch hydrantow H33 i tgczng wydajnosé
3,0 I/s. Lokalizacja hydrantow wedlug czesci rysunkowej opracowania. Hydranty
rozmieszczono w sposob zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczen. Nalezy
instalowa¢ wytgcznie hydranty posiadajgce Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje
Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz. Hydranty
powinny by¢ oznakowane w sposéb pozwalajgcy na ich szybkie odnalezienie.
Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w odlegtosci ok. 5m od hydrantu i powinno by¢
widoczne. Oznakowanie miejsca montazu hydrantéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04. Czas dziatania instalacji co najmniej 60

minut.

5.1 INSTALACJA RUROWA

Instalacje wykonaC z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 o
potgczeniach gwintowanych. Catg instalacje realizowa¢ zgodnie z PN-B-02865. Wszystkie
przewody rurowe nalezy mocowac za pomocg systemdéw zamocowan przeznaczonych dla
instalacji p.poz. Instalacje hydrantowg nalezy witgczy¢ do istniejgcej instalacji
wodociggowej w miejscu wskazanym na rysunku. Przewdd wodociggowy, zasilajgcy
budynek, na ktérym zainstalowany jest gtbwny wodomierz, zawor antyskazeniowy, zawor

pierwszenstwa powinien by¢ wykonany ze stali.

5.2 PROBY INSTALACJI

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptukac i poddac testowi hydraulicznemu przez czas 2
godzin przy ci$nieniu 13,8 bar. Zadne przecieki nie sg dopuszczalne. Test nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Uzytkownika. Na podstawie wynikéw testu nalezy sporzadzié
protokdt, ktéry powinien by¢ podpisany przez Uzytkownika i wykonawce. Inspekcje, testy i
utrzymanie instalacji hydrantowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z PNEN 671-3:2009
.otate urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Czes¢ 3: Konserwacja hydrantéw
wewnetrznych z wezem poétsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym” oraz zaleceniami Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwacji

systemu.



5.3 PRZEPISY BHP
Rur ani urzgdzen nie wolno malowa¢ i gruntowaé¢ farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiaty oraz sposdb prowadzenia robét muszg odpowiadac

warunkom technicznym i przepisom BHP.

6. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Projekt obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w
projektowanym budynku oraz zawiera dobdr urzgdzen i zestawienie elementow instalacji
W czesci opisowej oraz rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych, pokazanie sposobu
wentylacji pomieszczen.
Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczen budynku i utrzymania komfortu
zaprojektowano uktad instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w oparciu o trzy centrale
rekuperacyjne, umieszczone w miejscu podanym w czesci rysunkowej projektu. Sg to
jednostki stuzgce do dostarczania swiezego powietrza do pomieszczen oraz usuwania

zanieczyszczonego wraz z odzyskiem ciepfa.

Wydajnosci zaprojektowanych urzgdzen:

1. NW1- VBW SPS DUO-1 - z elektryczng nagrzewnicg na wyposazeniu centrali
Nawiew- 1670 m3/h  Wywiew- 1250 m3/h

2. NW2- VBW SPS DUO-2 - z elektryczng nagrzewnicg na wyposazeniu centrali
Nawiew- 3300 m3/h  Wywiew- 3300 m3/h

3. NW3- VBW NW BS 3-BIS - z elektryczng nagrzewnicg na wyposazeniu centrali
Nawiew- 5825 m3/h Wywiew- 5125 m3/h

4. NW4- VBW SPS DUO-1 - z elektryczng nagrzewnicg na wyposazeniu centrali
Nawiew- 1880 m3/h Wywiew- 1710 m3/h

5. NW5- VBW SPS DUO-2 - z elektryczng nagrzewnicg na wyposazeniu centrali
Nawiew- 3350 m3/h  Wywiew- 3110 m3/h



6. NW6- VBW SPS DUO-1 - z elektryczng nagrzewnicg na wyposazeniu centrali
Nawiew- 1370 m3/h  Wywiew- 1130 m3/h

6.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Powietrze bedzie dostarczane do budynku poprzez szeSC czerpnie stalowych
ocynkowanych. Wszystkie Czerpnie zlokalizowane sg, w miejscu przedstawionym w
czesci rysunkowej projektu. Powietrze bedzie usuwane z pomieszczen przez centrale do
wentylatora dachowego zgodnie z czescig rysunkowg, natomiast w ubikacjach
zaprojektowano wentylatory kanatowe Alnor DV-PP-L-125 i osobne wywietrzniki na
dachu. Przygotowane w centrali powietrze  nawiewane bedzie bezposrednio do
obstugiwanych pomieszczeh z sieci kanatow rozprowadzajgcych zlokalizowanych pod
stropem przez kratki nawiewne z przepustnicami umozliwiajgcymi regulacje strumienia
wyptywajgcego powietrza. Automatyka centrali dostosowana dostarczona przez
producenta centrali. Prowadzenie kanatéw zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Kanaty izolowacC cieplnie 5 cm wetny mineralnej w ptaszczu z blachy aluminiowej. Przy
przejsciu pomiedzy strefami pozarowymi na przewodach nalezy zastosowac klapy p.poz. o

odpowiednich srednicach dostosowanych do Srednicy kanatow.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowg
armature oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatdw nie przewodzgcych pradu
elektrycznego nalezy objgé elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z
wymaganiami nor.my PN- |IEC 60364-5-54:2011.

9. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych oraz
wg. ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych ” - cz.
Il i,Warunkow Technicznych Wykonania [ Odbioru Rurociggow

z Tworzyw Sztucznych” wyd. 1996r. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac
przepisow BHP i ppoz. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ aktualne atesty,

aprobaty i dopuszczenia.



* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Catosc¢ robot zwigzanych z budowg przytgcza wod - kan wykonac zgodnie z :

»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych czesc¢ |l
,Instalacje sanitarne i przemystowe”

PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 dotyczgce robot przy wykonywaniu podtoza, uktadania
przewodow oraz robot ziemnych przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r
z pozniejszymi zmianami (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych”) Dodatkowo przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,Warunkéw techniczny
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994 wydane przez
PKTSGGIK.

UWAGA:

Rysunki oraz czesci opisowa sg czesciami projektu wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej lub nie pokazane na
rysunkach a ujete w czesci opisowej nalezy traktowa¢ jakby byly zawarte w obu.

Zmiany w opracowaniu wytgcznie za zgoda Inwestora i Projektanta.
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