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Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowe;j
' | k36 im. Jana Pawfa Il w Domaniowie wraz z robotami
budowlanymi towarzyszacymi, z uwzglednieniem
wytycznych w zakresie dostepnosci dla os6b ze
1 o szczegOlnymi potrzebami
i ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniéw,
: m dziatki nr 142/4
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’ 1 Przewdd kanalizacji sanitarnej PCV ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wroctaw
< ;
: ~ N prowadzony pod posadzka i w bruzdach
i sciennych tel. +48 690 539 737
% | f biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl
’ K33 k4i Pion kanalizacji sanitarnej- Wejscie do istniejacej kanalizacji
e podposadzkowej projektant | mgr inz. Oskar Wolny
k17 Pion kanalizacji sanitarnej architektura | nr upr. OPL/1068/PWOS/14
T I — ZN Zawor napowietrzajacy Sprawdzajacy mgr inz. Alfred Matuszek
architektura | nr upr. 316/68
1. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ branza range: Sanitarna
ponad dach i zakoficzy¢ wywiewka kanalizacyjng
lub zaworem napowietrzajacym stadium stage: Projekt techniczny
UWAGA 2. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ w rewizje
RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI PROJEKTU PCV zamontowane 0,5 m nad poziomem posadzki. rysunek
WZAJEMNIE UZUPEENIAJACYMI SIE. 3. Na poziomym przewodzie odptywowym, przed wyjsciem sheet title:  Kanalizacja sanitarna,
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W CZESCI Z budynku nalezy zastosowac "wyczystke” kanalizacyjna. rzut pietra
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJETE W 4. Przy przejsciach przewoddw przez Sciany montowac rury
CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE ostonowe stalowe, przy przejéciach przez Sciany oddzielenia skala scale: 1:100 nr No.:
W OBU. pozarowego przewody zabezpieczyc ogniochronnie poprzez S4
kotnierze ognioochronne PROMASTOP-FC6 data date: Wroctaw, 04.2022




