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Pompa ciepła powietrze/woda o mocy 126,9 kW
Pobór mocy: ~40 kW, COP: 3.25, 
Napięcie zasilania: 380V/50Hz/3Ph, 
Czynnik chłodniczy: R410A
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LEGENDA

przewód zasilający

przewód powrotny
nr pomieszczenia 
projektowana temperatura
zapotrzebowanie na moc 
cieplną

B6 +20 °C
Qwym: 688 W

rozdzielacz mieszkaniowy

16 x 2,0 średnica przewodu
obciążenie cieplne odbiornika915 W

grzejnik  płytowy

OB1 Pompa obiegowa

22PV/6001600 mm

UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU 
WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI 
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJĘTE W 
CZĘSCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY BYŁY ZAWARTE 
W OBU.
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Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Domaniowie wraz z robotami 
budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem 
wytycznych w zakresie dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami
ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów,

AM-2 w obrębie Domaniów, gmina Domaniów
inwestor 
investor
Gmina Domaniów
Domaniów 56, 
55-216 Domaniów

PORT 
Józef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

sprawdzający
architektura
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Instalacja centralnego ogrzewania,
rzut parteru

 działki nr 142/4  

mgr inż. Oskar Wolny
nr upr. OPL/1068/PWOS/14
mgr inż. Alfred Matuszek
nr upr. 316/68

1. Przy przejściach przewodów przez ściany montować rury
osłonowe stalowe. Przejście przez przegrody zabezpieczone
przeciwpożarowo wykonać poprzez kołnierze ognioochronne
PROMASTOP-FC6.
2. Przewody instalacji wodociągowej należy zaizolować termicznie
izolacją z pianki poliuretanowej w osłonie z PCV np. firmy Thermaflex
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