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Przewód zasilający

Przewód powrotny

Średnica przewodu

Pompa obiegowa

Obciążenie cieplne odbiornika

Grzejnik zintegrowany, płytowy UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU 
WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI 
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJĘTE W 
CZĘSCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY BYŁY ZAWARTE 
W OBU.
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Wrocław, 04.2022
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design team
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Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Domaniowie wraz z robotami 
budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem 
wytycznych w zakresie dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami
ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów,

AM-2 w obrębie Domaniów, gmina Domaniów
inwestor 
investor
Gmina Domaniów
Domaniów 56, 
55-216 Domaniów

PORT 
Józef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

tel. +48 690 539 737
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Średnica przewodu

LEGENDA:

Pompa obiegowa

Obciążenie cieplne odbiornika

Grzejnik zintegrowany, płytowy


