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Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowe;j
im. Jana Pawta |l w Domaniowie wraz z robotami
budowlanymi towarzyszacymi, z uwzglednieniem
wytycznych w zakresie dostepnosci dla os6b ze
szczegolnymi potrzebami

ul. Sportowa 6, 55-216 Domanidw,

dziatki nr 142/4

AM-2 w obrebie Domaniéw, gmina Domaniow
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ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wroctaw

tel. +48 690 539 737
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T - Przewod ciepiej wody architektura | nr upr. OPL/1068/PWOS/14

Przewdd zimnej wody

sprawdzajgcy] Mmar inz. Alfred Matuszek
— - — — Przewdd wody cyrkulacyjnej architektura | nr upr. 316/68

N Zawor napowietrzajacy branza range: Sanitarna

stadium stage: Projekt techniczny

UWAGA 1. Przy przej$ciach przewoddéw przez $ciany montowac rury
RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI PROJEKTU ostonowe stalowe. Przej$cie przez przegrody zabezpieczone rysunek
WZAJEMNIE UZUPEENIAJACYMI SIE. przeciwpozarowo wykonac poprzez kotnierze ognioochronne sheet title:  Instalacja wodociggowa,

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W CZESCI PROMASTOP-FCE. rzut pietra
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJETE W 2. Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaé termicznie

CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE izolacjg z pianki poliuretanowej w ostonie z PCV np. firmy Thermaflex skala scale: 1:100 nr No.:
W OBU.
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