w] (e} w

m

Legenda
Wejécie
Granica opracowania

Miejsce postojowe dla OzN oznaczone znakami
piojnowymi i poziomymi.

(1) Posadzka jasna, kierunek uktadania zgodny z
kreskowaniem; kostka/ptyta chodnikowa o wym.
80cm x 20cm; np. Modernline solid

Posadzka ciemna, kierunek uktadania zgodny z
kreskowaniem; kostka/ptyta chodnikowa o wym.
80cm x 20cm; np. Modernline solid; kontrast
wzgldem posadzki jasnej min. 50%

Schody zewnetrzne;gteboko$ 35cm; wysok. maks.
15cm; prefabrykat betonowy; grafit; kontrast
wzgldem posadzki jasnej min. 50%

(2) Posadzka jasna, kierunek uktadania zgodny z
kreskowaniem; kostka/ptyta chodnikowa o wym.
40cm x 20cm; z przerostem trawy / z odstgpnikami;
np Modernline EcoSolid

Pochylnia
Montaz bramy/przebudowa ogrodzenia.
Poza zakresem inwestycji

(1)  Posadzka jasna, kierunek uktadania zgodny z
kreskowaniem; kostka/ptyta chodnikowa o wym.
80cm x 20cm; np. Modernline solid

Posadzka ciemna, kierunek uktadania zgodny z
kreskowaniem; kostka/ptyta chodnikowa o wym.
80cm x 20cm; np. Modernline solid; kontrast
wzgldem posadzki jasnej min. 50%

(2) Posadzka jasna, kierunek uktadania zgodny z
kreskowaniem; kostka/ptyta chodnikowa o wym.
40cm x 20cm; z przerostem trawy / z odstgpnikami;
np Modernline EcoSolid

Nasyp terenowy

(3) Stojak rowerowy; stalowy; grafit; kontrast
wzgldem posadzki jasnej min. 50%; profil
50x50mm; szerokos¢ 80cm; wysokos$¢ 78cm; np.
SopranoDesign Wenus City

(4) Element matej architektury; prefabrykowany;
betonowy; siedziska; 1 szt. 140x110x43, 2 szt.
90x60x43; np. 1szt. Durbanis Supercell L i 2 szt.
Durbanis Supercell S

(5) Element matej architektury; prefabrykowany;
betonowy; siedzisko; np. Escofet Box

Brama z blachy perforowanej, jasnoszara.
Montaz bramy/przebudowa ogrodzenia.
Renowacja istniejgcych schodéw.

Miejsce sktadowania odpadéw.
Zewnetrzna jednostka pompy ciepta.
Furtka, przebudowa ogrodzenia.

Kosz do segregacji $mieci zewnetrzny,
4-komorowy;stalowy; 110x132x44cm. Np. Prymat
12-013

Obramienia placéw i nawierzchni wykona¢ z
kraweznikéw betonowych osadzonych ponizej
nawierzchni 2cm i zasypanych, na fawie betonowe;j
z oporem.

Wszystkie schody zewnetrzne wykonaé z
elementdéw prefabrykowanych betonowych w
kolorze grafitowym (kontrast do podstawowe;j
nawierzchni min. 50%) na fundamencie betonowym
wg wymagan producenta prefabrykatu.

Elementy matej architektury jak stotki, tawki itp.
wykonac¢ jako prefabrykaty betonowe z jasnego
betonu na fundamencie betonowym wg wymagan
producenta prefabrykatu.

Wokoét budynkéw, w miejscach w ktdych elewacja
nie styka sie z utwardzonymi powierzchniami,
zastosowac opaske zwirowg o szerokosci 40cm
zakonczong obrzezem

stalowym.

Uwagi:

- rysunki architektury nalezy rozpatrywaé tgcznie z
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacji wg projektéw branzowych - wszelkie
rozbieznosci nalezy zgtosi¢ i uzgodnic¢ z projektantem

- projekt jest chroniony prawem autorskim

- przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacije
nalezy zweryfikowa¢ a o rozbieznosciach poinformowaé
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustali¢ z projektantem

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- wymiar otworéw drzwiowych dostosowa¢ do systemow
producenta. Wykona¢ obmiar otworéw przed zamdwieniem
okien i drzwi

-kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatéw
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z gtéwnym projektantem

- przyktadowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem

- wszelkie instalacje majgce wptyw na wyglad budynku lub
wnetrza, a w szczegdlnosci takie jak kanaty wentylacyjne,
grzejniki, elementy o$wietleniowe, biaty montaz, wyposazenie
state i ruchome nalezy skonsultowac¢ z gtéwnym
projektantem przed przystgpieniem do robét

- wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
EIS

- wszystkie elementy dokumentacji projektowej i
przetargowej stanowig tgcznie kompletng dokumentacje.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ gtéwnego projektanta
o zauwazonych réznicach w poszczegélnych elementach
dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegélnych
elementach nie zwalniajg wykonawcy od obowigzku
wykonania robét zawartych w dokumentacji projektowej lub
jednym z jej elementow.
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