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Legenda, poza zakresem inwestycji

(A) Zielen niska

A01 Trawa zwykta, czesciowo istniejgca
(nasadzenia do uzupetnienia)

A02 Trawa odporna na wyrywanie i écieranie migdzy
posadzkag

AO03 taka kwietna - dzikie trawy tgkowe

-z makami (Papaver sp.)

-chabrami (Centaurea cyanus)

-margaretkami (ztocien wtasciwy), itp.

A04 Pole koniczyny

AO05 Pole wiosenne:

-przebisniegi (Galanthus nivalis)

-krokusy itp.

A06 Rosliny w podniesionych rabatach

-ziota: melisa, mieta, wiesiotek, dziewanna, oregano,
lawenda, tymianek, szatwia, nagietek, len,
dziurawiec, rumianek, itp.

-warzywa: pomidory, dynia itp.

-kwiaty: stoneczniki

(B) Zielen $redniowysoka

BO1 Trawy wysokie

B01a kostrzewa miotlasta (Festuca scoparia)
BO1b miskant chinski (miscanthus sinensis)

BO1c trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos)
oraz trzedlica trzcinowata (Molinia arundinacea)
B02 Krzewy dla motyli:

-budleja dawida

-astry

(C) Zielen wysoka
Drzewo istniejgce
Drzewo projektowane:

CO01 Robinia akacjowa; min. 250cm-300cm
wysokosci

C02 Drzewa dla ptakow:

C02a wisnia ptasia (Cerasus avium)

CO02b gtog (Crategus sp.)

CO02c rajskie jabtonie (Malus sp.)

C02d jarzab (Sorbus aucuparia)

CO03 wisnia japonska

Granica opracowania

(D) Podniesione rabaty- drewniane skrzynie z
roslinami uprawianymi przez dzieci

Uwagi:

- rysunki architektury nalezy rozpatrywac facznie z
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacji wg projektéw branzowych - wszelkie
rozbieznosci nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ z projektantem

- projekt jest chroniony prawem autorskim

- przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacije
nalezy zweryfikowac¢ a o rozbieznosciach poinformowaé
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustali¢ z projektantem

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- wymiar otworéw drzwiowych dostosowa¢ do systemoéw
producenta. Wykonaé¢ obmiar otworéw przed zaméwieniem
okien i drzwi

-kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatéw
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z gtéwnym projektantem

- przyktadowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem

- wszelkie instalacje majace wptyw na wyglad budynku lub
wnetrza, a w szczegdlnosci takie jak kanaty wentylacyjne,
grzejniki, elementy o$wietleniowe, biaty montaz, wyposazenie
state i ruchome nalezy skonsultowaé z gtéwnym
projektantem przed przystgpieniem do robét

- wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
EIS

- wszystkie elementy dokumentacji projektowej i
przetargowej stanowig tacznie kompletng dokumentacje.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ gtéwnego projektanta
o zauwazonych réznicach w poszczegoélnych elementach
dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegélnych
elementach nie zwalniajg wykonawcy od obowigzku
wykonania robét zawartych w dokumentacji projektowej lub
jednym z jej elementoéw.
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