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DETAL

-Detal ławki wąż
bez skali1

AutoCAD SHX Text
Cokół z linoleum na wysokość 15cm

AutoCAD SHX Text
Ławka wąż konstrukcja ze sklejki brzozowej gr. min 12mm, kolor: naturalny, zabezpieczony lakierem p.poż. do stopnia niepalności. Szafka prostokątna po wewnętrznyn obrysie 87cm, gł.=30cm, h=60cm. Projekt warsztatowy do akceptacji głównego projektanta

AutoCAD SHX Text
Istniejące poręcze, należy wypiaskować i przeszlifować, kolor: naturalny, zabezpieczony lakierem p.poż. do stopnia niepalności.

AutoCAD SHX Text
Istniejące lastyko do renowacji

AutoCAD SHX Text
Pierwszy stopień z zywicy epoksydowej w kolorze NCS:S1030-B50GNCS:S1030-B50G

AutoCAD SHX Text
Uwagi: - rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg  projektów branżowych - wszelkie rozbieżności należy zgłosić i  uzgodnić z projektantem - projekt jest chroniony prawem autorskim  - przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem - wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie - wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi -kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem - przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem - wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót - wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS - wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentacje. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.
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