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UWAGA

RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE UZUPEENIAJACYMI SIE.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W CZESCI
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH AUJETE W
CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE
W OBU.

TEMAT RYS.

RZUT PIETRAII - INSTALACJA WENTYLACJI

OBIEKT Budynek Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Wierzbnie

LOKALIZACJA| Wierzbno 84,, 55-216 Wierzbno, pow.: otawski, dz. nr 352

INWESTOR | Gmina Domaniow Nrysunku

Domaniow 56, 55-216 Domaniow

S9

AUTOR

SPRAWDZIL

mgr inz. Oskar Wolny
upr. nr OPL/1068/PWOS/14

Skala:

mgr inz. Alfred Matuszek

upr. nr 318/68 1:100

LEGENDA:
160 Kanat nawiewny, Spiro, prod. Alnor

E=—=we—— Kanat wywiewny, Spiro, prod. Alnor

Nawiewny zawdr wentylacyjnymatalowy z izolacjg
KN, prod. Alnor

Nawiewnik kasetonowy Wirowy NKSD-C 498-24
montowane standardowo z skrzynka PRW

E Wywiewnik sufitowy kwadratowy

. A Wywiewny zawdr wentylacyjny matalowy z izolacja
W KN, prod. Alnor
IE Przepustnica zwrotna RSK

1. Kanaly wentylacyjne znajdujgce si¢ na zewnatrz nalezy zaizolowa¢
ptytami z wetny mineralnej Rockterm o gr. 90mm. Kanaty wentylacyjne
wewnatrz izolowa¢ wetng mineralng o gr. 50mm na folii aluminowe;j

2. Przej$cie przez przegrody zabezpieczone przeciwpozarowo wykona¢
poprzez zastosowanie klap przeciwpozarowych PPOZ, Spiro, np. Alnor
w klasie ognioodpornos$ci odpowiadajgcej klasie przegrody.
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