
UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU 
WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI 
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJĘTE W 
CZĘSCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY BYŁY ZAWARTE 
W OBU.
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1.24 +20 °C
Φwym: 2516 W

1.17 +20 °C
Φwym: 794 W

1.33 +20 °C
Φwym: 301 W

1.1 +20 °C
Φwym: 1877 W
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Φwym: 634 W
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1.1 +20 °C
Φwym: 2458 W

1.9 +20 °C
Φwym: 953 W

1.2 +20 °C
Φwym: 2391 W

1.6 +20 °C
Φwym: 3300 W

1.8 +20 °C
Φwym: 1218 W

1.5 +20 °C
Φwym: 3375 W

801 +20 °C
Φwym: 915 W

1.14 +20 °C
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1.4 +20 °C
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802 +20 °C
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803 +20 °C
Φwym: 124 W

1.11 +20 °C
Φwym: 1311 W

1.7 +20 °C
Φwym: 758 W

1.3 +20 °C
Φwym: 785 W

1.20 +20 °C
Φwym: 502 W

1.18 +20 °C
Φwym: 216 W

1.16 +16 °C
Φwym: 1370 W

1.22 +20 °C
Φwym: 436 W
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1.21 +20 °C
Φwym: 307 W
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Przewód PE75x7,5 włączyć do
istniejącej instalacji wodociągowej
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1.9 +20 °C
Φwym: 340 W

Przewód PE75x7,5 włączyć do
istniejącej instalacji wodociągowej

Zbiornik buforowy, akumulacyjny Austria PSM
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: 4 bary (0,4 MPa). 
Pojemność 2000 l

Zbiornik C.W.U. Austria Email, poj. 600 l
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OBIEKT

LOKALIZACJA

INWESTOR

TEMAT RYS.

Nr rysunku:

S1

Skala:

Wierzbno 84,, 55-216 Wierzbno, pow.: oławski, dz. nr 352

RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN
Budynek Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 
Wierzbnie

mgr inż. Oskar Wolny

upr. nr OPL/1068/PWOS/14

AUTOR SPRAWDZIŁ

1:100

Gmina Domaniów
Domaniów 56, 55-216 Domaniów

Pion  kanalizacji sanitarnej dn 110

Średnica przewodu Pex/ALU/Pex

Przewód zimnej  wody

Przewód kanalizacji sanitarnej PCV 
prowadzony w posadzce i bruzdach 
ściennych

KS1

Przewód wody cyrkulacyjnej

Zawór napowietrzający   ZN

Przewód kanalizacji sanitarnej
PCV prowadzonej pod sufitem

Pion wody ciepłej zimnej i cyrkulacyjnejW

Przewód ciepłej wody

LEGENDA

16 x 2,0
1. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić
ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną. Instalację
kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej instalacji.
2. Wszystkie piony kanalizacyjne należy wyprowadzić w rewizje
PCV zamontowane 0,5 m nad poziomem posadzki.
3. Na poziomym przewodzie odpływowym, przed wyjściem
z budynku należy zastosować "wyczystkę" kanalizacyjną.
4. Przy przejściach przewodów przez ściany montować rury 
osłonowe stalowe, przy przejściach przez ściany oddzielenia
pożarowego przewody zabezpieczyc ogniochronnie poprzez
kołnierze ognioochronne PROMASTOP-FC6

Przewód wody przeciwpożarowej

mgr inż. Alfred Matuszek

upr. nr 318/68


