
UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU 
WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI 
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJĘTE W 
CZĘSCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY BYŁY ZAWARTE 
W OBU.
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H=22,9 kPa
1,715 m³/h
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H=39,3 kPa
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H=29,3 kPa
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1.24 +20 °C
Φwym: 2432 W

1.17 +20 °C
Φwym: 650 W

1.33 +20 °C
Φwym: 301 W

1.1 +20 °C
Φwym: 1877 W

1.12 +20 °C
Φwym: 1878 W

1.13 +20 °C
Φwym: 484 W

1.15 +20 °C
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1.6 +20 °C
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1.20 +20 °C
Φwym: 207 W

Zbiornik buforowy, akumulacyjny Austria PSM
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: 4 bary (0,4 MPa). 
Pojemność 2000 l

Zbiornik C.W.U. Austria Email, poj. 600 l

H=39,3 kPa
2,813 m³/h

H=29,3 kPa
1,694 m³/h

H=22,9 kPa
1,715 m³/h

OBIEKT

LOKALIZACJA

INWESTOR

TEMAT RYS.

Nr rysunku:

S4

Skala:

Wierzbno 84,, 55-216 Wierzbno, pow.: oławski, dz. nr 352

RZUT PARTERU - INSTALACJA CO
Budynek Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 
Wierzbnie

mgr inż. Oskar Wolny

upr. nr OPL/1068/PWOS/14

AUTOR

1:100

Gmina Domaniów
Domaniów 56, 55-216 Domaniów

przewód zasilający

przewód powrotny
nr pomieszczenia 
projektowana temperatura
zapotrzebowanie na moc 
cieplną

B6 +20 °C
Qwym: 688 W

rozdzielacz mieszkaniowy

16 x 2,0 średnica przewodu
obciążenie cieplne odbiornika915 W

grzejnik  płytowy, zintegrowany

1. Przy przejściach przewodów przez ściany montować rury 
osłonowe stalowe. Przejście przez przegrody zabezpieczone 
przeciwpożarowo wykonać poprzez kołnierze ognioochronne 
PROMASTOP-FC6. 
2. Przewody instalacji CO należy zaizolować termicznie izolacją
z pianki poliuretanowej w osłonie z PCV np. firmy Thermaflex

LEGENDA

Lokalizacja jednostki zewnętrznej zgodnie
z zagospodarowaniem terenu
Pompa ciepła powietrze/woda o mocy 90.0 kW
Pobór mocy: 19.6 kW, COP: 4.45, 
Napięcie zasilania: 380V/50Hz/3Ph, 
Czynnik chłodniczy: R410A

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Alfred Matuszek

upr. nr 318/68


