AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z fadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z
czasem tadowania 210min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania
réwna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta Swiatta, praca bez btedéw);
jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcja centralnego testu - sterowanie droga bezprzewodowgq poprzez centralke monitorujacq
FM, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez
stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034;

AW2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z fadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z
czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotno$¢ baterii do 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrédta
$wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcja centralnego testu - sterowanie droga bezprzewodowa poprzez
centralke monitorujaca FM, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu,
klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejSciu przez zespét optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130im dla pracy SA, , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K
i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator
LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 105min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta
$wiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie drogq bezprzewodowa
poprzez centralke monitorujaca FM, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =250Im , zakres temperaturowy pracy: -20°C +
+50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI
EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

EW?2 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, Zzrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator
2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 210min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta
$wiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcja centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowa
poprzez centralke monitorujaca FM, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =800Im , zakres temperaturowy pracy: -20°C +
+50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI
EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

IR - Nadajnik radiowy 20104 - Nadajnik Radiowy przeznaczony jest do wspotpracy ze standardowymi facznikami klawiszowymi oraz
czujnikami ruchu. Przetwarza zmiane stanu tacznika lub czujnika na sygnat radiowy, ktéry za pomoca wbudowanej anteny wysytany
jest do opraw z serii Stella Polare LED wyposazonych w stateczniki Smart Driver (SD) oraz Moduty Komunikacji Radiowej 15022. Po
odebraniu tego sygnatu, odpowiednie oprawy przechodzg do wczesniej zaprogramowanej sceny $wietinej. Kazdy Nadajnik Radiowy
20104 posiada swéj unikalny numer ID zapisany w kodzie szesnastkowym, pozwalajacy na identyfikacje go w Systemie Radiowego
Zarzadzania O$wietleniem. Kompaktowe wymiary: 35x66x22mm, pozwalajg na montaz Nadajnika Radiowego 20104 w puszkach
podtynkowych. Wymaga zasilania napigciem 230V.

Zastosowanie Nadajnika Radiowego 20104 w Systemie Radiowego Zarzadzania O$wietleniem umozliwia:

- aktywacje (za pomoca tacznika klawiszowego lub czujnika ruchu) wezesniej zaprogramowanych scen $wietinych,

N przekazywanie stanu (wigczony/wytaczony),

Komendy wysytane przez Nadajnik Radiowy 20104 mogg by¢ przeznaczone zaréwno dla jednej oprawy jak i catej grupy opraw.;

Modut Komunikacji Radiowej 15022 - Modut Komunikacji Radiowej, podtaczony do statecznika Smart Driver (SD), umozliwia przejecie
zdalnej kontroli nad oprawa. Posiada swéj unikalny numer ID zapisany w kodzie szesnastkowym, pozwalajacy na identyfikacje go w
Systemie Radiowego Zarzadza S m. Modut Komunikacji Radiowej moze odbiera¢ informacje (z Jednostki Centralnej czy od

Oswietle
innych opraw) i réwnoczeénie przesytaé je dalej. Pracuje w zakresie czestotliwosci 2.400-2.483 GHz, przy wykorzystaniu transmisji
FH-DSSS. Zastosowanie Modutu Komunikacji Radiowej w oprawach z serii Stella Polare LED wyposazonych w stateczniki Smart Driver
(SD) umozliwia m.in.:

- odbieranie i wykonywanie polecen wystanych za posrednictwem Jednostki Centralnej 20102;

- wirtualny podziat opraw na grupy oraz tworzenie scen $wietinych

- aktywacje funkcji Automatycznej Regulacji Strumienia (Beghelli AutoDimm)

- pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez oprawe (biezacej i sumarycznej)

- pomiar czasu pracy oprawy

- dostep do funkgji telediagnostycznych;

Komputerowa aplikacja umozliwiajaca skonfigurowanie oraz zarzadzanie, z pozycji PC poprzez Jednostke Centralng 20102, catym
Systemem Radiowego Zarzadzania O$wietleniem. Dzieki temu uzyskuje sig dostep m.in. do :

N opdji konfiguracyjnych oraz serwisowych,

- wynikéw pomiardw zuzycia energii elektrycznej przez oprawe (
N informacji o czasie pracy kazdej oprawy,

- edytowalnego panelu sterujacego,

- opcji sterowania pojedyncza oprawg oraz grupami opraw,

- opcji tworzenia grup i scen $wietlnych.

Potaczenie pomiedzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem UMdL Tools a Jednostka Centralng 20102 odbywa sig przy
uzyciu dedykowanego interfejsu.;

Zcej | sumarycznej),

Jednostka centralna 20102 - Jednostka Centralna stuzy do bezprzewodowego zarzadzania oprawami oéwietlenia podstawowego
(wyposazonymi w stateczniki SD oraz moduty radiowe) oraz oprawami o$wietlenia awaryjnego z serii Logica FM. Z poziomu Jednostki
Centralnej dostepne sa ponizsze funkcje:

- regulacja strumienia $wietlnego opraw

- wyzwalanie wczes$niej zaprogramowanych funkcji

- odbior informacji o stanie opraw

- sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

- sprawdzanie czasu pracy opraw

- sprawdzanie statusu opraw awaryjnych.

Jednostka Centralna moze zarzadza¢ kazda pojedyncza oprawg z osobna lub grupa opraw. Koordynuje przeptyw informacji w systemie
sktadajacym sie nawet z 992 urzadzen. Komunikacja z urzadzeniami odbywa sie w standardzie IEEE 802.15.4, przy wykorzystaniu
transmisji SFH-DSSS w zakresie czestotliwosci 2.400-2.863 GHz na 16 kanatach zmienianych losowo co 10ms. Dodatkowo Jednostka
Centralna wyposazona jest w modut GSM, ktéry umozliwia zarzadzanie czy tez serwis systemu z dowolnego miejsca na $wiecie.
Wymiary 160x75x90mm. Zasilanie 230V/50Hz.

A.1 - Oprawa oéwietleniowa na zrédta LED, IP20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =3400Im, pobdr moc
24W, montaz: zwieszany, obudowa — tuba ze szkta akrylowego z elementami ze stali oraz aluminium, uktad zasilajacy: zintegrowany
zasilacz LED, zywotno$¢: 50000h (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471;

B.1 - Oprawa oéwietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespét optyczny =4000Im,
pobér mocy 35W, montaz: do wbudowania, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakoriczeniami,
dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej
oszczednoéci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tacznikach
oéwietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujacych takich jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h,
stabilnoé¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: >70000h (L80B20), klasa energetyczna F, temperatura pracy: -20°C + +40°C;
zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471;

B.2 - Oprawa oéwietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespét optyczny =3300Im,
pobér mocy 29W, montaz: do wbudowania, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakoriczeniami,
dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej
oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tacznikach
oéwietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujacych takich jak panel, zasilacz, router itp, MTBF: 80000h,
stabilnoé¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: >70000h (L80B20), klasa energetyczna F, temperatura pracy: -20°C + +40°C;
zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471;

B.3 - Oprawa oéwietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespét optyczny =3300Im,
pobér mocy 29W, montaz: do wbudowania, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakoriczeniami,
dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej
oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke
centralna, pozwalajaca na: regulacje strumienia $wietinego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkji, odbiér informacji
o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotnoéé: >70000h (L80B20), klasa energetyczna F, temperatura pracy: -20°C + +40°C; zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN
60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471;

B.4 - Oprawa oéwietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespot optyczny =4000Im,
pobdr mocy 35W, montaz: do wbudowania, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakoriczeniami,
dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej
oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke
centralna, pozwalajaca na: regulacje strumienia $wietinego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkji, odbiér informacji
o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotnoéé: >70000h (L80B20), klasa energetyczna F, temperatura pracy: -20°C + +40°C; zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN
60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471;

C.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP20, T=4000K, pobor mocy 56W, strumien Swietiny po przejsciu przez uktad optyczny
=5700Im, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, odbtysnik wykonany z czystego,
polerowanego aluminium, rozsyt asymetryczny, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, oprawa sterowana bezprzewodowo
poprzez jednostke centralng, pozwalajacg na: wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkdii, odbiér informacii o stanie opraw,
sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy;

D.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED, IP20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =1843Im, pobdr mocy
20W, montaz: nastropowy, obudowa z elementami ze stali oraz aluminium, uktad optyczny: odbty$nik aluminiowy, kat rozytu Swiatta
54°, ukfad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, zywotno$¢: 50000h (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471;

E.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-stopniowg, recznq
regulacje strumienia $wietlnego i mocy: krok 1 - 5500Im / 41W, krok 2 - 5000lm / 36W, krok 3 - 4500Im / 32W, krok 4 - 3500Im /
25W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV
poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami
UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu
wzmacnianego widknami szklanymi; ukfad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe
przetaczniki, pozwalajace na prace w jednym z czterech trybdw mocy i strumienia, cosp>=0,98, klasa energetyczna E, temperatura
pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: >70000h (L80B20); oprawa wykonana w
standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471;

F.1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot optyczny
=2700Im, pobdr mocy 30W, typ downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z
opalizowanego PC, 2 klasa ochronnoéci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV,
zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna E, temperatura pracy: -20°C + +40°C;

G.1 - F.1 - Oprawa oéwietleniowa na zrédta LED, IP20, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumier po przejéciu przez zespdt optyczny
=2900Im, pobdr mocy 28W, montaz nascienny, obudowa wykonana z aluminium, dyfuzor opalizowany , ukfad zasilajacy: zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 50000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, temperatura pracy:
0°C + +40°C;
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