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— rysunki architektury nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z
‘ rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacji wg projektow branzowych — wszelkie
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} projekt | y P
w |
|
| I
| |
\
\
\
\
\
\
\
\
[

]
JUL0UN0UU00
O 000

— przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje
‘ nalezy zweryfikowa¢ a o rozbieznosciach poinformowa¢
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy

kazdorazowo ustalic z projektantem

§ PAS 4m WELNY MINERALNEJ ‘ — wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

| — wymiar otwordw drzwiowych dostosowa¢ do systemdw

‘ Wyposa.Zeme Wed*ug sp.ecyﬁchp Wyposazenie wedfug specyfikacji ‘
Wwyposdazenid | aranzacji W pOSOZemG i G?’GHZOCN
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producenta. Wykona¢ obmiar otworéw przed zamdwieniem
okien i drzwi

&

|1 ‘ budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzqodni¢ z gtdwnym projektantem
: i — przykladowo wyspecyfikowane materialy, przy zmianie na
_T%G_ ----- e T e e —— [— —- — Lpp—— —--—-——-\-—--—-—-—-T ARRNER ‘ inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem
1l — wszelkie instalacje majqce wplyw na wyglqgd budynku lub
'| wnetrza, a w szczegdlnosci takie jak kanaly wentylacyjne,
\ grzejniki, elementy oswietleniowe, bialy montaz,
wyposazenie state i ruchome nalezy skonsultowa¢ z
gtownym projektantem przed przystqpieniem do robdt
— wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
EIS
P55 [schowek | — wszystkie elementy dokumentacji projektowej i
15,41 m? " przetargowe] stanowiq tqcznie kompletng dokumentacie.
I| ‘ Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ gtownego projektanta
978 i o zauwazonych roznicach w poszczegdinych elementach
.| dokumentaciji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdinych
a 5 ‘ elementach nie zwalniajq wykonawcy od obowiqzku
| wykonania robdt zawartych w dokumentacji projektowej lub
jednym z jej elementow.

e =t Tt (0 projld

‘ project

\ —kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow
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‘ Remont i termomodernizacja Szkoly Podstawowej
alt 19 atl g all g alg atfg

im. Adama Mickiwicza wraz z robotami

‘ budowlanymi towarzyszacymi, z uwzglednieniem
wytycznych w zakresie dostepnosci dla oséb ze
szczegdlnymi potrzebami
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Przycisk PWP
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Istniejace kamery do demontazu i ponownego montazu po
wykonaniu ocieplenia ‘ — —
Istniejacy przytacz internetowy /radiowy

Wypust zasilajacy 230V ‘ ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wroctaw

Wypust zasilajacy 400V (=] (ememenensnesnnnnn]
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Istniejacy gtosnik do demontazu i ponownego montazu ‘
po wykonaniu ocieplenia

Dzwonek do demontazu i ponownego montazu

po wykonaniu ocieplenia ‘
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Domofon do demontazu i ponownego montazu
D

‘ tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

Przycisk dzwonkowy

1023

tacznik jednobiegunowy

‘ opracowanie mgr inz. Krzysztof Nolepa
team
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5 \ projektant  mgr inz. Krzysztof Nolepa
- 2* Zasilanie wyrzutni dachowej g ~ ;
FLORBOX - 2x230V+HDMI+VGA WyTz ! . Lo @ ‘ designer OPL/1256/PWBE/16
J Zasilanie pompa ciepta ‘ WYPOSGZGWG Wedfug. SP?CWVGCJ‘ Wyposazenie wediug specyfikacji ‘

_ 4* Zasilanie rolety Wyposazenia 1 aranzac) wyposazenia i aranzacji sprawdzajacymgr inz. Karol Wujec
lglica odgromowa h=1m 5* Zasilanie winda L 564 N |disigner OPL/0737/POOE/11
Drut odgromowy AL8mm UWAGA ) branza range:
Uziemienie otokowe FE/ZN 30x4 fyp zasilania, kable sygnalowe ge: Elektryka

dostosowat do urzadzen stadium stage: projekt wykonawczy

tacznik schodowy po wykonaniu ocieplenia

. . Istniejacy naswietlacz do domontazu i ponownego
tacznik Krzyzowy montazu po wykonaniu ocieplenia ‘
Istniejacy sygnalizator do demontazu i ponownego montazu

po wykonaniu ocieplenia
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Czujka obecnosci

Przycisk roletowy 1* Zasilanie centrali wenfylacyjnej
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Ziacze Kontrolne
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