ZADASZENIE NAD WEJSCIEM W

KONSTRUKCJI STALOWEJ, POSZYCIE 7
TERMOIZOLACJA STROPODACHU. SLACHY MALOWANES W KOLORTE
RYNNA SCHOWANA ZA REKONSTRUKCJA GZYMSU W FLEWACJI. REKONSTRUKCJA GZYMSU NA
KOLORZE ELEWACJI RYNNA SCHOWANA ZA REKONSTRUKCJA FRONCIE ZADASZENIA. MOCOWANIE 7E
T M CZYMSU W KOLORZE ELEWACU STALI NIERDZEWNEL.
i : ISTNIFJACE BALUSTRADA | SCHODY DO

__ _ _ _ __ _ _ REKONSTRUKCJA GZYMSU W I ACHOWANIA
REKONSTRUKCJA GZYMSU W KOLORZE ELEWAC E j E j KOLORZE ELEWACJI '
TYNK CIEPLOCHRONNY KONSERWATORSKI — — — — — — — — — XH TYNK CIEPYOCHRONNY

KONSERWATORSK| ‘
— — =1 == _ =l = — ZADASZENIE NAD WEJSCIEM W \

ISTNIEJACA  STOLARKA — DO ZACHOWANIA L L . - E L L o ESECSHTYRUMKXLJKBWSJ@ESWWEJK g&SRZZYEC\E Z

I e Oy I | DTWORZONE DETALE OKIEN ELEWACJL. REKONSTRUKCJA GZYNSU

] NA FRONCIE ZADASZENIA.
| ]

=l el Al =l Al =l i

ISTNIFJACE BALUSTRADA | SCHODY DO ZACHOWANIA, | [1[] [1[] 00 | / : Wsls = | H | |

WYKONANIE ODPOWIEDNIEGO OTWORU, WYPELNIENIE OTWORU

SCIENNEGO PRZY NOWYM KSZTALCIE SWIETLIKA NAD DRZWIAMI,
ELEMENTY STOLARKI DO ODTWORZENIA

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM W KONSTRUKCJI STALOWEJ,
POSZYCIE 7 BLACHY MALOWANEJ W KOLORZE ELEWACJI.
REKONSTRUKCJA GZYMSU NA FRONCIE ZADASZENIA.
MOCOWANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ.

WYKONANIE: OTWOROW OKIENNYCH, WSTAWIENIE NOWEJ STOLARK,

p Uwagt
ODTWORZENIE PARAPETOW ZEWNETRZNYCH — rysunki architektury nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z

rysunkami branzowymi, wszystkie elementy konstrukeji,

Q Elewacja péinocna - wschodnia QEIewacja potudniowo - wschodnia instalacji wg projektow branzowych — wszelkie
skala 1:200 skala 1:200 rozbieznosci nalezy zgfosi¢ i uzgodni¢ z projektantem
— projekt jest chroniony prawem autorskim
— przed rozpoczgciem prac budowlanych dokumentacje
nalezy zweryfikowa¢é a o rozbieznosciach poinformowa¢
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustali¢ z projektantem
— wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
— wymiar otwordw drzwiowych dostosowa¢ do systeméw
RYNNA SCHOWANA ZA RYNNA SCHOWANA ZA producenta. Wykona¢ obmiar otwordw przed zamdwieniem
REKONSTRUKCJA GZYMSU W REKONSTRUKCJA GZYMSU W okien i drzwi
KOLORZE ELEWACI i y KOLORZE ELEWACI —_— ZADASZENIE NAD WEJSCIEM W KONSTRUKCJI —kolorystyka, faktura i forma widocznych materialdw
== 511 STALOWEJ, POSZYCIE 7 BLACHY MALOWANEJ W budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
REKONSTRUKCJA GZYMSU W — — —— —— —— — —— — —— REKONSTRUKCJA GZYMSU W KOLORZE ELEWACJI. REKONSTRUKCJA GZYMSU uzgodni¢ z gtownym projektantem .
KOLORZE ELEWACY! [ j j KOLORZE ELEWAC! NA TRONCIE ZADASZENIA. — przykladowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na

inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem
\< - H N — wszelkie instalacje majqce wplyw na wyglqd budynku lub
TYNK CIEPLOCHRONNY L : : : TYNK' CIEPLOCHRONNY

\ \
= : ‘ ‘ ‘ wnetrza, a w szczegdlnosci takie jak kanaly wentylacyjne,

KONSERWATORSKI — — — — — — — KONSERWATORSK] grzejniki, elementy oswietleniowe, biaty montaz,
! ] ] L& ! [ b | [ ] Lo il Lo [ ] . : | ] | L& : |1 ] Lt AN wyposazenie stale i ruchome nalezy skonsultowat z
) L L L = 8 - L 8 7 : L )
ZADASZENIE NAD WEJSCIEM W KONSTRUKCJI STALOWEY, L E'°:2¥ygkf;°lssg;:$ ﬁ]’:tzfqg;ftggfé‘rfé"zd:k{°bz‘§4 .
POSZYCIE Z BLACHY MALOWANEJ W KOLORZE ELEWACJI. == == L == == = == A ) .
REKONSTRUKCJA GZYMSU NA FRONCIE ZADASZENIA. — [E)IZS'U'2°19'°'1°55 a tam gdzie jest to wymagane w Klasie
MOCOWANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ. b — wszystkie elementy dokumentacji projektowej i
] L ] [ L L L EaE MT& i L L przetargowe] stanowiq tqcznie kompletng dokumentacje.
—— Wykonawca ma obowiqzek powiadomi¢ gtownego projektanta
]HE ][ o zauwazonych réznicach w poszczegdlnych elementach
RENOWACJA PARAPETOW | | = dokumentaciji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdinych
] L elementach nie zwalniajq wykonawcy od obowiqzku
00O ‘ 00O 00O 00O ‘ 00O D‘ Y ‘ 00O 00O 00O ‘ ‘ 0O ‘ ‘E \_Ny:onumu .rqbélt zuwgfcych w dokumentaciji projektowej lub
‘ , jednym z jej elementdw.
OKLADZINA ZE STALI MALOWANA W KOLORZE ELEWACJI 1. Wszystkie proponowane przeszklenia do
wysokosci .85m od wys. posadzki na o
CZESC DOLNA SCHODOW WYKONCZNA JAK COKOL kondygnacjoch oprocz przyziemia muszq mie¢ p:"’.e I
BUDYNKU. RENOWACJA ISTNIEJACEGO TYNKU | FARBY. skrzydlo nieotwierane i szklo bezpieczne o Remont i termomodernizacja Szkoly
podwyzszonej wytrzymatosci jak balustrady. . e v s L,
2. Przeszklenia dachow oraz okien pofaciowych Ez?:;?)‘/’::?\wzj/FG:)nsci?:zj;ni?a“\:\ll:;zD:II'e:l;;tami
Elewacja potudniowo zachodnia Elewacja p6tnocno - zachodnia muszq by¢ wykonane ze szkla bezpiecznego. : :
@ska|a1:200 Q skala 1:200 3. Przeszklenia fasadowe, okna i drzwi budowlanymi towarzyszacymi
wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz G 28 dz. nr 7213, AMA
0,9 W/m2K, dla okien polaciowych -nie wigkszym 0SzCZyna £6, C2. N F/9, AVEL
L 55-216 Domaniéw, gmina Domaniéw
niz 1,1 W/m2K
337 9600 4. Montaz materiatéw oraz rozwigzania systemowe| | inwestor
0 0 onr nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. investor
888 84/ 865 5. Napotkane ubytki w poszyciu lub elewacji
32— nalezy uzupelnic. Sciany ponizej poziomu terenu Gmina Domaniéw
odkopat odcinkami i wykona¢ hydroizolacje Domaniow 56,
6. Istniejqce okapy do demontazu. Istniejqcy 55-216 Domaniow
g . system orynnowania do demontazu. Do instalacji grupa projektowa
o &= ) system rynnowy bezokapowy, rynny ukryte za design team
= — /ADASZENIE NAD WEJSCIEM W KONSTRUKCJI maskownicami malowanymi w kolorze elewacji,
g STALOWEJ, POSZYCIE Z BLACHY MALOWANEJ W rury spustowe systemowe ukryte w warstwie
RYNNA' SCHOWANA ZA REKONSTRUKCJA GZYMSU W = = KOLORZE ELEWACJI. REKONSTRUKCJA GZYMSU izolacji.
KOLORZE ELEWAC] 4 2 "> NA FRONCIE ZADASZENIA. MOCOWANIE ZE STALI 7.Czgs¢ instalacji odgromowej okapu na
8 NIERDZEWNEJ. odcinanych okapach do przebudowy i PORT
5 ! & ‘ = - przeniesienia nad rynne. Jozef Franczok, Marcin Kolanus
ISTNIEJACA RYNNA DO WYMIANY / [eoog] / STALOWY PROFIL MOCOWANY PRZEZ ISTNIEJACA SCIANE N 8. Monitoring na- elewacjach do demontazu i | Cybulskiodo 10/1. 50.206 Wroct
= / wymiany. ul. Cybulskiego , 50- roctaw
3 g %Eé%z‘g&@&%cw MALOWANEJ NA 9. Fragmenty elewacji wymagajgce materiatow
4 5 / izolacyjnych PPO7 (wykonane w 10. Przed tel. +48 690 539 737
5 = ) wymiang stolarki drzwiowe] nalezy skonsultowac biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl
L2 g / ich wartosc historyczng z konserwatorem. mgr inz. arch. Jozef Franczok
£|| SPADEK ISTNEJAG ‘ 1. Tynk konserwatorski elewacji kolor RAL 9001 i mgr inz. arch. Dominika Rembielak
© J ¢ O ) & kolor cokolu RAL 050 50 20 , do konsultacji z inz. arch. Julia Kochanska
/ &l ST ot. priektantem przed realizacja. inz. arch. Karol Gorczyca
/ 4 MONTAZ REKONSTRUKCJI KSZTALTU OCIEPLENIE STROPODACHU opracowanie an arch. Anna Kosmala
/ c Lo ] GZYMSU 0D FRONTU 7ZADASZENIA demontaz ist. ocieplenia, styropian lub twarda team inz. arch. Kamil Plich
‘ o ] PODKONSTRUKCJA — IPEBQ co 60-80cm wetna gr.25cm MIN 0,037 W/(m.K) inz. arch. Elzbieta Chmielarz
: KJ . & & projektant  |mgr inz. arch. J6zef Franczok
: = ZADASZENIE NAD WEJSCIEM W KONSTRUKCJI SPADEK DO ODPLYWU W SCIANCE _ designer  |nr upr. 07/DSOKK/2012
; 5 ) STALOWEJ, POSZYCIE 7 BLACHY MALOWANEJ W POLACZONEGO DO RYNNY LUB 7 . e Ve Kol
e e e e, KOLORZE ELEWACJI. REKONSTRUKCJA GZYMSU RZYGACZEM. -~ | 01 Flementy usuwane Tz T I S ORK T
3| enn o NA FRONCIE ZADASZENIA. MOCOWANIE ZE STALI 02_Flementy dodane designer _for upr.
N T NIERDZEWNEJ. ] 03 lementy dodane — ukryte —rury -
{ < spustowe mocowane w warstwie izolacji branza range: ARCHITEKTURA
lementy dodane — zadaszenie - - -
|- — — 4 [ewnetrzne, pokryte blachg w kolrze stadium stage: projekt budowlany
elewaci rysunek
””” 5 Elementy przeciwopozarowe EEE%K%GJE
Elementy usuwane (okapy dachowe,
Z fragment_sciany na otwory okienne) skala scale: 1:200 [nrNo.
okrycle dachowe [stnfefgee — Do data date: Wroctaw, 07.2022 A 10

Elewacja Dach Detal zadaszenia wejsciowe Fi mt}\owomq, kp\or do konsultacji z -
Q skala 1:200 @ skala 1:25 lgfownym projektantem.



AutoCAD SHX Text
TYNK CIEPŁOCHRONNY KONSERWATORSKI

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCJA GZYMSU W KOLORZE ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
RYNNA SCHOWANA ZA REKONSTRUKCJĄ GZYMSU W KOLORZE ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCE BALUSTRADA I SCHODY DO ZACHOWANIA.

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA STOLARKA - DO ZACHOWANIA

AutoCAD SHX Text
ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM W KONSTRUKCJI STALOWEJ, POSZYCIE Z BLACHY MALOWANEJ W KOLORZE ELEWACJI. REKONSTRUKCJA GZYMSU NA FRONCIE ZADASZENIA. MOCOWANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ.

AutoCAD SHX Text
ODTWORZONE DETALE OKIEN

AutoCAD SHX Text
TERMOIZOLACJA STROPODACHU. 

AutoCAD SHX Text
WYKONANIE OTWORÓW OKIENNYCH, WSTAWIENIE NOWEJ STOLARKI, ODTWORZENIE PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

AutoCAD SHX Text
WYKONANIE ODPOWIEDNIEGO OTWORU, WYPEŁNIENIE OTWORU ŚCIENNEGO PRZY NOWYM KSZTAŁCIE ŚWIETLIKA NAD DRZWIAMI, ELEMENTY STOLARKI DO ODTWORZENIA 

AutoCAD SHX Text
TYNK CIEPŁOCHRONNY KONSERWATORSKI

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCJA GZYMSU W KOLORZE ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
RYNNA SCHOWANA ZA REKONSTRUKCJĄ GZYMSU W KOLORZE ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM W KONSTRUKCJI STALOWEJ, POSZYCIE Z BLACHY MALOWANEJ W KOLORZE ELEWACJI. REKONSTRUKCJA GZYMSU NA FRONCIE ZADASZENIA. MOCOWANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ.

AutoCAD SHX Text
CZĘŚĆ DOLNA SCHODÓW WYKOŃCZNA JAK COKÓŁ BUDYNKU. RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO TYNKU I FARBY.

AutoCAD SHX Text
RENOWACJA PARAPETÓW.

AutoCAD SHX Text
OKŁADZINA ZE STALI MALOWANA W KOLORZE ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
TYNK CIEPŁOCHRONNY KONSERWATORSKI

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCJA GZYMSU W KOLORZE ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
RYNNA SCHOWANA ZA REKONSTRUKCJĄ GZYMSU W KOLORZE ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM W KONSTRUKCJI STALOWEJ, POSZYCIE Z BLACHY MALOWANEJ W KOLORZE ELEWACJI. REKONSTRUKCJA GZYMSU NA FRONCIE ZADASZENIA. 

AutoCAD SHX Text
TYNK CIEPŁOCHRONNY KONSERWATORSKI

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCJA GZYMSU W KOLORZE ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
RYNNA SCHOWANA ZA REKONSTRUKCJĄ GZYMSU W KOLORZE ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM W KONSTRUKCJI STALOWEJ, POSZYCIE Z BLACHY MALOWANEJ W KOLORZE ELEWACJI. REKONSTRUKCJA GZYMSU NA FRONCIE ZADASZENIA. 

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCE BALUSTRADA I SCHODY DO ZACHOWANIA.

AutoCAD SHX Text
ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM W KONSTRUKCJI STALOWEJ, POSZYCIE Z BLACHY MALOWANEJ W KOLORZE ELEWACJI. REKONSTRUKCJA GZYMSU NA FRONCIE ZADASZENIA. MOCOWANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ.

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
 SYMBOL

AutoCAD SHX Text
 OPIS

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
Elementy usuwane

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
Elementy dodane

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
Elementy dodane - ukryte -rury spustowe mocowane w warstwie izolacji

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Elementy dodane - zadaszenie zewnętrzne, pokryte blachą w kolrze elewacji

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Elementy przeciwopożarowe

AutoCAD SHX Text
Elementy usuwane (okapy dachowe, fragment ściany na otwory okienne)

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
Pokrycie dachowe istniejące - Do malowania, kolor do konsultacji z głównym projektantem.

AutoCAD SHX Text
PRZYPIS: 1. Wszystkie proponowane przeszklenia do wysokości .85m od wys. posadzki na kondygnacjach oprócz przyziemia musżą mieć skrzydła nieotwierane i szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości jak balustrady. 2. Przeszklenia dachów oraz okien połaciowych muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego. 3. Przeszklenia fasadowe, okna i drzwi  współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m2K, dla okien połaciowych – nie większym nie większym niż 1,1 W/m2K 4. Montaż materiałów oraz rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.  5. Napotkane ubytki w poszyciu lub elewacji należy uzupełnić. Ściany poniżej poziomu terenu odkopać odcinkami i wykonać hydroizolację 6. Istniejące okapy do demontażu. Istniejący system orynnowania do demontażu. Do instalacji system rynnowy bezokapowy, rynny ukryte za maskownicami malowanymi w kolorze elewacji, rury spustowe systemowe ukryte w warstwie izolacji. 7.Część instalacji odgromowej okapu na odcinanych okapach do przebudowy i  przeniesienia nad rynnę. 8. Monitoring na elewacjach do demontażu i wymiany.  9. Fragmenty elewacji wymagające materiałów izolacyjnych PPOŻ (wykonane w 10. Przed 10. Przed wymianą stolarki drzwiowej należy skonsultować ich wartość historyczną z konserwatorem. 11. Tynk konserwatorski elewacji kolor RAL 9001 i kolor cokołu RAL 050 50 20 , do konsultacji z gł. prjektantem przed realizacją. 

AutoCAD SHX Text
OCIEPLENIE STROPODACHU

AutoCAD SHX Text
demontaz ist. ocieplenia, styropian lub twarda 

AutoCAD SHX Text
wełna gr.25cm MIN 0,037 W/(m.K)

AutoCAD SHX Text
RYNNA SCHOWANA ZA REKONSTRUKCJĄ GZYMSU W KOLORZE ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA RYNNA DO WYMIANY

AutoCAD SHX Text
ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM W KONSTRUKCJI STALOWEJ, POSZYCIE Z BLACHY MALOWANEJ W KOLORZE ELEWACJI. REKONSTRUKCJA GZYMSU NA FRONCIE ZADASZENIA. MOCOWANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ.

AutoCAD SHX Text
ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM W KONSTRUKCJI STALOWEJ, POSZYCIE Z BLACHY MALOWANEJ W KOLORZE ELEWACJI. REKONSTRUKCJA GZYMSU NA FRONCIE ZADASZENIA. MOCOWANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ.

AutoCAD SHX Text
SPADEK ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
5°

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
SPADEK ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
5°

AutoCAD SHX Text
SPADEK ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
5°

AutoCAD SHX Text
SPADEK ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
5°

AutoCAD SHX Text
+4.30

AutoCAD SHX Text
+4.30

AutoCAD SHX Text
OKŁADZINA Z BLACHY MALOWANEJ NA KOLOR ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
STALOWY PROFIL MOCOWANY PRZEZ ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĘ 

AutoCAD SHX Text
PODKONSTRUKCJA - IPE80 co 60-80cm

AutoCAD SHX Text
MONTAŻ REKONSTRUKCJI KSZTAŁTU  GZYMSU OD FRONTU ZADASZENIA

AutoCAD SHX Text
SPADEK DO ODPŁYWU W ŚCIANCE POŁĄCZONEGO DO RYNNY LUB Z RZYGACZEM.

AutoCAD SHX Text
Uwagi: : - rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg  projektów branżowych - wszelkie rozbieżności należy zgłosić i  uzgodnić z projektantem - projekt jest chroniony prawem autorskim  - przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem - wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie - wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi -kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem - przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem - wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót - wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS - wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentacje. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.


	Arkusze i widoki
	A_10 ELEWACJE


