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UWAGA

RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE UZUPEENIAJACYMI SIE.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W CZESCI
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJETE W
CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE
W OBU.
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TEMAT RYS.

RZUT PIETRAII - INSTALACJA CO

Domaniow 56, 55-216 Domaniow

OBIEKT Budynek Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Wierzbnie

LOKALIZACJA| Wierzbno 84,, 55-216 Wierzbno, pow.: otawski, dz. nr 352

INWESTOR | Gmina Domaniow Nrysunku

S6

AUTOR

SPRAWDZIL

mgr inz. Oskar Wolny
upr. nr OPL/1068/PWOS/14

Skala:

mgr inz. Alfred Matuszek

upr. nr 318/68 1:100
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LEGENDA
przewéd zasilajgcy
__________ przewod powrotny

nr pomieszczenia
projektowana temperatura
zapotrzebowanie na moc
cieplng

16x2,0 $rednica przewodu
915 W obcigzenie cieplne odbiornika

SN rozdzielacz mieszkaniowy

L—Ipa  grzejnik plytowy, zintegrowany

1. Przy przejéciach przewodéw przez $ciany montowaé rury
ostonowe stalowe. Przejscie przez przegrody zabezpieczone
przeciwpozarowo wykona¢ poprzez kotnierze ognioochronne
PROMASTOP-FC6.

2. Przewody instalacji CO nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg
z pianki poliuretanowej w ostonie z PCV np. firmy Thermaflex
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