
A.1 - O
praw

a ośw
ietleniow

a na źródła LED
, IP20, T

=
4000K, R

a>
80, strum

ień po przejściu przez zespół  optyczny =
3400lm

, pobór m
o cy

24W
, m

ontaż:  zw
ieszany, obudow

a – tuba z e szkła akrylow
ego z elem

ent am
i ze stali oraz alum

inium
, u kład zasilający: zintegrow

any
zasilacz LED

, ż yw
otność: 50000h (L80B20), zgodność z norm

am
i: EN

 605 98-1, EN
 60598-2-1, EN

 6059 8-2-22, EN
62471;

B.1 - O
praw

a ośw
ietleniow

a na źródła LED
, IP40, U

G
R

<
19, T=

4000K
, R

a >
80, strum

ień po przejściu pr zez  zespół optyczny =
4000lm

,
pobór m

ocy 35 W
, m

ontaż: do w
budow

ania,  obudow
a w

ykonana z anodyz ow
anego profilu alum

iniow
eg o ze stalow

ym
i zakończeniam

i,
dyfuzor: m

ikro pryzm
atyczny system

 optyczn y, układ zasilający: zintegrow
any zasilacz LED

, opraw
a w

yp osażona w
 zintegrow

any
sensor, dostos ow

ujący strum
ień św

ietlny op raw
y w

 zależności od ilości św
iatła naturalnego, pow

odując y w
zrost dodatkow

ej
oszczędności e nergii do 30%

 oraz zw
iększen ie żyw

otności opraw
y do 40%

; sterow
anie opraw

ą oparte na klasycznych łącznikach
ośw

ietlenia - n ie w
ym

aga stosow
ania dodat kow

ych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, rou ter itp, M
T
BF: 80000h,

stabilność tem
p. barw

ow
ej: 3 SD

CM
, żyw

otn ość: >
70000h (L80B

20), klas a energetyczna F, tem
peratur a pracy: -20°C

 ÷
 +

40°C;
zgodność z no rm

am
i: EN

 60598-1, EN
 6059 8-2-1, EN

 60598-2-22, EN
624 71;

B.2 - O
praw

a ośw
ietleniow

a na źródła LED
, IP40, U

G
R

<
19, T=

4000K
, R

a >
80, strum

ień po przejściu pr zez  zespół optyczny =
3300lm

,
pobór m

ocy 29 W
, m

ontaż: do w
budow

ania,  obudow
a w

ykonana z anodyz ow
anego profilu alum

iniow
eg o ze stalow

ym
i zakończeniam

i,
dyfuzor: m

ikro pryzm
atyczny system

 optyczn y, układ zasilający: zintegrow
any zasilacz LED

, opraw
a w

yp osażona w
 zintegrow

any
sensor, dostos ow

ujący strum
ień św

ietlny op raw
y w

 zależności od ilości św
iatła naturalnego, pow

odując y w
zrost dodatkow

ej
oszczędności e nergii do 30%

 oraz zw
iększen ie żyw

otności opraw
y do 40%

; sterow
anie opraw

ą oparte na klasycznych łącznikach
ośw

ietlenia - n ie w
ym

aga stosow
ania dodat kow

ych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, rou ter itp, M
T
BF: 80000h,

stabilność tem
p. barw

ow
ej: 3 SD

CM
, żyw

otn ość: >
70000h (L80B

20), klas a energetyczna F, tem
peratur a pracy: -20°C

 ÷
 +

40°C;
zgodność z no rm

am
i: EN

 60598-1, EN
 6059 8-2-1, EN

 60598-2-22, EN
624 71;

B.3 - O
praw

a ośw
ietleniow

a na źródła LED
, IP40, U

G
R

<
19, T=

4000K
, R

a >
80, strum

ień po przejściu pr zez  zespół optyczny =
3300lm

,
pobór m

ocy 29 W
, m

ontaż: do w
budow

ania,  obudow
a w

ykonana z anodyz ow
anego profilu alum

iniow
eg o ze stalow

ym
i zakończeniam

i,
dyfuzor: m

ikro pryzm
atyczny system

 optyczn y, układ zasilający: zintegrow
any zasilacz LED

, opraw
a w

yp osażona w
 zintegrow

any
sensor, dostos ow

ujący strum
ień św

ietlny op raw
y w

 zależności od ilości św
iatła naturalnego, pow

odując y w
zrost dodatkow

ej
oszczędności e nergii do 30%

 oraz zw
iększen ie żyw

otności opraw
y do 40%

;  opraw
a sterow

ana bezprze w
odow

o poprzez jednostkę
centralną, poz w

alającą na: regulację strum
ie nia św

ietlnego opraw
, w

yzw
a lanie w

cześniej zaprogram
ow

anych funkcji, odbiór inform
ac ji

o stanie opraw
, spraw

dzanie aktualnego i su m
arycznego poboru m

ocy, M
TBF: 80000h, stabilność tem

p . barw
ow

ej: 3 SD
C
M

,
żyw

otność: >
7 0000h (L80B

20), klasa energ etyczna F, tem
peratura pracy:  -20°C ÷

 +
40°C; zgodność z norm

am
i: EN

 60598-1, EN
60598-2-1, EN

 60598-2-22, EN
62471;

B.4 - O
praw

a ośw
ietleniow

a na źródła LED
, IP40, U

G
R

<
19, T=

4000K
, R

a >
80, strum

ień po przejściu pr zez  zespół optyczny =
4000lm

,

pobór m
ocy 35 W

, m
ontaż: do w

budow
ania,  obudow

a w
ykonana z anodyz ow

anego profilu alum
iniow

eg o ze stalow
ym

i zakończeniam
i,

dyfuzor: m
ikro pryzm

atyczny system
 optyczn y, układ zasilający: zintegrow

any zasilacz LED
, opraw

a w
yp osażona w

 zintegrow
any

sensor, dostos ow
ujący strum

ień św
ietlny op raw

y w
 zależności od ilości św

iatła naturalnego, pow
odując y w

zrost dodatkow
ej

oszczędności e nergii do 30%
 oraz zw

iększen ie żyw
otności opraw

y do 40%
;  opraw

a sterow
ana bezprze w

odow
o poprzez jednostkę

centralną, poz w
alającą na: regulację strum

ie nia św
ietlnego opraw

, w
yzw

a lanie w
cześniej zaprogram

ow
anych funkcji, odbiór inform

ac ji
o stanie opraw

, spraw
dzanie aktualnego i su m

arycznego poboru m
ocy, M

TBF: 80000h, stabilność tem
p . barw

ow
ej: 3 SD

C
M

,
żyw

otność: >
7 0000h (L80B

20), klasa energ etyczna F, tem
peratura pracy:  -20°C ÷

 +
40°C; zgodność z norm

am
i: EN

 60598-1, EN
60598-2-1, EN

 60598-2-22, EN
62471;

C.1 - O
praw

a ośw
ietleniow

a na źródła LED
, IP20, T

=
4000K, pobór m

ocy 56W
, strum

ień św
ietlny po pr zejściu przez układ optyczny

=
5700lm

, m
on taż nastropow

y, obudow
a z b lachy stalow

ej lakierow
ana pr oszkow

o na kolor R
A
L 9003, odbłyśnik w

ykonany z czysteg o,
polerow

anego  alum
inium

, rozsył asym
etrycz ny, zasilanie: zintegrow

any el ektroniczny zasilacz LED
, opra w

a sterow
ana bezprzew

odow
o

poprzez jedno stkę centralną, pozw
alającą na : w

yzw
alanie w

cześniej zapro gram
ow

anych funkcji, odbiór  inform
acji o stanie opraw

,
spraw

dzanie a ktualnego i sum
arycznego pob oru m

ocy;

D
.1 - O

praw
a ośw

ietleniow
a na źródła LED

,  IP20, T=
4000K, R

a>
80, strum

ień po przejściu przez zespó ł optyczny =
1843lm

, pobór m
oc y

20W
, m

ontaż:  nastropow
y, obudow

a z elem
entam

i ze stali oraz alum
inium

, układ optyczny: odbłyśnik a lum
iniow

y, kąt rozyłu św
iatła

54°, układ zasilają cy: zintegrow
any zasilacz LED

, żyw
otność: 50000h (L80B

20 ), zgodność z norm
am

i: EN
 6 0598-1, EN

 60598-2-1, EN
60598-2-22, E N

62471;

E.1 - O
praw

a ośw
ietleniow

a na źródła LED
, IP65, IK

05, U
G

R
<

22, R
a>

80,  T=
4000K; opraw

a w
yposażo na w

 4-stopniow
ą, ręczną

regulację strum
ienia św

ietlnego i m
ocy:  kro k 1 - 5500lm

 / 41W
, krok 2 - 5000lm

 / 36W
, krok 3 - 4500 lm

 / 32W
, krok 4 - 3500lm

 /
25W

, m
ontaż nastropow

y, naścienny lub za pom
ocą zw

ieszaków
; obudow

a z sam
ogasnącego, stabilizo w

anego prom
ieniam

i U
V

poliw
ęglanu, R

A
L 7035; uszczelka piankow

a  z pam
ięcią kształtu; klosz m

ik ropryzm
atyczny z poliw

ęglan u stabilizow
anego prom

ieniam
i

U
V
, ograniczaj ący olśnienie; odbłyśnik stalow

y, paraboliczny, lakierow
any  proszkow

o na kolor biały; klip sy w
ykonane z poliam

idu
w

zm
acnianego  w

łóknam
i szklanym

i; układ z asilający: zasilacz LED
 z w

yjśc iem
 napięciow

ym
 SELV, w

ypo sażony w
 dw

a dw
ustanow

e
przełączniki, p ozw

alające na pracę w
 jednym

 z czterech trybów
 m

ocy i str um
ienia, cosφ

>
=

0,98, klas a energetyczna E, tem
peratur a

pracy: -20°C
 ÷

 +
40°C

; M
T
BF: 65000h; stab ilność tem

p. barw
ow

ej: 3 SD
C
M

; żyw
otność: >

70000h (L80 B
20); opraw

a w
ykonana w

standardzie H
A
CC

P, zgodność z norm
am

i EN
 60598-1, EN

 60598-2-1, U
N

I 9554:1989 D
IN

 18032-3:1997 -04, EN
62471;

F.1 - O
praw

a o św
ietleniow

a na źródła LED
, IP42, U

G
R

<
25, T=

4000K
, R

a>
80, IK05, strum

ień po przejś ciu przez zespół optyczny
=

2700lm
, pob ór m

ocy 30W
, typ dow

nlight, m
ontaż nastropow

y, obudow
a  w

ykonana z poliw
ęglanu, ram

ka biała, dyfuzor z
opalizow

anego  PC
, 2 klasa ochronności, ukła d zasilający: oddzielny, elektr oniczny zasilacz LED

 z w
yjście m

 napięciow
ym

 SELV
,

żyw
otność 300 00h, klasa energetyczna E, te m

peratura pracy: -20°C ÷
 +

4 0°C
;

G
.1 - F.1 - O

p raw
a ośw

ietleniow
a na źródła  LED

, IP20, U
G

R
<

25, T=
4000 K, R

a>
80, IK

05, strum
ień po przejściu przez zespół optyczn y

=
2900lm

, pob ór m
ocy 28W

, m
ontaż naścien ny, obudow

a w
ykonana z alu m

inium
, dyfuzor opalizow

any , układ zasilający: zintegrow
a ny

elektroniczny z asilacz LED
 z w

yjściem
 napię ciow

ym
 SELV, żyw

otność 5000 0h, stabilność tem
p. barw

ow
ej: 3 SD

CM
, tem

peratura prac y:
0°C ÷

 +
40°C;
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e
g

o
 

ste
ro

w
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n
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p
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d
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M
2

AW
1 - O

praw
a  aw

aryjna LED
, IP65, IK

07, 2  klasa ochronności, pobór m
o cy m

aks. 7,5W
, 18szt diod LED

 o T=
6000K i R

a>
80, m

onta ż:
nastropow

y, m
oduł aw

aryjny składający się  z ładow
arki, źródła prądu sta łego i jednostki kontrolującej;  akum

ulator 2xLTO
 4,8V 1,2A h z

czasem
 ładow

ania 210m
in i regulow

anym
 cz asem

 autonom
ii 1/1,5/2/3/8h , żyw

otnością 10 lat i ilością c ykli ładow
ania/rozładow

ania
rów

ną 7000; w
ielokolorow

a dioda LED
 sygn alizująca stan pracy opraw

y (ł adow
anie, błąd baterii lub źró dła św

iatła, praca bez błędów
);

jednozadaniow
a (praca „na ciem

no”), z funk cją centralnego testu - sterow
anie drogą bezprzew

odow
ą p oprzez centralkę m

onitorującą
FM

, obudow
a w

ykonana z sam
ogasnącego p oliw

ęglanu R
A
L 9003, odbłyś nik sym

etryczny biały z poliw
ę glanu, klosz

w
ysokoprzezro czysty, strum

ień po przejściu  przez zespół optyczny =
800lm

 , zakres tem
peraturow

y pra cy: -20°C ÷
 +

50°C - bez
stosow

ania ur ządzeń do podgrzew
ania akum

ulatora, zgodność z norm
am

i  EN
 60598-1, EN

 60598-2-2, E N
 60598-2-22, U

N
I EN

 1838,
U

N
I 11222, EN

 62034;

AW
2 - O

praw
a  aw

aryjna LED
, IP65, IK

07, 2  klasa ochronności, pobór m
o cy m

aks. 7,5W
, 12szt diod LED

 o T=
6000K i R

a>
80, m

onta ż:
nastropow

y, m
oduł aw

aryjny składający się  z ładow
arki, źródła prądu sta łego i jednostki kontrolującej;  akum

ulator LT
O

 4,8V 1,2Ah z
czasem

 ładow
ania 145m

in i regulow
anym

 cz asem
 autonom

ii 1/1,5/2/3/8h , żyw
otność baterii do 10 lat i ilością cykli

ładow
ania/roz ładow

ania rów
ną 7000; w

ielok olorow
a dioda LED

 sygnalizu jąca stan pracy opraw
y (ładow

anie, błąd baterii lub źródła
św

iatła, praca  bez błędów
); dw

uzadaniow
a (praca „na jasno”), z funkcją c entralnego testu - sterow

anie  drogą bezprzew
odow

ą poprz ez
centralkę m

on itorującą FM
, obudow

a w
ykon ana z sam

ogasnącego poliw
ę glanu R

A
L 9003, odbłyśnik sym

etryczny biały z poliw
ęglanu ,

klosz w
ysokop rzezroczysty, strum

ień po prz ejściu przez zespół optyczny =
315lm

 dla pracy SE oraz 130l m
 dla pracy SA, , zakres

tem
peraturow

y pracy: -20°C ÷
 +

50°C - bez  stosow
ania urządzeń do podg rzew

ania akum
ulatora, zgodn ość z norm

am
i EN

 60598-1, E N
60598-2-2, EN

 60598-2-22, U
N

I EN
 1838, U

N
I 11222, EN

 62034;

EW
1 - O

praw
a  ew

akuacyjna LED
 z piktogram

em
, IP65, IK07, 2 klasa ochr onności, pobór m

ocy m
aks. 7 ,5W

, 12szt diod LED
 o T=

600 0K
i R

a>
80, m

ont aż: naścienny, m
oduł aw

aryjn y składający się z ładow
arki, źródła prądu stałego i jednost ki kontrolującej; akum

ulator
LT

O
 4,8V

 1,2A h z czasem
 ładow

ania 105m
in  i regulow

anym
 czasem

 auton om
ii 1/1,5/2/3/8h, żyw

otnoś cią 10 lat i ilością cykli
ładow

ania/roz ładow
ania rów

ną 7000; w
ielok olorow

a dioda LED
 sygnalizu jąca stan pracy opraw

y (ładow
anie, błąd baterii lub źródła

św
iatła, praca  bez błędów

); jednozadaniow
a  (praca „na ciem

no”), z funkc ją centralnego testu - sterow
a nie drogą bezprzew

odow
ą

poprzez centra lkę m
onitorującą FM

, obudow
a w

ykonana z sam
ogasnąceg o poliw

ęglanu R
AL 9003, odbł yśnik sym

etryczny biały z
poliw

ęglanu, k losz w
ysokoprzezroczysty, str um

ień po przejściu przez zesp ół optyczny =
250lm

 , zakres t em
peraturow

y pracy: -20°C ÷
+

50°C - bez s tosow
ania urządzeń do podgrz ew

ania akum
ulatora, zgodno ść z norm

am
i EN

 60598-1, EN
 60598-2-2, EN

 60598-2-22, U
N

I
EN

 1838, U
N

I 11222, EN
 62034;

EW
2 - O

praw
a  ew

akuacyjna LED
 dw

ustronn a, IP65, IK07, 2 klasa ochron ności, pobór m
ocy m

aks. 7,5W
, 18szt diod LED

 o T=
6000K  i

R
a>

80, m
onta ż: nastropow

y, m
oduł aw

aryj ny składający się z ładow
arki,  źródła prądu stałego i jednos tki kontrolującej; akum

ulator
2xLT

O
 4,8V

 1, 2Ah z czasem
 ładow

ania 210m
in i regulow

anym
 czasem

 au tonom
ii 1/1,5/2/3/8h, żyw

otn ością 10 lat i ilością cykli
ładow

ania/roz ładow
ania rów

ną 7000; w
ielok olorow

a dioda LED
 sygnalizu jąca stan pracy opraw

y (ładow
anie, błąd baterii lub źródła

św
iatła, praca  bez błędów

); jednozadaniow
a  (praca „na ciem

no”), z funkc ją centralnego testu - sterow
a nie drogą bezprzew

odow
ą

poprzez centra lkę m
onitorującą FM

, obudow
a w

ykonana z sam
ogasnąceg o poliw

ęglanu R
AL 9003, odbł yśnik sym

etryczny biały z
poliw

ęglanu, k losz w
ysokoprzezroczysty, str um

ień po przejściu przez zesp ół optyczny =
800lm

 , zakres t em
peraturow

y pracy: -20°C ÷
+

50°C - bez s tosow
ania urządzeń do podgrz ew

ania akum
ulatora, zgodno ść z norm

am
i EN

 60598-1, EN
 60598-2-2, EN

 60598-2-22, U
N

I
EN

 1838, U
N

I 11222, EN
 62034;

IR
 - N

adajnik r adiow
y 20104 - N

adajnik R
ad iow

y przeznaczony jest do w
s półpracy ze standardow

ym
i łą cznikam

i klaw
iszow

ym
i oraz

czujnikam
i ruc hu. Przetw

arza zm
ianę stanu łącznika lub czujnika na sygna ł radiow

y, który za pom
ocą w

budow
anej anteny w

ysyłany
jest do opraw

 z serii Stella Polare LED
 w

ypo sażonych w
 stateczniki Sm

art  D
river (SD

) oraz M
oduły K

om
unikacji R

adiow
ej 15022. Po

odebraniu tego  sygnału, odpow
iednie opraw

y przechodzą do w
cześniej za program

ow
anej sceny św

ietln ej. Każdy N
adajnik R

adiow
y

20104 posiada  sw
ój unikalny num

er ID
 zapi sany w

 kodzie szesnastkow
ym

, pozw
alający na identyfikację  go w

 System
ie R

adiow
ego

Zarządzania O
św

ietleniem
. Kom

paktow
e w

y m
iary: 35x66x22m

m
, pozw

ala ją na m
ontaż N

adajnika R
adio w

ego 20104 w
 puszkach

podtynkow
ych . W

ym
aga zasilania napięciem

 230V.
Zastosow

anie N
adajnika R

adiow
ego 20104 w

 System
ie R

adiow
ego Zarząd zania O

św
ietleniem

 um
ożliw

ia :
-

aktyw
ację (za pom

ocą łącznika klaw
iszow

eg o lub czujnika ruchu) w
cześni ej zaprogram

ow
anych scen św

ietlnych,
-

przekazyw
anie  stanu (w

łączony/w
yłączony) ,

Kom
endy w

ys yłane przez N
adajnik R

adiow
y  20104 m

ogą być przeznaczon e zarów
no dla jednej opraw

y  jak i całej grupy opraw
.;

M
oduł Kom

uni kacji R
adiow

ej 15022 - M
oduł  K

om
unikacji R

adiow
ej, podłą czony do statecznika Sm

art D
river (SD

), um
ożliw

ia przejęcie
zdalnej kontro li nad opraw

ą. Posiada sw
ój u nikalny num

er ID
 zapisany w

 kodzie szesnastkow
ym

, pozw
alający na identyfikację go w

System
ie R

adi ow
ego Zarządzania O

św
ietlen iem

. M
oduł Kom

unikacji R
adio w

ej m
oże odbierać inform

acje  (z Jednostki Centralnej czy o d
innych opraw

)  i rów
nocześnie przesyłać je d alej. Pracuje w

 zakresie częst otliw
ości 2.400-2.483 G

H
z, pr zy w

ykorzystaniu transm
isji

FH
-D

SSS. Zast osow
anie M

odułu K
om

unikacj i R
adiow

ej w
 opraw

ach z seri i Stella Polare LED
 w

yposażon ych w
 stateczniki Sm

art D
rive r

(SD
) um

ożliw
i a m

.in.:
-

odbieranie i w
ykonyw

anie poleceń w
ysłanyc h za pośrednictw

em
 Jednostk i Centralnej 20102;

-
w

irtualny podz iał opraw
 na grupy oraz tw

or zenie scen św
ietlnych

-
aktyw

ację fun kcji Autom
atycznej R

egulacji S trum
ienia (Beghelli A

utoD
im

m
)

-
pom

iar energii  elektrycznej zużyw
anej przez  opraw

ę (bieżącej i sum
aryczn ej)

-
pom

iar czasu p racy opraw
y

-
dostęp do funk cji telediagnostycznych;

Kom
puterow

a  aplikacja um
ożliw

iająca skonf igurow
anie oraz zarządzanie, z pozycji PC

 poprzez Jednostk ę Centralną 20102, całym
System

em
 R

ad iow
ego Zarządzania O

św
ietle niem

. D
zięki tem

u uzyskuje si ę dostęp m
.in. do :

-
opcji konfigura cyjnych oraz serw

isow
ych,

-
w

yników
 pom

i arów
 zużycia energii elektrycz nej przez opraw

ę (bieżącej i s um
arycznej),

-
inform

acji o cz asie pracy każdej opraw
y,

-
edytow

alnego  panelu sterującego,
-

opcji sterow
an ia pojedynczą opraw

ą oraz gr upam
i opraw

,
-

opcji tw
orzenia  grup i scen św

ietlnych.
Połączenie pom

iędzy kom
puterem

 z zainstal ow
anym

 oprogram
ow

aniem
 U

M
dL T

ools a Jednostką C
entr alną 20102 odbyw

a się przy
użyciu dedyko w

anego interfejsu.;

Jednostka cen tralna 20102 - Jednostka Cen tralna służy do bezprzew
odow

ego zarządzania opraw
am

i oś w
ietlenia podstaw

ow
ego

(w
yposażonym

i w
 stateczniki SD

 oraz m
odu ły radiow

e) oraz opraw
am

i oś w
ietlenia aw

aryjnego z serii L ogica FM
. Z poziom

u Jednostk i
Centralnej dos tępne są poniższe funkcje:
-

regulacja strum
ienia św

ietlnego opraw
-

w
yzw

alanie w
c ześniej zaprogram

ow
anych fu nkcji

-
odbiór inform

a cji o stanie opraw
-

spraw
dzanie a ktualnego i sum

arycznego pob oru m
ocy

-
spraw

dzanie c zasu pracy opraw
-

spraw
dzanie s tatusu opraw

 aw
aryjnych.

Jednostka C
en tralna m

oże zarządzać każdą pojedynczą opraw
ą z osobna lub grupą opraw

. Koordynuje przepływ
 inform

acji w
 system

ie
składającym

 s ię naw
et z 992 urządzeń. K

om
unikacja z urządzeniam

i odby w
a się w

 standardzie IEEE 80 2.15.4, przy w
ykorzystaniu

transm
isji SFH

-D
SSS w

 zakresie częstotliw
oś ci 2.400-2.863 G

H
z na 16 kan ałach zm

ienianych losow
o co  10m

s. D
odatkow

o Jednostka
Centralna w

yp osażona jest w
 m

oduł G
SM

, k tóry um
ożliw

ia zarządzanie cz y też serw
is system

u z dow
oln ego m

iejsca na św
iecie.

W
ym

iary 160x 75x90m
m

. Zasilanie 230V/50H
z.
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