Uwagi

— rysunki architektury nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z
rysunkami- branzowymi, wszystkie elementy konstrukcji,
instalacji wg  projektow branzowych — wszelkie
rozbieznosci nalezy zglosic i uzgodni¢ z projektantem
— projekt jest chroniony prawem autorskim

— przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje
nalezy zweryfikowa¢ a o rozbieznosciach poinformowac
projektanta. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy
kazdorazowo ustalic z projektantem

— wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie

— wymiar otworéw drzwiowych dostosowa¢ do systemow
producenta. Wykonac obmiar otwordw przed zamowieniem
okien i drzwi

~kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow
budowlanych zastosowanych w obiekcie nalezy kazdorazowo
uzgodnic z gtownym projektantem

— przyktadowo wyspecyfikowane materialy, przy zmianie na
inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem

— wszelkie instalacje majgce wplyw na wyglgd budynku lub
wnetrza, a w szczegolnosci takie jak kanaly wentylacyjne,
grzejniki, elementy oSwietleniowe, biaty montaz,
wyposazenie stale i ruchome nalezy skonsultowac z
glownym projektantem przed przystgpieniem do robdt

— wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z
Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie
£s

— wszystkie elementy dokumentacji projektowe] i
przetargowe] stanowig fqcznie kompletng dokumentacje.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ glownego projektanta
o zauwazonych roznicach w poszczegdlnych elementach
dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegolnych
elementach nie zwalniajg wykonawcy od obowigzku
wykonania robdt zawartych w dokumentacji projektowe] Iub
jednym z jej elementow.

OZNACZENIE 0z06
OPIS )
Okno zewngtrzne rozwierno-uchylne
SCHEMAT
N /|
N 7
N 7
N 7/
7 AN
7/ N
7 AN
/ N
-+ |
pN
WYMIARY W )
SWIETLE OSCIEZNICY B
WYMIARY W 114
SWIETLE MURU
210
ILOSC 2
w kolorze ciemnobrg
ny, malo
ierat w kolorze jasnym / bialym
T ktantem na etapie
UWAGI

OZNACZENIE Dz1.1
0PIS ) .
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z nadwietlem
SCHEMAT
7 ||
2
S <=}
&
=@
N o
Z "
N
a
WYMIARY W i
SWIETLE OSCIEZNICY -
WYMIARY W 122(90+32)
SWIETLE MURU
307 (236+71)
P
ILOSC
2
UWAGI

UWAGI OGOLNE

mnik przenikania

WAGI OGOLNE

ych

ona¢ analizy wartosci hi
konserwatrem.

projekt project
Remont i termomodernizacja
Szkoly Podstawowej Fundacji

"Swiat Dzieci i Dorostych w
Goszczynie wraz z robotami
budowlanymi towarzyszacymi"
Goszczynai 28, dz. nr 72/3, AM-1

55-216 Domaniéw, gmina Domaniéw

AM-2 w obrebie Domaniéw, gmina Domaniow

inwestor
investor

Gmina Domaniéw
Domaniow 56,
55-216 Domaniéw

grupa projektowa
design team

POR[

PORT

Jozef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wroctaw
tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

mgr inz. arch. Jézef Franczok
mgr inz. arch. Dominika Rembiela
inz. arch. Julia Kochariska
opracowanie [iNZ- arch. Karol Gorczyca

team inz. arch. Anna Kosmala

inz. arch. Kamil Plich

inz. arch. Elzbieta Chmielarz

projektant  mgr inz. arch. Jozef Franczok
designer nr upr. 07/DSOKK/2012

sprawdzajgcymgr inz. arch. Marcin Kolanus
designer nr upr. 74/DSOKK/2017

branzarange: ARCHITEKTURA
stadium stage: projekt wykonawczy

rysunek / sheet title:
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ

skala scale: 1:200 nr No.:

data date: Wroctaw, 07.2022 | A _Z 2



AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
UWAGI

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ

AutoCAD SHX Text
WYMIARY W

AutoCAD SHX Text
ŚWIETLE MURU

AutoCAD SHX Text
WYMIARY W

AutoCAD SHX Text
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT

AutoCAD SHX Text
OPIS

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE

AutoCAD SHX Text
114 210

AutoCAD SHX Text
Oz06

AutoCAD SHX Text
UWAGI OGÓLNE

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
UWAGI

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ

AutoCAD SHX Text
WYMIARY W

AutoCAD SHX Text
ŚWIETLE MURU

AutoCAD SHX Text
WYMIARY W

AutoCAD SHX Text
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT

AutoCAD SHX Text
OPIS

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE

AutoCAD SHX Text
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Drzwi o podwyższonej szczelności - współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych maks. 1,3 W/(m2*K). Ciepły montaż drzwi zewnętrznych. Przed wymianą stolarki dokonać analizy wartości historycznej, skonsultować się z konserwatrem. Wymiary do sprawdzenia na budowie.
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Okna o podwyższonej szczelności - współczynnik przenikania ciepła dla okien zewnętrznych maks.  0,9 W/(m2*K). Kolory elewacji do uzgodnienia z głównym projektantem na etapie realizacji należy wykonać próbki 1x1m. Ciepły montaż drzwi i okien. Wymiary do sprawdzenia na budowie.
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