1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie,

- Podktady architektoniczne,

- PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe,

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt Instalacji elektrycznej i o§wietleniowej w ramach realizacji zadania
PN. Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza wraz z robotami
budowlanymi towarzyszacymi, z uwzglednieniem wytycznych w zakresie dostepnosci dla osob ze
szczegolnymi potrzebami

W m. Wierzbno 84, dz.nr 352, am-1, 55-216 Wierzbno, gmina Domaniow.

1.3 Stan istniejacy

Aktualna instalacja o$wietlenia ogdlnego oparta jest na klasycznych oprawach plafonowych
oraz kasetonowych

Zamiarem niniejszego opracowania, jest dostosowanie wymiana opraw oswietleniowych oraz
dostosowanie instalacji elektrycznej do obowigzujacych przepisow.

1.4 Demontaze

Istniejace oprawy oswietlenia ogo6lnego nalezy zdemontowac i zutylizowaé. Demontazem
nalezy obja¢ rowniez tgczniki oraz gniazda 230V w obrgbie catego budynku.
Instalacje istniejace na elewacji budynku, nalezy zdemontowa¢ oraz zabezpieczy¢. Po wykonaniu
ocieplenia instalacje nalezy ponownie zamontowac

1.5 Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane za pomoca standardowych tacznikow
o$wietleniowych oraz w pomieszczeniach toalet czujek o$wietleniowych.

1.6 Okablowanie

Projekt zaktada wykorzystanie maksymalnie istniejacego okablowania. Okablowanie nalezy
nawigzywac do istniejagcych obwodow W razie koniecznosci w korytarzach okablowanie nalezy
prowadzi¢ w kanalach kablowych PCV zgodnie z rysunkami. W korytarzach nalezy wykonaé
okablowanie przewodami N2XH-J 3x1,5mm? oraz 4x1,5mm? w pozostatych pomieszczeniach
okablowanie nalezy wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm? oraz 4x1,5mm? podczas wykonywania prac
nalezy dostosowacl istniejacg instalacj¢ w taki sposob aby taczenia byly wykonane w puszkach
tacznikow oswietleniowych.

1.7 Oprawy oSwietlenia ogolnego
Projektuje si¢ oprawy LED Rozmieszczone zgodnie z rzutami

Sterowanie oprawami odbedzie si¢ za pomocg jednostki centralnej, zamontowanej w rozdzielnicy
glownej, wykonanej z tworzywa sztucznego. Do bezprzewodowego zarzadzania oprawami



o$wietlenia podstawowego (wyposazonymi w stateczniki SD oraz moduty radiowe) oraz oprawami
o$wietlenia awaryjnego. Z poziomu Jednostki Centralnej dostgpne sg ponizsze funkcje:

- odbidr informacji o stanie opraw

- sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

- sprawdzanie czasu pracy opraw

- sprawdzanie statusu opraw awaryjnych.

Przy przyciskach sterowania oprawami nalezy zamontowac:

- Nadajnik radiowy do bezprzewodowego sterowania oprawami wyposazonymi w inteligentny
statecznik SD. Wyzwalanie scen §wietlnych bedzie odbywac si¢ poprzez przyciski klawiszowe. Jeden
nadajnik radiowy obstuguje 2 przyciski pozwalajace na nast¢pujace sceny - wlacz-wyltacz (rozjasnij-
$ciemnij) oraz wigcz-wytgcz autodimmer. wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowe;.

- Nadajnik radiowy j.w. + odbiornik radiowy do bezprzewodowego sterowania oprawami nie
posiadajgcymi statecznika typu SD. Powoduje fizyczne zwarcie obwodu w celu wyzwalania sceny
wlacz-wylacz. wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowe;.

Oprawy w salach lekcyjnych zostang wyposazone w czujnik $§wiatta OPTICOM umozliwiajacy
natychmiastowy odczyt wptywu $wiatla naturalnego na og6lng ilo§¢ $wiatta w pomieszczeniu. Te
informacje umozliwiajg kalibracje opraw LED w celu utrzymania minimalnego, wymaganego
nat¢zenia o§wietlenia

1.8 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji opraw o$wietlenia awaryjnego oraz
ewakuacyjnego w oparciu o oprawy zgodnie z zestawieniem na rysunkach.

1.9 Rozdzial energii

Rozdzielnica pozarowa R.P.Poz, zlokalizowana jest na elewacji. Uktad nalezy przebudowaé zgodnie z
zalagczonym schematem.

1.10 Przycisk PWP

Projektuje si¢ przycisk PWP zlokalizowano przy wejsciu do budynku. Przyciski ma za zadanie
spowodowanie zadziatania wytacznika gtownego pradu po ich wcisnigciu.

Przyciski PWP powinny by¢ wyposazone w sygnalizacj¢ zadzialania.

Do przyciskow nalezy doprowadzié¢ przewody HDG’s 5x2,5mm? E 90.

Przewdd nalezy prowadzi¢ podtynkowo na przeznaczonych do tego uchwytach.

1.11 Kompensacja mocy biernej

Po oddaniu budynku do uzytkowania oraz uruchomieniu wszystkich odbioréw, zaleca sig
uzytkownikowi/wtascicielowi/administratorowi obiektu wykona¢ pomiary parametrow sieci 1 na
podstawie analizy wynikéw, jak bedzie to konieczne, nalezy dobra¢ baterie do kompensacji mocy
biernej.

1.12 Rozdzielnice

Istniejgce rozdzielnice zasilajace gniazda, monitoring, alarm nalezy pozostawi¢. Wymienié
nalezy tylko rozdzielnice o$wietleniowe.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego w II kl Ochronnosci, jako
podtynkowe ( w pomieszczeniach technicznych dopuszcza si¢ rozdzielnice natynkowe).



1.13 Instalacja odgromowa

Projektuje sie¢ instalacje odgromowa wykonang w postaci zwoddéw poziomych utozonych na
systemowych wspornikach usytuowanych na dachu. Zwody poziome nalezy wykona¢ z drutu AL8mm?
lub Fe/Zn 8mm?. Przewody odprowadzajace pionowe, rowniez nalezy wykona¢ z drutu AL8mm? lub
Fe/Zn 8mm? zgodnie z rysunkami. Przewody odprowadzajace pionowe nalezy montowaé podtynkowo
w rurkach uniepalnionych. Ztacza kontrolne instalacji odprowadzajacej nalezy zamontowaé w
puszkach ziemnych.

Z instalacja odgromowa nalezy potaczy¢ za pomoca specjalnie do tego przeznaczonych ztaczy rynny.
Ochrong odgromowa nalezy obja¢ wszystkie urzadzenie, ktére nie sg przedstawione w projekcie, a
ktére beda montowane na powierzchni dachu.

1.14 Instalacja uziemiajaca

Istniejaca instalacj¢ uziemiajacg nalezy sprawdzi¢. W przypadku nieprawidlowosci nalezy wykonac
uziomy otokowy wartosci rezystancji instalacji uziomowej nie powinna przekraczaé 10Q.
Poszczegdlne elementy uziemienia nalezy taczy¢é ze sobg oraz z glowicami stosujac systemowe
rozwigzania. Przewody uziemiajace wprowadzone do gruntu nalezy pokry¢é warstwa
nieprzepuszczajaca wilgoci.

1.15 Sterowanie roletami

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ jako podtynkowa. W $cianach G-K instalacje okablowania nalezy
prowadzi¢ w rurkach ochronnych ,,peszlach”. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J oraz
YDY.

Rozmieszczenie zasilan rolet oraz przyciskow sterujacych przedstawiono na rysunkach.

1.16 Instalacja Fotowoltaiczna
Projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczng mocy 10,14 kWp. Instalacj¢ nalezy wykonaé w oparciu o

Inwerter o nast¢pujacych parametrach:

- Liczba trackerow MPP 2

- Maks. prad wejsciowy (Idc max ) 27,0/ 16,5 A

- Maks. prad zwarciowy pola modutow 40,5 /24,8 A

- Zakres napie¢ wejsciowych DC (Ude min — Udc max) 200 - 1000 V
- Napiecie rozpoczgcia pracy (Udc start) 200 V

- Znamionowe napigcie wejsciowe (Ude,r) 600 V

- Zakres napie¢ MPP (Umpp min — Umpp max) 270 - 800 V

- Uzyteczny zakres napigcia MPP 200 - 800 V

- Liczba przytaczy DC 3+3

- Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max) 15 kWpeak

oraz 26 paneli FV 390 Wp. Panele nalezy zamontowa¢ na dachu budynku na systemowych
konstrukcjach. Celem optymalnej pracy uktadu kat nachylenia paneli powinien znajdowac si¢ w
przedziale 30°-40°. Inwerter nalezy zabudowa¢ zgodnie z miejscem wskazanym na rzutach .
Falownik nie moze by¢ montowany w dodatkowych obudowach. Potaczenie inwertera z rozdzielnicg
glowng RG nalezy wykonaé kablami LgY 5x1x6mm?. Polaczenie paneli z Inwerterem nalezy wykonaé
kablami LgY 2x4mm?. Po stronie DC nalezy zamontowa¢ ochronniki przepieciowe kil I+11.
Lokalizacj¢ urzadzen instalacji FV przedstawiono na rysunkach.



1.17 Zasilanie urzadzen br sanitarnej

Calos$¢ instalacji nalezy wykona¢ jako podtynkowa. W $cianach G-K instalacje okablowania nalezy
prowadzi¢ w rurkach ochronnych ,,peszlach”. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J oraz
YDY.

Lokalizacje¢ zasilan nalezy dostosowac na etapie wykonawstwa do lokalizacji poszczeg6élnych urzadzen

1.18 Uklad pomiarowy

Istniejacy uktad pomiarowy zlokalizowany jest na elewacji budynku.. Uktad bedzie przystosowany do
zwiekszonej mocy budynku.

1.19 Uwagi koncowe

Cato$¢ prac nalezy powierzy¢ firmie (osobie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia w zakresie
wykonawstwa i doswiadczenie w wykonywaniu instalacji elektrycznych. Prace nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnymi
normami. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary nat¢zenia o§wietlenia i na ich podstawie
sporzadzi¢ protokoly pomiarowe.

Wszelkie materiaty zamieszczone w opracowaniu maja charakter przyktadowy i sa tylko
wyznacznikiem jakosci, jakie majg spetnia¢ zamontowane urzadzenia.

Prace nie wymienione w opisie a wymienione na schematach i rzutach nalezy traktowac jako konieczne
do wykonania

Opracowal mgr. Inz. Krzysztof Nolepa
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