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SPIS TRESCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o

sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Czesc opisowa

1. Podstawa opracowania projektu

2. Rodzaji kategorie obiektu budowlanego

3.  Ogodlny zakres prac remontu

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

5. Charakterystyczne parametry obiektu

6. Zestawienie powierzchni uzytkowych i wysokosci pomieszczen

7. Rozwigzania architektoniczne

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z budynku przez osoby

niepetnosprawne

10. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

Srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

14. Audyt energetyczny i zwigzane z nim prace do wykonania

15. Tynki

16. Stolarka okienna

17. Stolarka drzwiowa

a. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

18. Odstepstwa od projektu

19. Uwagi
1. Czesc rysunkowa

1. Elewacje irzut dachu A 10

2. Zestawienie stolarki zewnetrznej A Z2

1. Dokumenty dotaczone do projektu
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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany
mgr inz. arch. J6zef Franczok
nr upr. 07/DSOKK/2012

Oéwiadczam, ze projekt Remont i termomodernizacja Szkoty Podstawowej Fundacji "Swiat Dzieci i
Dorostych w Goszczynie wraz z robotami budowlanymi towarzyszgcymi sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany

mgr inz. arch. Marcin Kolanus
nr upr. 74/DSOKK/2017

Oswiadczam, ze projekt Remont i termomodernizacja Szkoly Podstawowej Fundacji "Swiat Dzieci i
Dorostych w Goszczynie wraz z robotami budowlanymi towarzyszgcymi sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1.

3.

Podstawa opracowania projektu

umowa z Inwestorem

wizje lokalne

mapa do celéw ewidencyjnych obowigzujgce przepisy, normy oraz zasady wiedzy
technicznej, w tym:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994r. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pdin. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.462, z
pdzn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr
124, poz. 1030)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1125i 1126)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego p

Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

rodzaj obiektu: budynek oswiaty
kategoria obiektu: IX

Ogodlny zakres prac remontu

W zakres prac remontu wchodzi:

4.

Nowe zadaszenie

Ocieplenie dachu

Ocieplenie Scian zewnetrznych

Wymiane drzwi zewnetrznych pétnocnych

wymiana stolarki okiennej w strefie wejsciowej na elewacji pétnocno-wschodniej (2 szt.)

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Opracowywany obiekt to Szkota Podstawowa Fundacji "Swiat Dzieci i Dorostych” w Goszczynie.
Projekt obejmuje remont i termomodernizacje szkoty wraz z robotami budowlanymi towarzyszgcymi,
celem poprawy komfortu uzytkowania i funkcjonalnosci obiektu



5. Charakterystyczne parametry obiektu

Kubatura brutto 4177,00 m3
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 435,64 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku projektowanego 826,84 m?
Wysokos¢ 12,25 m
Dtugos¢ 29,14 m
Szerokos¢ 14,95 m
llo$¢ kondygnacji 4

6. Zestawienie powierzchni uzytkowych i wysokosci pomieszczen
Bez zmian.

7. Rozwigzania architektoniczne
Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Remontowany obiekt posiada rzut prostokatny z wykuszami z pfaskim dachem krytym papa.
Projektuje sie elewacje kryte tynkiem konserwatorskim cieptochronnym w kolorze RAL9001 do
ostatecznej akceptacji przez gtdwnego projektanta w trakcie realizacji. Szczegéty w specyfikacji
materiatowe;.

Zostajg dodane dwa poziomy gzymséw, w kolorze elewac;ji, szczegdty na rysunkach wykonawczych.
Istniejgce rynny i rury spustowe do wymiany, rynny ukryte za dodanym gzymsem. Projektowana
wymiana okien i drzwi na stolarke drewniang o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej. Nad wejsciami
w pasie gzymsu dodane zostajg zadaszenia, w konstrukcji stalowej, obtozone blachg w kolorze elewaciji.
Od lica projektowane przedtuzenie profilu gzymsu.

Forma budynku uzupetniona o rampe i powiekszone schody betonowe.

Nowe zadaszenia nad strefg wejscia.

Obrzeze w konstrukcji z profili stalowych, wg czesci rysunkowej.
Zadaszenie nad wejsciem gospodarczym w kolorze detalu elewacji. Zadaszenie nad wejsciami w
kolorze biatym.

Ocieplenie stropodachow

Ze wzgledu na konstrukcje stropodachu, konieczne jest utozenie docieplenia na gérnej powierzchni
stropodachu. Projektuje sie docieplenie min. 25 c¢cm, dwustronnie laminowane papg. Istniejgce
pokrycie papy nalezy naprawi¢, a nastepnie naklejaé ptyty styropianowe.

Na obrzezach (przy okapie) nalezy wykona¢ drewniane wsporniki pod obrébki blacharskie.

Izolacja budynku ponizej poziomu terenu

Nalezy sprawdzic izolacje poziomg i pionowa fundamentow i w razie potrzeby uzupetni¢ w niezbednym

zakresie.

Funkcja obiektu budowlanego
Bez zmian.

Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy



Opracowywany obiekt jest obiektem zabytkowym. Remont nie ingeruje w jego historyczng forme i
detale.

Spetnienie wymagan zawartych w Art. 5. ust. 1 Ustawy Prawo budowlane

Obiekt budowlany oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi
zostat zaprojektowany w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Bez zmian.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne

Bez zmian.
10. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: 0

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3siednie

Bez zmian.
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Bez zmian.
13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie remontu bez zmian.
14. Audyt energetyczny i zwigzane z nim prace do wykonania
W celu zapewnienia lepszych parametréw energetycznych dla budynku, zaktada sie:
e QOcieplenie scian zewnetrznych
e QOcieplenie stropodachu
Szczegbtowy opis prac w audycie zatgczonym do projektu.
15. Tynki

Na elewacji zewnetrznej zastosowano tynk cieptochronny o wspétczynniku przewodzenia ciepta A <
0,064 i grubosci 3 cm.

16. Stolarka okienna

Stolarka okienna drewniana w kolorze ciemnobrgzowym o wspotczynniku przenikania ciepta 0,9
W/(m2:-K).

17. Stolarka drzwiowa

a. Stolarka drzwiowa zewnetrzna



Drzwi zewnetrzne do wymiany w zaleznosci od wartosci historycznej, po konsultacji z
konserwatorem. Stolarka zewnetrzne drewniana, malowana w kolorze elewacji. Szeroko$¢ w swietle
oscieznicy 90 cm.

18.

Odstepstwa od projektu

Istotne odstgpienia od projektu

Kazdorazowo istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga zmiany
pozwolenia na budowe. Zakres zmian, ktére skutkujg koniecznoscig uzyskania zmiany pozwolenia:

Zmiany dla zakresu objetego projektem zagospodarowania terenu

Zmiany charakterystycznych parametréw obiektu tj.: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci, dtugosci, szerokosci, liczby kondygnacji i elewacji

Zmiany geometrii dachu (kat nachylenia, wysoko$¢ kalenicy i uktadu potaci dachowych)

Zmiany elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Zmian zapewniajgcych warunki niezbedne do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Zmiany sposobu uzytkowania obiektu
Zmiany w stosunku do ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni

Zmiany wymagajgce uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw
wymaganych przepisami szczegdlnymi

Nieistotne odstgpienia od projektu

Za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego przyjmuje sie:

19.

Zmiany dotyczace uktadu wewnetrznego pomieszczen, o ile nie nastepujg zmiany elementéw
konstrukcyjnych oraz nie wptywaja na elewacje obiektu

Dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie
projektowanych rzednych terenu oraz kot wysokosciowych budynku wzgledem wysokosci
terenu z tolerancjg £ 50.0 cm zachowujgc ogdlne zasady ksztattowania terenu i posadowienia
budynku przyjete w projekcie

Dostosowanie rzednych terenu i punktu 0.00 budynku zawartych w niniejszym projekcie do
projektu drogi dojazdowej, jednoczesnie zachowujac ogdlne zasady przyjete w Dokumentacji
Projektowej

Uwagi

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowad sie z jednostka projektowa.

Elementy Dokumentacji projektowe] - — projekt budowlany, projekt wykonawczy i przedmiary
robdt, zataczniki formalno-prawne stanowia tacznie kompletng Dokumentacje. Wykonawca
ma obowigzek powiadomi¢ Gtéwnego Projektanta o zauwazonych réznicach w poszczegdlnych
elementach Dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegdlnych elementach nie zwalniajg



Wykonawcy od obowigzku wykonania robdét zawartych w Dokumentacji Projektowej lub
jednym z jej elementow.

e Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowac z projektantem i konstruktorem.

o Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia rdznic
projektowany ukfad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w
projekcie.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
ustaleniom projektowym i wymaganiom technicznym oraz sporzadzi¢ prébki kolorystyczne
poszczegdlnych materiatdéw do akceptacji.

e Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu
robdt na budowie muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

e Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
Swiadectwa préb, badan itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

e QOdbiory: po przeprowadzeniu przez osoby uprawnione odbioru wszystkich instalacji i
przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty,
zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, $wiadectwa prob, badan itp., beda
przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

Zespot projektowy: Zespot opracowujacy zgodnie ze strong tytutowa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ
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Opis

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych obiektdw

Zakres robd6t obejmuje: roboty ziemne, wykopy, roboty na wysokosciach, murowanie $cianek,
wyburzenia, ocieplenia, prace tynkarskie, roboty ciesielskie, prace wykonczeniowe.

Budowa realizowana bedzie w catosci w JEDNYM etapie.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu podczas prowadzenia prac budowlanych stwarzajgcymi
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bede wykopy. W ramach potrzeb ustawione powinny by¢
pomosty i rusztowania robocze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Liste mozliwych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych nalezy ustali¢ na
podstawie informacji przekazanych Inwestorowi przez wykonawce robdét w porozumieniu z
rzeczoznawcami uprawnionymi do uzgadniania i opiniowania projektow w zakresie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz w zakresie Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych



Plac budowy nalezy oznakowac przez umieszczenie tablicy informacyjnej budowy, oznakowanie
wjazddéw i wyjazddéw z terenu budowy oraz dokonanie oznaczen miejsc niebezpiecznych zgodnie z §83
pkt.3 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

W szczegdlnosci w planie ,,bioz” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002r.:

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

-konieczno$é stosowania przez pracownikéw s$rodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Opracowanie winno uwzglednia¢ wymogi zawarte w Rozdziale 6 ,Prace szczegdlnie niebezpieczne”
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami
zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r.

Miejsce przechowywania i przemieszczania materiatéow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.
Wydzielenie miejsc sktadowania oraz przebieg drég technologicznych ustali¢ nalezy na podstawie
opracowanego projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji robét budowlanych
przedstawionego przez wykonawce.

Sktadowanie i transport materiatéw winien by¢ prowadzony na terenie budowy zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozdziale 4 — Transport wewnetrzny i magazynowanie Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 11.06.2002r.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3gsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy ustali¢ na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji
robét budowlanych przedstawionego inwestorowi przez wykonawce robét w porozumieniu z
rzeczoznawcami uprawnionymi do uzgadniania i opiniowania projektéw budowlanych w zakresie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz w zakresie Zabezpieczen Przeciwpozarowych z uwzglednieniem
informacji zawartych w pkt. 3, 4, 5, 7 informacji do planu , bioz”

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, swiadectwa
préb, badan itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie budowy. Miejsce i lokalizacje
pomieszczenia naleiy ustali¢ na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania placu
budowy i organizacji robét budowlanych przedstawionego przez wykonawce.

Podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzegac ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz
z pOiniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania
11.06.2002r.



Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ stosowanie do wymogow prawa budowlanego oraz przepiséw w
zakresie bezpieczeristwa pozarowego

Zgodnie z Art. 18 pkt.1, ust. 3 Ustawy ,, prawo budowlane” kierownik budowy przed rozpoczeciem
prac winien opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany planem ,,bioz” zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.

Kierownik robdt jest zobowigzany réwniez do sprawdzenia dokumentdw potwierdzajgcych
kwalifikacje i zdolnos¢ pracownikéw do przeprowadzenia poszczegdlnych rodzajéw robdt.

Opracowali:
Zespot projektowy zgodnie ze strong tytutowa.



