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I. PROJEKTZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

PeA—STTOATTM

1.1. DANE OGOLNE

Inwestor
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP
w Domaniowie
Domaniéw 81, 55-216 Domaniow

Lokalizacja

Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniow
Obreb ewidencyjny [0014] Piskorzéw
dziatka nr 131 AM-1

Podstawa opracowania

e Zamdwienie Inwestora

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

e Wizja lokalna

e Obowigzujgce przepisy i normy

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 p0z.1065 z p6zA. zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6zh. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 1722 z pézh. zm).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdézn. zm)

e art. 9tb ust.1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach (Dz. U. Z 2020r poz.
1439)

o Uchwata: nr XXIX/176/17 z dnia 2017-04-26 dot.: WSI PISKORZOW W GMINIE DOMANIOW

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 1722)

e  Obowigzujgce normy branzowe

e Mapa ewidencyjna w skali 1:500

e Branzowe warunki techniczne przytaczy

Uwagi do opracowania
Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy witasne produktéw, wyrobéw, jak réwniez nazwy producentéw majg charakter
jedynie przyktadowy i poréwnawczy majacy na celu wskazanie materiatéw i wyrobéw nie ,gorszych niz
przyktadowe", wskazujac jedynie réwnowazny standard i jako$¢ materiatéw i urzadzen przeznaczonych do

wbudowania.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest plan sytuacyjny dla realizacji zamierzenia Remontu elementéw
wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonania wytacznika ppoz w budynku kosciota zamierzone do realizacji na
terenie jednostki ewidencyjnej” [021502_2] Domaniéw, Obreb ewidencyjny [0014] Piskorzéw, dziatka nr 131 AM-1.

Opracowanie nie obejmuje przebudowy istniejacych przytaczy:

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi wykonawczemu.
Rozwigzania zamienne w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, wykonane w ramach projektu
wykonawczego, wymagaja akceptacji projektantéw niniejszego opracowania w ramach nadzoru

autorskiego.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu

Teren dziatki opada w kierunku potudniowym i lezy na wysokosci ok. 141,9m n.p.m. - 142,0m n.p.m. Przedmiotowa
dziatka potozona jest w Jednostce ewidencyjnej [021502_2] Domaniéw, Obreb ewidencyjny [0014] Piskorzéw, dziatka
nr 131 AM-1.

Jest to dziatka zagospodarowana budynkiem kosciota, utwardzeniami oraz zielenig i matg architekturg. Dziatka jest

uksztattowana na planie wieloboku. Teren znajduje sie w zarzadzie Inwestora.

Teren sasiaduje:

o Od wschodu- graniczy z dziatka drogowa nr 255/2, przez istniejacy zjazd;
° Od potudnia- graniczy z dziatka drogowa nr 127/6, przez istniejacy zjazd;
° Od zachodu - graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi;

Istniejaca zabudowa

Dziatka jest zabudowana budynkiem kosciota.

Istniejace uksztattowanie terendw zielonych

° zielen niska: na dziatce nie ma zagospodarowania zieleni niskiej, wystepujg rozro$niete krzaki oraz
zywoptot
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° zielen srednia: na dziafce zielef $rednig stanowig pojedyncze sosny
. zieleh wysoka: brak

Opracowanie nie obejmuje wycinki drzew i krzewéw oraz nasadzen
Istniejacy uktad komunikacyjny
Dziatka jest wigczona do drogi publicznej przez istniejacy zjazd;
Istniejace uzbrojenie terenu
Dziatka ma dostep do sieci elektroenergetycznej, sieci telefonicznej, sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
Rozbidrka obiektow
Opracowanie nie obejmuje rozbidrki obiektéw
Obiskty przeznaczone do dalszego uzytkowania

Na dziatce, do dalszego uzytkowania przeznaczony jest budynek kosciota wraz z zagospodarowanymi terenami

zielonymi i utwardzonymi.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI — ez =—u . eow
Zabudowa /L\

Istniejacy budynek kosciota bez nowej zabudowy.

Usytuowanie budynku, naturaine oswietlenie, przestanianie

Projektowany remont nie zmienia usytuowania budynku kosciota na dziatce, nie zmienia przestaniania,
zacieniania jak i odlegtosci od granic.

Odlegtos¢ budynku od drogi
Bez zmian
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi;
Zbiornik na nieczystosci ciekte z instalacja kanalizacji sanitarnej.
Nie projektuje sie
Zbiornik retencyjny na wody opadowe z instalacjg kanalizacji deszczowe;.
Nie projektuje sie
Miejsce postojowe dla pojazdu osobowego.
Nie projektuje sie
Miejsca gromadzenia odpadéw statych
Nie projektuje sie

Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota
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Ogrodzenie
Nie projektuje sie
Sposéb odprowadzenie Sciekéw
Nie projektuje sie
Projektowany ukfad komunikacyjny
Nie projektuje sie
Sposdb wiaczenia do drogi publicznej
Dziatka jest wtgczona do drogi publicznej, od wschodu do dziatki drogowej nr 255/2, przez istniejacy zjazd;

Sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu
Nie projektuje sie

Sie¢ i instalacja energii elektrycznej

Przy wejsciu do budynku przewidziano reczny przycisk gtéwnego wylgcznika pradu przeciwpozarowego, do ktérego
utozy¢ od cewki wytacznika przewdd HDGs 5x1,5mm2 PHI0,

w rurce instalacyjnej bezhalogenowej, RLHF-16.

Uruchomienie gtéwnego wytgcznika pradu przeciwpozarowego, powoduje odtaczenie napigcia w catym budynku.

Siec i instalacja telekomunikacyjna i sygnalizacyjna
Nie projektuje sie

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych
Nie projektuje sie

Zaopatrzenie w wode
Nie projektuje sie

Odprowadzenie sciekéw deszczowych
Nie projektuje sie

Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Nie projektuje sie

Wycinka drzew i krzewéw
Nie projektuje sie

Projektowany ukfad zieleni

Nie projektuje sie

Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wylacznika ppoz w budynku ko$ciota
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1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bez zmian

1.5. INFORMACJE | DANE

Warunki wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Planowany remont jest zgodny z Uchwata: nr XXIX/176/17 z dnia 2017-04-26 dot.: WS| PISKORZOW W GMINIE
DOMANIOW

Ochrona zabytkéw

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej. Dla przedmiotowej inwestycji

uzyskano wszelkie uzgodnienia i pozwolenia konserwatorskie.
Wptyw eksploatacji gérniczej
Na terenie dziatki nie wystepujg wptywy eksploatacji gérniczej.
Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie generuje zagrozen dla higieny i zdrowia.
Prawo wodne
Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.
Ochrona przyrody

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody jak np. park krajobrazowy. W trakcie

inwentaryzacji nie stwierdzono siedlisk ptakdw i nietoperzy.

1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE}), W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

I INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI,

Bez zmian

Il INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWE) Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA,

Bez zmian

i INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE] | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY,
Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej B. Wymagania dla tej klasy przedstawiajg sie

nastepujaco:

Klasa odpornosci L. N .
Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku5)*)

pozarowej budynku

Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota
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Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa , ABT”,
tel. 71 303-36-99, www.abtprojekt.pl, e-mail: abt_olawa@02.pl

55-200 Otawa, ul. Brzeska 26

gtéwna . Sciana Sciana
. konstrukcja
konstrukcja stropl) zewnetrzna wewnetrzna
) dachu
nosna 1),2) 1)
1 2 3 4 5 6
E | 60
“Bt R 120 R30 REI60 : El30
(0ei)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-)
)

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej

- nie stawia sie wymagan.

(R) odpowiednio do wymaganh zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w
ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w
kol. 4.

4)Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Budynek wykonany w konstrukgji tradycyijnej .
1. Sciany zewnetrzne
Sciany istniejace wykonane z cegty petnej i kamienia na zaprawie cementowo-wapienne;.
2. Sciany wewnetrzne
Sciany istniejace wykonane z cegty petnej i kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej.
3. Dach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia ok 65st pokryta dachéwka ceramiczng karpidwka. Konstrukcja dachu
drewniana z wigzarami stalowymi.
4. Stropy
Nad nawami koSciota ceglane. Na wiezy kosciota drewniane.
5. Schody

Na wiezy schody drewniane
Elementy drewniane schodéw i spocznikdéw zabezpieczone preparatami ognioodpornymi do stopnia NRO.

IV INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM W PRZESTRZENI
ZEWNETRZNEJ,

W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem

V INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
ODLEGLOSCIACH OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB TERENOW ORAZ
PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE,

Budynek ko$ciota to obiekt istniejagcy wolnostojacy zlokalizowany w centralnej czesci dziatki. Obiekt wykonany z
materiatéw NRO
Odlegtos¢ od granicy dziatki co najmniej 4 m

Remont elementdw wewnetrznych wiezy ko$ciota oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku ko$ciota
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Odlegtos¢ od najblizszych zabudowan co najmniej 8 m

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O:

- DROGACH POZAROWYCH ORAZ DOJSCIACH DLA EKIP RATOWNICZYCH,

- ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, W TYM O WYMAGANEJ ILOSCI
WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, URZADZENIACH | INNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE, USYTUOWANIU ZRODEL WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH LUB INNYCH PUNKTOW POBORU WODY ORAZ
STANOWISK CZERPANIA WODY WRAZ Z DOJAZDAMI DLA POJAZDOW POZARNICZYCH,

- Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Bez zmian

- Drogi pozarowe
Bez zmian

INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE],
Bez zmian

1.7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Warunki gruntowo-wodne - proste. Obiekt zaliczamy do | kategorii geotechnicznej.

Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopdw.

Nie projektuje sie

Wskaznik naktadu nieodnawialnej energii odnawialnej.

Nie projektuje sie

1.8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2021 r. nr. 2351 poz. 1609 z péZn. zm.) :

® § 12 Minimalne odlegtosci od granicy dziatki- 4m dla sciany z oknami, 3m dla sciany bez okien,
1,5m dla taraséw,

) § 13 Minimalne odlegtosci pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi od sasiednich
budynkdéw

o) § 19,20 Wymagane odlegtosci od granic dziatki, budynkdw projektowanych i istniejacych
o § 23.1,2 Wymagane odlegfosci od miejsca sktadowania odpaddw

® § 60 Zacienianie dziatek sgsiednich, zapewnienie wymaganego nastonecznienia

e § 271, 272, 273 Odlegtosci wymagane ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe

Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kos$ciota
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2. Rozporzadzenie Ministra RiGZ z dnia 7 paZdziernika 1997r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U.2014.81)

3.Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460) art.43
4. Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.) art.53

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719)

6.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030)

o § 4.5 Zbiorniki ppoz.
© § 12-15 Drogi pozarowe.

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczeg6fowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz.U.Nr.58, poz 405 i Nr 82, poz.573)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonania robdt
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz.U.2008 Nr 153, poz. 955)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacji
paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz.U.2014.1853)

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie lokalizacji cmentarzy
(Dz.U.1959.52.315)

11. Rozporzadzenie Ministra sSrodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw
(Dz.U.2003.192.1883), zatacznik 1

Analiza obszaru oddziatywania na podstawie przepiséw odrebnych

Obiekt znajduje sie na terenie zabudowy wiejskiej. Inwestycja nie powoduje zmiany gestosci zaludnienia, nie zalicza
sie do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywad na srodowisko, nie generuje hatasu o niedopuszczalnym poziomie.
W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowych ograniczen w zagospodarowaniu

(w tym zabudowie) innych terenéw w zakresie dotyczacym inwestycji kolejowych, hydrotechnicznych, lotniczych,
rolniczych, drogowych i inzynierskich, autostrad, stacji paliw ptynnych oraz ich linii przesytowych, sieci gazowych,
cmentarzy, terenéw byltych hitlerowskich obozéw zagtady, obiektéw jadrowych, obiektéw, w ktdrych sg skladowane
materiaty wybuchowe, sktadowisk odpadéw, uje¢ wody, urzadzenh i instalacji zwigzanych z przygotowywaniem i
magazynowaniem sciekéw. Nie zostat zatem wyznaczony obszar oddziatywania wynikajacy z ustaw i rozporzadzeh

regulujacych zasady budowania w/w obiektéw.

Obszar oddziatywania obiektu nie zmienia sie.

Remont elementow wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wytacznika ppoz w budynku ko$ciota
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1.9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie niniejsze w catosci oraz we fragmentach podlega ochronie prawnej - wg
Ustawy o prawie autorskim z dnia 04 lutego 1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83). Wprowadzenie zmian, przerdbek - poza
dozwolonymi - oraz inne wykorzystanie, wytgcznie na podstawie zgody projektanta udzielonej na pismie.

Wszelkie watpliwosci i pytania kierowac do kierownika budowy i robét, inspektora nadzoru, badz do projektanta.
Uzyte materiaty budowlane - stosowac zgodnie z instrukcja fabryczna.

Materiaty obligatoryjne musza posiada¢ aktualne dokumenty ($wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty itd.),
zezwalajace na powszechne stosowanie w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.
Przyjmuje sie, ze nie opisane szczegétowo elementy, materiaty i technologie zgodne sa z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych” - praca zbiorowa na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, Arkady, Warszawa 1990 - ISBN 83 - 213 - 3494 - 6, tom | - Budownictwo Ogdine.
Nazwy wiasne, materiatéw, produktéw i producentéw, pojawiajace sie w projekcie sg jedynie przyktadowymi
materiatami i produktami, ktérych zastosowanie nie jest nie jest wymogiem realizacji projektu.

Dopuszczalne zmiany w projekcie nie wymagajace zgody projektanta:

Projektant dokonujgcy adaptacji projektu moze bez zgody autora wprowadzi¢ zmiany:

Zmiany powinny by¢ naniesione na oryginat projektu trwata technika graficzng (kolorem czerwonym) lub dotgczone
jako aneks (rysunki zamienne) i podpisane przez osobe uprawniona, dokonujgcg adaptacji. inne zmiany, ponad
wyszczego6lnienie, powinny by¢ dokonane wytacznie za pisemna zgodg autora projektu.

1a:

Remont elementéw wewnetrznych wiezy kos$ciota oraz wykonanie wytacznika ppoz w budynku kosciota
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SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. 1.DANE OGOLNE. ..ot 5.5 G 1 S 4 e eams 4
T € ] R 4
0] [ - o] - OO OSSO 4
[eoTo Iy &= NNV I e T o] = (ol o1 T o1 - TSN 4
ISR 0 T NN s s 58 S A S R AN S AR A 5
Przedmiot zamierzenia bUOWIANEEO........cociiieeiiieiicceie ettt s ee et et sreeaennas 5
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Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, ustalen miejscowego planu zagospodarowania
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SASIEDNIE. ...ttt 9
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Whptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

1.10.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC)I
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB

BLOKOWIE. ... .o e 10

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i

srodowiskowym odnawialnych Zrodet Nergii.........cocveiiieiiieiiinie e 10
Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig UZYtkOWa.......ocoveevviiieiiiiiieiniieieiin e 10
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KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
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1.12.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
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1.13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].......ciieieriiieiiieiiiisiessisisstsssssesesssseesee s sease s 11
BEZPIECZENSTWO POZATOWE. ....cecuiiiireieetereeitreesteeresssessesesseaesabeesasteesbteeaeeeabse e bbnes b eeeaneesebee e e e snnaeenaseensns 11
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

Projekt

Nrrys Nazwa rysunku Skala:

2 Przekréj zakres prac 1;150

3 Rzut wiezy zakres prac 1;100

4 Dokumentacja fotograficzna

5 Dokumentacja fotograficzna

6 Dokumentacja fotograficzna
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I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1.1. DANE OGOLNE

Inwestor
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP
w Domaniowie
Domanioéw 81, 55-216 Domaniow
Lokalizacja

Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniow
Obreb ewidencyjny [0014] Piskorzéow
dziatka nr 131 AM-1

Podstawa opracowania

o B W e

o

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Zamdwienie Inwestora

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pézh. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézh. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pzh. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn.
zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pézn. zm).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézh. zm)

art. 9tb ust.1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach (Dz. U. Z 2020r
poz. 1439)

Uchwata: nr XXIX/176/17 z dnia 2017-04-26 dot.: WSI PISKORZOW W GMINIE DOMANIOW

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr
130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
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projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

17. Obowigzujace normy branzowe

18. Mapa ewidencyjna w skali 1:500

19. Branzowe warunki techniczne przytaczy

Uwagi do opracowania
Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy wiasne produktéw, wyrobéw, jak réwniez nazwy producentéw maja
charakter jedynie przyktadowy i poréwnawczy majacy na celu wskazanie materiatéw i wyrobéw nie ,gorszych
niz przyktadowe”, wskazujac jedynie réwnowazny standard i jako$¢ materiatéw i urzadzen przeznaczonych do
wbudowania.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonania
wytacznika ppoz w budynku kosciota zamierzone do realizacji na terenie Jednostki ewidencyjnej” [021502_2]
Domanidéw, Obreb ewidencyjny [0014] Piskorzéw, dziatka nr 131 AM-1.

Zakres prac remontowych wiezy kosciota

remont elementéw drewnianych wiezy: wymiana desek podiogowych,schodéw, barierek.

Wymiana drewnianych belek schodéw. Elementy drewniane sg wtérnego pochodzenia porozbidrkowego z
okolicznych stodét. Na dzien dzisiejszy widoczne sg uszkodzenia mechaniczne oraz korozja biologiczna. Belki
majg zréznicowane przekroje, co jest przyczyng nieréwnosci podtég. Przed montazem elementéw
drewnianych nalezy zabezpieczy¢ je preparatami przed korozjg biologiczna.

remont zaluzji w oknach wiezy: istniejgce zaluzje w oknach do wyczyszczenia i pomalowania w kolorze
grafitowym. Polamane elementy nalezy wymieni¢, powyginane naprostowac.

wykona¢ zabezpieczenia przeciw gotebiom z siatki polimerowej - kolor grafitowy (oczka 2x2, grubo$é 2mm).
Siatki zamontowa¢ wewnatrz osciezy okiennych. Katowniki nalezy montowac jak najmniejsza iloscig kotkdw.
Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementéw na elewacji.

Czesciowe czyszczenie i impregnacja wewnetrznej konstrukcji hetmu wiezy;

Dzwon i jego konstrukcja - konstrukcje dzwonu oczyscic¢ z zanieczyszczenh organicznych. Konstrukcje
wsporczg oczyscic z rdzy i doktadnie przejrze¢ potaczenia. Cato$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ farbami
podktadowymi oraz wierzchniego krycia.

remont oswietlenia wewnetrznego (komunikacyjnego) - wykona¢ uzupetnienie punktéw swietlnych i
wigcznikéw na kazdej kondygnacji, przewody prowadzi¢ w korytkach stalowych mocowanych do $cian
kotkami @10 co 2,0m. Zabrania sie mocowania przewodéw bezposrednio do Scian.

wykonanie wytgcznika ppoz dla catego obiektu (projektowany wytgcznik ppoz dotyczy zabezpieczenia catego
kosciota, lokalizacja wytgcznika wg rysunku, schemat poprowadzenia instalacji ppoz wg rys. Nr 6. Wytacznik
ppoz zamontowad na $cianie szczytowej wewnatrz strychu nad ottarzem. Przewody prowadzi¢ w czesci
strychowej nad kosciotem i przejs¢ do wiezy. W wiezy koSciota zamontowac przycisk roztaczajacy instalacje
(przycisk ppoz). Przewody nie beda prowadzone wewnatrz kosciota.

uporzgdkowanie okablowania (wykonanie tras kablowych z prowadnic stalowych mocowana kotkami @10 co
2,0m), szeroko$¢ prowadnic dobraé do ilodci przewoddw

Remont elementow wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wytacznika ppoz w budynku koSciota 5
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Remont przewodéw nagtosnienia - uszkodzone przewody nalezy wymieni¢ z zamocowaniem ich w
istniejgcych uchwytach;
Opracowanie nie obejmuje przebudowy istniejacych przytaczy:

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi wykonawczemu.
Rozwigzania zamienne w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, wykonane w ramach
projektu wykonawczego, wymagaja akceptacji projektantéw niniejszego opracowania w ramach
nadzoru autorskiego.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu: X - budynki kultu religijnego jak koscioty kaplice, klasztory, cerkwie, zbory,
synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

1.3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Budynek kosciota na terenie Jednostki ewidencyjnej’ [021502_2] Domaniéw, Obreb ewidencyjny
[0014] Piskorzoéw, dziatka nr 131 AM-1.

1.4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wyglad zewnetrzny
Budynek wykonany w konstrukgji tradycyjnej - Sciany murowane z cegly ceramicznej oraz kamienia, dach o
konstrukcji drewnianej krokwiowej, wzmocnionej wigzarami stalowymi, o kacie nachylenia potac 65"

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji

o Sciany zewnetrzne

Sciany istniejgce wykonane z cegly petnej oraz kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej.

e Sciany wewnetrzne

Sciany istniejace wykonane z cegty pelnej oraz kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej.

e  Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne istniejgce wykonane jako cementowo-wapienne.

e  Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne istniejgce wykonane jako cementowo-wapienne.

e Dach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia ok 65st pokryta dachéwka ceramiczng karpidwka

e Stropy

Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota 6
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Nad nawami kosciota ceglany.

Stropy wiezy, drewniane. Projektuje sie wymiang belek, desek podtogowych.

e Schody

Na wiezy schody drewniane do wymoany.

e  Posadzki

Ceramiczne

o Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa jako drewniana z oscieznicami drewnianymi.

e Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana. Na wiezy cze$ciowo jedynie Zaluzje aluminiowe. Zaprojektowano odnowienie

elementdw zaluzji oraz zabezpieczenie otworéw okiennych siatkami PCV.

Szczegbtowe rozwigzania w zakresie kolorystyki budynku wg rysunkéw elewacji. Materiaty uzyte w projekcie
charakteryzujg sie bardzo dobra jakos$cig i trwatosdcig oraz umozliwiaja dowolne ksztattowanie formy budynku

spetniajgc przy tym najwyzsze parametry techniczne oraz walory estetyczne.

Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Budynek wybudowany jest na planie rozbudowanego prostokata.
Projektowany remont nie zmienia bryty i formy architektonicznej budynku. Uktad i forma architektoniczna

obiektu dostosowane sg do istniejacej historycznej zabudowy.

Ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

Nie wymagana.

Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000

Nie wymagana.

Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie czesci
architektoniczno-budowlane;.
Planowany remont jest zgodny z Uchwata: nr XXIX/176/17 z dnia 2017-04-26 dot.: WSI PISKORZOW W
GMINIE DOMANIOW

USTALENIA DLA OBSZARU DZIALKI: |
KRYTERIUM WYMAGANE
Ogolne zasady ksztattowania
zabudowy oraz Bez zmian
zagospodarowania terenu

Zaopatrzenie w wode Bez zmian

Odprowadzenie Sciekéw Bez zmian

Odprowadzenie wéd opadowych

Remont elementdéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wylgcznika ppoz w budynku kosciota 7
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Bez zmian
Zaopatrzenie w energi ;
P gl& Bez zmian
elektryczng
Zaopatrzenie w instalacje .
. Bez zmian
teletechniczne
Zaopatrzenie w ciepto Bez zmian

USTALENIA OGOLNE DLA KATEGORII UZYTKOWANIA TERENOW OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU

Nieprzekraczalne linie zabudowy | Bez zmian
Powierzchnia zabudowy ;

. ; Bez zmian
uzytkowej
Powierzchnia biologicznie czynna | Bez zmian
Liczba kondygnacji Bez zmian
Wysokos$¢ budynkéw Bez zmian
Dopuszczalne formy dachéw Bez zmian

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENU

Przeznaczenie terenéw

Bez zmian

Projekt przebudowy i termomodernizacji oraz przedmiotowa dziatka spetniajg

wszystkie wymogi ujete

w wyzej wymienionej uchwale.

1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Kubatura
Bez zmian

Zestawienie powierzchni

Bez zmian

Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica

Bez zmian
Liczba kondygnacji

Bez zmian
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1.6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/, dla
inwestycji przyjeto:

o | kategorie geotechniczna

e Proste warunki gruntowe

Warunki gruntowe w podtozu omawianej inwestycji nalezy uzna¢ za korzystne. Nalezy jednak zwréci¢ uwage,
ze grunty spoiste nalezy zabezpiecza¢ przed przemarzaniem i bezposrednim kontaktem z wodami

gruntowymi. Warstwy przemarzniete i przemoczone (uplastycznione) nalezy usuwac lub osuszaé spoiwami
hydraulicznymi.

1.7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Bez zmian

1.8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Zgodnie z w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia

2006 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), wszystkie pomieszczenia uzytkowe sg dostepne dla
0s6b niepetnosprawnych

Do budynku prowadzg utwardzone doj$cia i dojazdy umozliwiajgce poruszanie sie 0séb z niepetnosprawnosciami.
Budynek wyposazony bedzie w winde umozliwiajgcg dostep do wszystkich kondygnacii dla oséb z
niepetnosprawnos$ciami.

1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy remoncie oraz
prace budowlane nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska i obiektéw w sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych

Zapotrzebowanie wody i sposéb zaopatrzenia:

Bez zmian

llos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw

Bez zmian
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llos¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych

Bez zmian

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie
Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i

ptynnych. Emisja czastek statych (pytu) nie przekracza granicznych wielkosci emisji.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Bez zmian

Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pole
elektromagnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikdw i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Bez zmian

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne:

Bez zmian

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZAC)I WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE

LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego:
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii

Energia geotermalna- brak mozliwosci

Energia promieniowania stonecznego - brak mozliwosci

Energia wiatru/wody- brak mozliwosci

Analiza mozliwoéci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej - brak

mozliwosci

Ekogroszek - brak mozliwosci

Gaz ziemny - piec C.0. / C.U.W. Projektowany

Siec cieptownicza - brak mozliwosci

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
Bez zmian

Dostepne nosniki energii
Bez zmian
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Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Bez zmian

Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
Bez zmian

Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodinych systemoéw i nosnikéw energii
Bez zmian

1.11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE]

Bez zmian

1.12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPQSAiENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Bez zmian

1.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézh. zm),
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z péz.

Zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 po0z.1065 z p6zn. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109

poz. 719 z pézn. zm),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z
p6Z. zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Bezpieczenstwo pozarowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

I INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWE]) Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA,
Zakres prac obejmuje remont elementéw wiezy kosciota z montazem wytacznika p.poz.
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Budynek charakteryzuje sie historycznymi elementami rozwigzan architektonicznych, uwzgledniajacych technologie w

zakresie formy budynku, ksztattowania jego charakteru wizualnego i zastosowania rozwigzan.

Il INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNE), WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNAC]JI,
Bez zmian

il INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE,

Bez zmian

IV CHARAKTERYSTYKE ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKE
POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH,

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w

rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Obiekt wyposazony bedzie w typowy asortyment mieszkalny jak meble, ubrania, dokumenty.

V INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE] LICZBIE OSOB NA KAZDE)
KONDYGNAC)I, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC
SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN,

Bez zmian

VI MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM
WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA,

Dla obiektéw ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach gospodarczych obcigzenie

ogniowe nie przekracza 500M)/m?.

VIl INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W
TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM,

W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem

VIl INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Bez zmian

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w

nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych lub | przeciwpozarowego
pozarowej écian i stropéw, z innych zamknieé

o ) ) . . na korytarz i do
budynku wyjatkiem stropéw w | stropéw w ZL przeciwpozarowych ) .
pomieszczenia
ZL
1 2 3 4 5
"B" REI 120 REI60 E 160 El30

Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wytacznika ppoz w budynku kosciota 12
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Wydzielenie stref pozarowych stanowi:
1. obudowana klatka schodowa w klasie REl 60, zamykana drzwiami w klasie EI30S i wyposazona w system
usuwajgcy zadymienie,
2. szyb dZzwigowy obudowany na poziomie przyziemia $cianami w klasie REI 120 i zamykany drzwiami w klasie
EI30
3. strop pomiedzy przyziemiem a parterem w klasie REI60.

IX INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE)J | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE,
Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej B. Wymagania dla tej klasy przedstawiajg sie

nastepujaco:
Klasa odpornosci . o ,
. . Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5)*)
pozarowej budynku
gtéwna . sciana sciana
. konstrukcja
konstrukcja stropl) zewnetrzna wewnetrzna
) dachu
nosna 1),2) 1)
1 2 3 4 5 6
E 160
“B" R 120 R30 REI160 : EI130
(0ei)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnoé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagarh zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone
w kol. 4.

4)Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Budynek wykonany w konstrukgji tradycyjne;j .
o Sciany zewnetrzne

Sciany istniejace wykonane z cegly petnej oraz kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej.

o Sciany wewnetrzne

Sciany istniejace wykonane z cegty petnej oraz kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej.

e Tynki wewnetrzne

Remont elementéw wewnetrznych wiezy ko$ciota oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota 13




Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,, ABT”, 55-200 Otawa, ul. Brzeska 26
tel. 71 303-36-99, www.abtprojekt.pl, e-mail: abt_olawa@02.pl

Tynki wewnetrzne istniejace wykonane jako cementowo-wapienne.

e Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne istniejgce wykonane jako cementowo-wapienne.

e Dach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia ok 65st pokryta dachéwka ceramiczng karpidwka

e Stropy
Nad nawami ko$ciofa ceglany.

Stropy wiezy, drewniane. Projektuje sie wymiane belek, desek podiogowych.

e Schody

Na wiezy schody drewniane do wymoany.

e Posadzki

Ceramiczne

e Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa jako drewniana z o$cieznicami drewnianymi.

e Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana. Na wiezy czesciowo jedynie zaluzje aluminiowe. Zaprojektowano odnowienie

elementéw zaluzji oraz zabezpieczenie otworéw okiennych siatkami PCV.

X INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUAC]I LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE,

Bez zmian

Xl INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALAC)I | URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH
STOSOWANIA,

W ramach remontu zostanie on wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

1. przeciwpozarowy wytacznik pradu,

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, ktéry odcina doptyw pradu do
wszystkich obwoddéw poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczeh przeciwpozarowych

budynku. Wytgcznik pradu zostat zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym do budynku od strony frontowe;.

Szczegdtowe rozwigzania urzadzen przeciwpozarowych zawarte zostang w_projektach technicznych urzadzeh

przeciwpozarowych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zab. ppoz.

Wstepny scenariusz rozwoju zdarzen

Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wylgcznika ppoz w budynku kosciota 14
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W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu,
System bedzie odpowiedzialny za uruchomienia systeméw zwigzanych pozarowo:

o odtgczenie budynku kosciota od zasilania

XII ZABEZPIECZENIE INSTALAC)I UZYTKOWYCH
bez zmian

XII INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH
ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH I
PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH,

e Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

bez zmian

° .Oznakowanie

bez zmian

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

bez zmian

e Drogi pozarowe
bez zmian

e Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy opracowac dla budynku Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego.
XIVINFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE]

Brak rozwigzan zamiennych

1.14. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU

bez zmian

1.15. ROZBIORKA OBIEKTOW

nie projektuje sie

1.16. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie niniejsze w cato$ci oraz we fragmentach podlega ochronie prawnej
- wg Ustawy o prawie autorskim z dnia 04 lutego 1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83). Wprowadzenie zmian,

przerébek - poza dozwolonymi - oraz inne wykorzystanie, wytacznie na podstawie zgody projektanta
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udzielonej na pismie.

Wszelkie watpliwosci i pytania kierowac do kierownika budowy i robét, inspektora nadzoru, badz do
projektanta.

Uzyte materiaty budowlane - stosowac zgodnie z instrukcjg fabryczna, instrukcjami i wymaganiami
technologicznymi producentéw.

Materiaty obligatoryjne muszg posiada¢ aktualne dokumenty ($Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty itd.),
zezwalajace na powszechne stosowanie w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.
Przyjmuje sie, ze nie opisane szczegétowo elementy, materiaty i technologie zgodne sg z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych” - praca zbiorowa na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Arkady, Warszawa 1990 - ISBN 83 - 213 - 3494 - 6, tom | -
Budownictwo Ogélne.

Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy wiasne produktéw, wyrobéw, jak réwniez nazwy producentéw maja
charakter jedynie przyktadowy i poréwnawczy majgcy na celu wskazanie materiatéw i wyrobéw nie ,gorszych
niz przyktadowe”, wskazujac jedynie réwnowazny standard i jako$¢ materiatéw i urzadzen.

Dopuszczalne zmiany w projekcie nie wymagajgce zgody projektanta.

Projektant dokonujacy adaptacji projektu moze bez zgody autora wprowadzi¢ zmiany.

Zmiany powinny by¢ naniesione na oryginat projektu trwatg technika graficzng (kolorem czerwonym) lub
dotgczone jako aneks (rysunki zamienne) i podpisane przez osobe uprawniong, dokonujgca adaptacji. Inne

zmiany, ponad wyszczegdlnienie, powinny by¢ dokonane wytgcznie za pisemng zgoda autora projektu.

Projektant opfacowania:

Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota 16
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Mocowanie siatki ochronne]
kotew, hakow 1 kotkéw mo
lina stalowa, zaciski linowe,
naciagowa, opaski zaciskowe
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belek stropowych

Remont— wymiana desek podtogowych,naprawa schodow,poreczy

REMONT WIEZY KOSCIOEA P.W. SW. MICHAEA ARCHANIOEA
w Piskorzowie dz. nr 131, obreb Piskorzéow, gmina Domaniow




£ proLeKT

Pracownia Projektowa ,ABT” 55-200 Olawa, ul. Brzeska 26 tel. 71-303-36-99 www.abtprojekt.pl e-mail: abt_olawa@o2.pl

ZALACZNIKI

INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP
w Domaniowie
Domaniow 81, 55-216 Domaniow

OBIEKT

| PRZEDMIOT OPRACOWANIA : Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz
wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota

ADRES OBIEKTU : Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniow
Obreb ewidencyjny [0014] Piskorzow
dziatka nr 131 AM-1

SPIS ZALACZNIKOW:

Nr 1 — Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych str.2

Nr 2 — Uprawnienia projektantow i sprawdzajgcych str.3

Nr 3 — Pozwolenie konserwatorskie wraz z uzgodnionym projektem  str.19
Nr 4 — Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str.34




Otawa, 29.032024r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2023 poz.682) OSWIADCZAMY, ze projekt architektoniczno — budowlany

remontu elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wylacznika ppoz. w

budynku kosciota w Piskorzowie, obreb Piskorzéw gmina Domaniow

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJA inz. Tomasz Butwicki mgr inz. Jerzy Pawlak

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez-ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej ofa; do projektowania w
ograniczonym zakresie W branzy architektonicznej
__upr.nr_124/DOS/03
P

&l -

v,

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej Lljpr.nr 35/D0S$/05

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Krzysztof tannik
uprawnienia budowlane’dd, projektowania bez ograniczen

mgr inz. architekt Gréiyna Rajewska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci architektonicznej przy zabytkach
nieruchomych upr.nr 04/04/DOIA
/

ELEKTRYCZNA

tech. Eugeniusz Bak
uprawniony projektant, kierownik budowy i rob6t w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych upr. nr 457/82/WBPP

mgr inz. Roman Jaworski
uprawnienia projektowe nr 274/79/WBPP
w zakresie instal. elektrycznych

ZALACZNIK NR 1



OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-152/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12,
art. 14 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)

oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pézn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,

z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Butwicki
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 wrzes$nia 1972 r. w Olawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 124/D0OS/03

do projektowaﬁia i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
‘w spéecjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowaczonego egzaminu, uchwalg
Nr 8/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Tomasz Butwicki posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci

architektoniczne;. :
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
. Zgodnie zar. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Sktad orze
DOLNOALASKA OKREGOW:
i JEROW RUDOWNICTWS,
Otrzymujg: NIEROW RUDOW e
1. Pan Tomasz Butwicki ; Si
; i KwalitiRechine

Ul. Szymanowskiego 8/10
55-200 Otawa
2. Okregowa Rada Izby L _
3. Glowny Inspektor. . S
Nadzoru Budowlanego e
4. ala

P
\
\

2. pr’éf. dr inz. Kazimierz Cz%o

3. mgr inz. /Gfgorzata Janiaczyk

L
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W specjalnosct konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,21 art. 13 USL. 314 uslawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
projektowania, sprawdzania projeklow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania robotami budowlanymi,
kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli lechnicznej

wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekléw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a iust. 3b w/w rozporzgdzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia

budowlane, uprawniajg rowniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drég wewneltrznych,

b) drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, .

c) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow

. powietrznych na terenie lotnisk,
e) rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),
f) budowy, przebudowy iremontu jednoprzesiowych mostow, wiaduklow, estakad i kladek o rozpigtosci

przesia do 20 m,
g) budowy mostéw skiadanych wedtug stosownych mstrukql

h) budowy rusztowan i kladek roboczych,
i) rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzgledniania wplywow
eksploatacji gorniczej.

W specjalnosci architektonicznej — na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowilane - do

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
- niniejsze uprawnienia w specjalno$ci architektonicznej, stanowig
i inwentarskich na terenach

technicznych w budownictwie,
a lakze

podstawe do projektowania budynkow mieszkalnych jednorodzinnych
budownictwa zagrodowego oraz gospodarczych iskltadowych o kubaturze do 1000 m®
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki, zwigzanych z realizacjq tych obiektow.

ll. Niniejsze unrawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzagdzen transportowych linowych i linowo-terenowych sluzgcych do publicznego przewozu osob

w celach turystyczno-sportowych.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSEOLITE] POLSKIE]]

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Adam Lannik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 03/02/00IA,

jest wpisany na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0105.

Cztonek czynny od: 19-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0105-C8CE-A54C-2DF5-E6DD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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OPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OOIA-OKK/7131/03/02/19/03 Opole, dnia 24 stycznia 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2600 r. Ny 98, poz. 1071, z
pozniejszymi zmianami) art. 11, ari. 8 pkit 4 i'art. 24 pkt 1i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o shmorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, 7 poznicjszymi zmianami) i Uchwala
nr U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektéw dnia 24 miaja 2002 r w sprawic regulaminu postepowania kwalifikacyjnego w
zwigzku z nadaniem uprawnient budowlanych i tytulu rzeczoznawcy budowlanego orav, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
arl. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126,
7 poznicjszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 7 dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (ID7. U. 21995 r. Nr8, por. 38, 7 pozniejszymi

7mianami).

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA OPOLSKIE] OKREGOWE] 1ZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Panu Krzysztofowi Adamowi Lannikowi

magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 29 stycznia 1968 roku w Kedzierzynie-Kozh

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 03/02/00IA
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczaej

Uzasadnienie:
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okrggowej Izby Architektow stwierdzita, 7¢ Pan mgr inz. arch. Krzysztof

Adam fannik. posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsq konieczng do uzyskania uprawnient
budowianych w w/w spedalnosd i uzyskal(a) porytywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane przed Zespolem
ligzaminacyjnym powolanym przez Okregowa Komisj¢ Kwalifikacyjng Dolnoélaskicj Okregowej lzby Architekiow.

W 2zwigzku 2z powyzszym orzeczono jak w sentendji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
poérednictiwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw w terminic 14 dni od daty
ofrzymania ninicjszej decyzji.

Przewodniczacy

Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
17by Architektow

e

rch. Krystyna Fulat-Szczepariska

mgr inz.

e DOIA =

OPOLSKA OKREGOWA
IZEf LRCHOEKTOW

25.015 Qpule, Rynek 5-5
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PWK-ZKP-C2X *

Pan Jerzy Kazimierz Pawlak o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/0531/05

adres zamieszkania ul. Mita 3/11, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

- S rerr el
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B % INZYNIEROW
CEEROSIEYS  BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA' KWAUFIKACYJNA

OKK.7131.7132-54/2005/05 Wroclaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA
grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,

inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z.2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpdin.zm) oraz§9 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995
Nr8, poz 38, z p6in. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r

Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jerzy Kazimierz Pawlak
: magister inzynier z kierunku budownictwo
' urodzony dnia 4 marca 1972 r. w Olawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 35/D0OS/05

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15

do projektowaﬁnia i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
’ w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

"UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jerzy Kazimierz Pawlak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke. zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;. _
Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie s

Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy
go rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

techniczny'ch w budownictwie stanowi wpis do centralne

wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrédnictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni pd dnia jej

dorgczenia. ,
Skiad orzgkajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
Olrzymuja; j
1. Pan Jerzy Kazimierz Pawlak

Ul. Iwaszkiewicza 61/8
55-200 Otawa
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a

3. mgrinz. Ma| ata Janiaczyk




I W speéjaﬂnoﬁcé k@rﬁstmkcyjno-bindowﬂanéj - na podslawie:ari. 12ust 1 pkt 1,21 art. 13 usl. 3 i4 ustavgy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do: . ‘
- projeklowania, sprawdzania projeklow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robolami budowlanymi, ' , . _
- kisrowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wylwarzania tych elementow,
- = wykonywania nadzoru inweslorskiego, .
©' - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

: . bez ograniczeri. ’

'll.'Zgodn.ie_z §5ust. 3d w zwigzku z ust. 3a iust. 3b wiw rozporzgdzenia MGPIB, - niniejsze uprawnignia
btw_lgpe.,uprawniajq réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:
~ a) drbg,wewnetrznych, ‘ : L ‘

- b).drbg ;dojazdowych (D), dr6g lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw W sprawie
“Swanunkbw:technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

'nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

+ d) drég o nawierzchni. gruntowej lub lrawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju slatkéw

¥ powielrznych na terenie lotnisk,
e) rozbidrek obiektow budowlanych, o kidrych mowa w it. a)-c),
" 1) budowy,” przebudowy i remontu jednoprzesiowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kladek o rozpietosci -
przesla do 20 m,
g) budowy mostéw skladanych wediug stosownych instrukcji,
h) budowy rusztowan i kladek roboczych,
i) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych uwzgledniania wplywow

eksploatacji gérnicze;j. o .

_+ lll. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powolanego na wslepie rozporzgdzenia MGPiB, .nie obejmujg
~ - dzialalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych sfuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzadzeh fransportowych linowych i linowo-terenowych sluzgcych do publicznego przewozu oséb

w celach turystyczno-sporiowych.
PR e ;‘.

DOLNOSKYASKA OKREGOWA
IZBA INZYNE LIDOWNICTT WA

in2. Bronistaw Wo.
niczacy KomipjiKwals




IZBA ARCHITEKTOW
(RZECZYPOSEOLITES EOLSKIE] |

Dolnoélgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grazyna Rajewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 04/04/DOIA,

jest wpisana na listg cztonkéw Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1010.

Cztonek czynny od: 28-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Wroclaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1010-F56E-CF68-5AY5-DYD3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



M ® POLSKA

\L Iz A
INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AAF-SAD-175 *

Pan Tomasz Butwicki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0089/04

adres zamieszkania pl. Szymanowskiego 8/10, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

(s



DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Wroctaw, dnia 21.05.2004 r,

DOIA-OKK/7131/07/04/407/ 04

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 j ust. 2, arl. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (lekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 1107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks pastepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z

2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),
stwierdza sig, ze
Pani mar inz. arch. Grazyna Rajewska

(tytuf zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 04/04/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Pani/Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydal_ ecyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia

dorgczenia niniejszej decyzji. -\I‘
i / //// Waac Przewodniczacy OKK

V-ce Przewodniczacy OKK

Wiodzimierz Wilczewski

Krzysztof Tomaszewicz

Juliusz Modlingsr Sekretarz OKK

Leszek Link Czionek OKK

Jan Matkowski Czlonek OKK

Piotr Kociolek Czlonek OKK_

Elzbieta Cegielska Czionek OKK
Czlonek OKK

Romuald Pustelnik

Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca): Pani Grazyna Rajewska

ul. Rycerska 19/5, 56-400 Olesnica

Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. Dolnosiaska Okregowa Rada Izby Architekiow.
4. aa.

L

50-123 \\-"ruclaw,u} ()h\ S‘\l?[ lcl H(0- /I)?’H”()‘) f‘(l\ (0- ‘
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO Bi’

133 ()9 F mnl dolnu‘;laskﬂ (ll/h(’\r(hltukl()\\ pl
S A I O/W-w Nr 41 10205226 128171743
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IXT-KHM-P5H *

Pan Roman Jaworski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5557/01

adres zamieszkania ul. Rydygiera 63/6, 50-248 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




ENZEG WOJEEEDT w4 VhRGpLAT I
29.10.. 1079

[
i Miasta Wraclowic WI‘OCIOW dnia <10,

wo Wroclewiv
gl Pewslchcdsy ] \\/cuzcw[ {
5C-251 WPHEYa w

13y 0514377 _
Nr .274/79/WBPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pe}mema samodzxe]nych funkcji techmcznych w budownictwie

Na podstawic§ . 4, ust 2 1. § i P, i§ 13 ust, lpkt ............ 4. Nt 4. .

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terer;oweji,OE_:hrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1.97’5 r.

\

W sprawie san1od71elnych funkcji techmcznych w budou mcthe (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) ... ... Roman..... J. A.._W._._.O BRSKI ...~

(imie i nazwi.sko:

.magister inzynier. elo tryx

(tvtul raukowy — z.;wormv. y.) T

urodzony (a) dnia .5 cz érwca . . 19.49r. we. .. Wroctawin.
posiada przy otowanie zawodowe upowaim‘ajaée do wyvkonywania samodzielnej funkeji ... ... ..
..___,pr ojekt anta
(ro:'*w] xunkan

W specjalnosei .. ....instalacy.j no-=inzynjieryjnej..

(rodza] sp2cjalnosci techniczno- budowlanej)
w zakresie . ~instalacji elektrycznych

(specjalizacja mz;;\;'(;&-ow:)
MA-BUA/Y 4

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA Zam. 218-K1 50.000 pism. 7ig



vwatel (ka) ... . ...Boman.Jaworski ... ... . . oo jest upowazniony (a) do:

(imig 1 nazwisko)

1. do sporzgdzania projelitow instalacji elektrycznych,

2. vi budovinictwie osdb fizvecznyeh - do kieroviania,nadzorovania i kon-
trolovania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego instalacji elektrycznych. e

=T

Z. —
s e T

e Swiaidqo

a Wreactawlo

Otrzymuje:

mzyr inz.Roman Jaworslki
ul.nydygiera 63 m 6
50-248 Wy oc 1 a v

(podpis 1 picczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8E3-1DB-495 *

Pan Eugeniusz Bagk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3198/01

adres zamieszkania ul. Kwiska 13/13, 54-210 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

==
==

A



Urzgd Wojewéddztwa Wroctawskiego
w7 1%, .2ii Miasta Wreclawia . , - Wrociaw ik 15.12.
Wroclaw, pl. Powstanicéw Warszawy 1 s et ¥ T8

e 457/82/WBPP

DECYZJA o o ¥
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmemu samodzlelnych funkcp ‘technicznych w budownlctw:e
,4

Na podstawie § 2 2 et t2f§5 Po%e%e 57 1§15 ust xpht. f‘ Tt 9

rozporzqdzema M1mstr¢ Gggd’“n ’I‘érenoweJ i Ochrony Srodow1ska z dnia 20 lutego 1975 r.w spra—

wie samodzzelnych funkeji techmczny-cxm w budowmctw:e (Dz.U. Nr 8 poz. 46) stwierdza sie ze:

Euge iusz B A K
Obywatel(ka) : ugen

(imle i nazwuko)
technzk elektronik

{tytul naukowy — zawodowy)

tas

- posiada przygotowame zawodow;e upowazma;qce do wykonywama samodzielnej funkcj1
proJektanta i kierownika budowy i robét

{ rodza; funkeji) .

N # 1nstelacyjno-inZynieerneJ
W spgcja_lnoscx_

{rodzaf speclalnoscl techniczno- budowlane;)

Lo instélacji elektrycznych
w zakresie .

. {specjalizocja ‘im_;mo_db'waj ;




Eu eniuéz Bak

ng ? : , dmteni— j€St UpowazZniony(a) do:
{imie i pazwisko) ‘ . .

projektéw instalacji elektrycznych o powszechnie

aniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

Obywatel(ka) .........

1. sporzgdzania
" znanych rozwigz
‘kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania elemantéw konstrukcyjnych,"elementéw '
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w =zakresie
instalacji elektrycznych o powszpchnie znanych rozwigzaniach

konstrukcyjnych. -

2.

Otrzymuije:

% Ob,tugeniusz Bak

Y ul, ‘Kyiska 13 m.13
54-210 Wroclaw

) .
( -

mmmklphqmﬂ

3



DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
’;. Wiladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz@dwkz.p_] )
tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10 ePUAP: /dwkz/skrvtka
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ B l

Wroclaw, dnia 29 marca 2024 roku

WZN.5142.1296.2023.MK
RKP-52286.2023
RKP-13416.2024

DECYZJA nr 1073/ 2024
Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), § 13
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na listg Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j.Dz. U. z 2021 1. poz. 81) oraz art. 104 Kpa

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 listopada 2023 roku - uzupelnionego o projekt w dniu 22 marca
2024 1. - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Domaniowie, reprezentowanej przez
Ksiedza Marka Gordziatka — Proboszcza Parafii, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku: koéciele filialnym pw. Sw. Michala Archaniola w Piskorzowie,

dzialka nr 131, gmina Domaniéw,
wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/ 1278/419/W decyzja z dnia 30 wrzesnia 1966 r.,

enie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego: do wniosku dolgczono

oraz po oc
awce tytulu prawnego do korzystania

dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskod
z zabytku: nr KW

udzielam pozwolenia

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najswigtszej Panny Marii w Domaniowie
na przeprowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie elementéw wewnetrznych wiezy
koéciola filialnego w Piskorzowie oraz wykonaniu wylacznika ppoz w budynku tego koéciola

zgodnie z zakresem i w spos6b wskazany w projekcie budowlanym pn. "Projekt remontu
elementéw wiezy kosciola oraz wykonanie wylacznika ppoz”, opracowanym w styczniu / marcu
2024 roku przez inz. Tomasza Butwickiego, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin wazno$ci pozwolenia: od dnia wydania niniejszej decyzji do 30 czerwca 2025 roku.

Pozwolenia udziela si¢ z nastepujacymi uwagami:
1. Zawiadomienia Dolno$lgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie

rozpoczecia i zakofczenia wskazanych w pozwoleniu prac.

Niezwlocznego zawiadomienia Dolno$lgskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkoéw
o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac.
3. Obowigzku kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego
przez osoby spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami.
. -

o/

2.



4. Obowigzku przekazania Dolnoslagskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie
péZniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia rob6t budowlanych, a w toku robét

budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 4:
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 4
b) dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa
w art. 37 ¢ ustawy;
¢) oéwiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 4, o przyjeciu przez te¢ osobe obowigzku
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5. Dokonania odbioru koncowego wykonanych prac budowlanych z udzialem przedstawiciela
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. O terminie odbioru koncowego

nalezy powiadomi¢ 14 dni przed planowanym jego terminem;

UZASADNIENIE

Koéciél filialny pw. Sw. Michala Archaniola w Piskorzowie jest wpisany do rejestru
zabytkow pod nr A/1278/419/W decyzja z dnia 30 wrze$nia 1978 roku. Planowane prace sg
niezbedne dla zapewnienia zabytkowi odpowiedniego stanu technicznego oraz warunkéw trwalego
zachowania i bezpieczenstwa.

Realizacja zamierzenia, z uwzglednieniem warunkéw zawartych w niniejszym pozwoleniu -
bedzie zgodna z zasadami ochrony zabytkéw. W zwigzku z tym orzeczono jak wyzej.

Pouczenie:
1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 - 5, niezgodnie z zakresem lub

warunkami okre§lonymi w pozwoleniu wojewédzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze
pienieznej w wysokoéci od 500 do 500 000 zl., (art. 107 d, ust. 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami).
Informuje sie, Ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione a nastgpnie

2.
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3. Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu, ktéry wydal decyzje.
Z dniem doreczenia Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu
o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
1 brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sagdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Belreglaski
Wojewobdzki Kensenualer Zabytkoy:
- i
- T
Danilel “sz%
Zalacznik:
1. egzemplarz projektu budowlanego
Otrzymuje:

1. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Domaniowie
2. a/a - Piskorzow, gmina Domaniéw (koéciol filialny)
MK

whiesiono oplate skarbowg w wys. 82 zl
sprawe prowadzi starszy inspektor Wydzialu Zabytkow Nieruchomych: Malgorzata Kolbuszewska: 0713958018,m.kolbuszewska@dwkz.pl

spelniono obowigzek wynikajacy z RODO
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PROJEKT REMONTU ELEMENTOW

WIEZY KOSCIOLA ORAZ WYKONANIE WYLACZNIKA PPOZ

INWESTOR :

OBIEKT

| PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

KATEGORIA OBIEKTU :

ADRES OBIEKTU :

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

AUTOR PROJEKTU :

SPIZ ZAWARTOSCI :

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP

w Domaniowie
Domanioéw 81
55- 216 Domaniow

Kosciot Filialny p.w. Sw. Michata Archaniota w Piskorzowie
Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz
wykonanie wylacznika ppoz w budynku kosciota

X

Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniéw
Obreb ewidencyjny [0014] Piskorzéw
dziatka nr 131 AM-1

Pracownia Projektowa ,,ABT”
ul. Brzeska 26, 55-200 Olawa
Tel. 71-303-36-99

inz. Tomasz Butwicki

- Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

- Opis techniczny
- Rysunki
- Dokumentacja fotograficzna
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r)

INWESTOR :

OBIEKT

| PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

KATEGORIA OBIEKTU :

ADRES OBIEKTU :

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

AUTOR PROJEKTU :

INFORMACJE OGOLNE

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP

w Domaniowie
Domaniéw 81
55- 216 Domaniéw

Koéciot Filialny p.w. Sw. Michala Archaniota w Piskorzowie
Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz
wykonanie wytacznika ppoz w budynku kosciota

X

Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniow
Obreb ewidencyjny [0014] Piskorzéw
dziatka nr 131 AM-1

Pracownia Projektowa ,,ABT”
ul. Brzeska 26, 55-200 Olawa
Tel. 71-303-36-99

inz. Tomasz Butwicki
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Czes$¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wytacznika ppoz

2. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych:
Dziatka z istniejgcym budynkiem ko$ciota.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroZenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:

- rusztowania.

4. Zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

1. Prowadzenie prac na wysokos$ci powyzej 5 m a w szczegoinosci
- wymiana elementéw drewnianych w wiezy kosciota (podhogi, belki, schody, porecze):

niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,;
- montaz siatek: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
2. Wykonywanie prac na rusztowaniach: niebezpieczenstwo zwiazane z upadkiem z rusztowania;

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych:
1. Przy wykonywaniu remontu elementéw wiezy kosciota: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na
wysokoséciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne;

6. Wykaz érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegé6inego zagrozenia

zdrowia:
. Na pomieszczeniu socjalnym umieéci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

-

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policji;
2. W pomieszczeniu socjalnym umie$ci¢ punkt pierwszej pomocy;
3. Telefon komérkowy umiesécié w pomieszczeniu socjalnym;
4. Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym;
5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracy na wysokosciach umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym;
6. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szer. 15 cm, porgcze umieszczone na WysoKosci
1,1 m oraz deskowanie azurowe pomiedzy porgczg a deskg kraweznikows;
7. Na terenie budowy rozmieéci¢ tablice ostrzegawcze;
8. Kierownik budowy obowigzany jest sporzgdzi¢ plan BIOZ.

a0 Rez ograniczeh
w spacjainoicl B gyjno-budowianaj
otz g0 projekiows raniczonym zakresie

ascl architekioniczne]

UPR BUDswew 124/D05/03



Pracownia Projektowa ,ABT” 55-200 Olawa ul. Brzeska 26 tel.71-303-36-89 e - mail: abt

t_olawa@o2.pl www.abtprojekt.pl

il

CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

INWESTOR :

OBIEKT

| PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

KATEGORIA OBIEKTU :

ADRES OBIEKTU :

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

AUTOR PROJEKTU :

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP
w Domaniowie

Domaniéw 81

55- 216 Domaniow

Koéciét Filialny p.w. Sw. Michata Archaniota w Piskorzowie
Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz
wykonanie wylacznika ppoz w budynku kosciola

X

Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domanioéw
Obreb ewidencyjny [0014] Piskorzéw
dziatka nr 131 AM-1

Pracownia Projektowa ,,ABT”
ul. Brzeska 26, 55-200 Ofawa
Tel. 71-303-36-99

inz. Tomasz Butwicki
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczgcej remontu
elementéw wewnetrznych wiezy koéciota oraz wytgcznika ppoz. w budynku Kosciota filialnego
pw. Sw. Michata Archaniota w Piskorzowie. Budynek ko$ciota potozony jest w miejscowosci

Piskorzéw w gminie Domaniéw, na dz. nr 131 AM-1.

1.1. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki nr 131 AM-1 (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane Dz. U.2023 poz 682 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury WT Dz. U.

2019 poz. 1065).

WOJEWL )!_:‘/{ ‘l\ I ,_:‘,ﬂ;:;,f)\ax\/
OCHRONY ZADBY 1 RA¥
‘ ‘ “m e \’:\",'H(“-'.'f‘-\""“

2. Zakres prac remontowych wiezy kosciola :

Roboty budowlane:
1. remont elementéw drewnianych wiezy: wymiana desek podtogowych,schodéw, barierek.

Wymiana drewnianych belek schodéw. Elementy drewniane sg wtérnego pochodzenia
porozbiérkowego z okolicznych stodét. Na dzien dzisiejszy widoczne sg uszkodzenia
mechaniczne oraz korozja biologiczna. Belki majg zréznicowane przekroje, co jest
przyczyng nieréwnoséci poditdg. Przed montazem elementow drewnianych nalezy
zabezpieczy¢ je preparatami przed korozjg biologiczng.

2. remont zaluzji w oknach wiezy: istniejgce zaluzje w oknach do wyczyszczenia i
pomalowania w kolorze grafitowym. Potamane elementy nalezy wymienic, powyginane

naprostowac.
3. wykonaé zabezpieczenia przeciw gotebiom z siatki polimerowej - kolor grafitowy (oczka

2x2, grubo$é 2mm). Siatki zamontowaé wewnatrz oéciezy okiennych. Katowniki nalezy
montowaé jak najmniejsza iloécig kotkéw. Zabrania si¢ mocowania jakichkolwiek
elementéw na elewac;ji.

. Czesciowe czyszczenie i impregnacja wewnetrznej konstrukcji hetmu wiezy;

5. Dzwon i jego konstrukcja — konstrukcje dzwonu oczy$ci¢ z zanieczyszczen organicznych.
Konstrukcje wsporczg oczyécic z rdzy i doktadnie przejrze¢ potgczenia. Cato$¢ konstrukcji
zabezpieczyé farbami podktadowymi oraz wierzchniego krycia.

6. remont o$wietlenia wewnetrznego (komunikacyjnego) - wykona¢ uzupetnienie punktow
$wietlnych i wigcznikéw na kazdej kondygnaciji, przewody prowadzi¢ w korytkach stalowych
mocowanych do écian kotkami @10 co 2,0m. Zabrania si¢ mocowania przewodow

bezposrednio do $cian.
7. wykonanie wytgcznika ppoz dla catego obiektu (projektowany wytgcznik ppoz dotyczy
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zabezpieczenia catego kosciota, lokalizacja wytgcznika wg rysunku, schemat
poprowadzenia instalacji ppoz wg rys. Nr 6. Wylgcznik ppoz zamontowac na $cianie
szczytowej wewnatrz strychu nad oftarzem. Przewody prowadzi¢ w czesci strychowej nad
kosciotem i przejé¢ do wiezy. W wiezy kosciota zamontowac przycisk roztgczajgcy
instalacje (przycisk ppoz). Przewody nie bedg prowadzone wewnatrz kosciota.

8. uporzadkowanie okablowania (wykonanie tras kablowych z prowadnic stalowych
mocowana kotkami @10 co 2,0m), szerokoéé prowadnic dobra¢ do ilosci przewodéw

9. Remont przewodéw nagtoénienia — uszkodzone przewody nalezy wymieni¢ z

zamocowaniem ich w istniejgcych uchwytach;
10. remont okien na wiezy, oczyszczenie stalowych elementéw, wstawienie brakujgcych szyb -

szkio biate;
)DZKI URZAD

TKOW

OCHRONY 7

3. Ochrona wybranych elementow S Wroctawit

3.1. Ochrona drewna
Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i wpltywami atmosferycznymi

przez impregnacje odpowiednimi $rodkami. Wszystkie elementy drewniane opierane na

murze izolowac przektadka z papy.
Wszystkie konstrukcyjne elementy drewniane zabezpieczy¢ p. poz. do stanu

trudnozapalnosci.

3.2. Ochrona elementéw stalowych
Przed korozjg — $lusarskie elementy stalowe, stanowigce elementy wystroju nalezy po

oczyszczeniu powlec odpowiednimi farbami.

4. Instalacje
Instalacja odgromowa — istniejgca w obiekcie — bez zmian.

5. Ochrona ppoz
planowany remont elementéw wiezy kosciota nie zmienia dotychczasowych

warunkéw ppoz.
budynek kosciota stanowi jedng strefe pozarowg

obiekt zakwalifikowano do klasy B
gtéwna konstrukcja nosna R120

- konstrukcja dachu R30
- strop REIGO
= éciana zewnetrzna EI60

- éciana wewnetrzna EI30
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przekrycie dachu RE30

6. Uwaqi koncowe

1.

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie niniejsze w cato$ci oraz we fragmentach
podlega ochronie prawnej — wg Ustawy o prawie autorskim z dnia 04 lutego 1994 r.
( Dz. U. Nr 24, poz. 83). Wprowadzenie zmian, przerébek — poza dozwolonymi — oraz

inne wykorzystanie, wytgcznie na podstawie zgody projektanta udzielonej na pismie.

. Wszelkie watpliwosci i pytania kierowa¢ do kierownika budowy i robét, inspektora

nadzoru, bgdz do projektanta.
Uzyte materiaty budowlane — stosowac¢ zgodnie z instrukcjg fabryczna,

4. Materialy obligatoryjne muszg posiada¢ aktualne dokumenty (Swiadectwa

dopuszczenia, certyfikaty itd.), zezwalajgce na powszechne stosowanie

w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

. Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami

i normami oraz zasadami BHP.

Przyjmuje sie, ze nie opisane szczeg6towo elementy, materialy i technologie zgodne
sg z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych”
praca zbiorowa na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
Arkady, Warszawa 1990 — ISBN 83 — 213 — 3494 — 6, tom | - Budownictwo Ogblne.

Opracowat: inz. Tomasz Butwicki
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JAK ZAMONTOWAC SIATKE

A

Proj. szyna instalacyjna stolowa montaz siatki — kolor grofit R .

4 mocowaé do sciany ketkami 810 co min.2,0m 2 Prace rozposzynemy od wywiercenia

e otworsw pod kotwy narczne. Rodzaj i

. _g dugodt kotw dobieramy w zaleinodci

o) od rodzaju dcien, ocieplecia itp.

9
o
|

Mocowanie siotki ochronnef
komplet kotew, hokéw | koikéw
mocujacych, line stolowa, zaciski
linowe, $rubc nociagowa,

[
1
[
1
1
1
1
i
1
1
1

( <.
ist.skrzynka rozdzieicza anten r o o
I gp y ctwory i
Stalowa|linka haczyki (lub kolki z heczykami)
remont 2aluzji g - podrednie. .Zﬁnun.. odisgloéé
[112]3 montaz sigiki — kolor grafit ] pomigdzy punktami to 50~ 70cm.
remont okieii— szkio biale 1 Agrati
1
Siatka
5} remont_barierek_drewnianych : ] ! - l ! —
&} remont_konstrukcji_stropu ! D
oraz desek podiogowych '
Eﬂj. szyna_instolacyjna_stal [} Przez kotwy narotne i haczyki podrachie
i 5 .
remont schodoéw drewnianych [} przsciggamy linkg stalows, do odmierzone]
E} 1 7 diugoéci nale2y dodaé okolo 1 m zapasu.
[ ,
5} remont barierek drewnianych : I y ] , [ ! | E: i ife
% X E:v’:.- IRl AT
&} remont konstrukcji stropu )
oraz desek podiogowych ) m R : l o R S E
7} remont_schod ianyct ' NA . WO | 4874 I (S ) WSy
T .
[ZIE montaz siotki — kolor grafit : I_] "/2_9 7 é‘m Zq .']3“‘ ‘24 Oba kafice linki stalowe] 2skaficzamy
remont okiefi— szkio biate ! it frnm—— ) petiami za pomocy zaciskéw kib
5} remont_barierek ianych : l yA ILrI ‘ l tiejek. Potie mocujemy na dwéch
kohcach rozirecans] drby rzymskiej
(—i—‘rremont konstrukeji _stropu ! Nasigpnie naprezemy linkg poprzee
oroz desek podiogowych ' skrycanie ramki $ruby.
{ schodéw: drewnianych i
2! remon y ;
: ] ;
. [
remont_barierek drewnianych 1
[Er /. i l y ILTI l ] Na naprg2onej lince stalowej
. jomy sitkq b jej frags
(B3 Gk potogomrn ; i Sobyivmyclb ot
mremont schod6w_drewnianych ' : pomocy piericienie zaciskanych
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Pracownia Projektowa ,,ABT” 5§5-200 Otawa ul. Brzeska 26 tel.71-303-36-99 e - mail: abt olawa@o2.0! www.abtprojekt.pl 4’

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r)

INFORMACJE OGOLNE

INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP
w Domaniowie
Domaniow 81
55- 216 Domaniow

OBIEKT
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA : Kosciét Filialny p.w. Sw. Michata Archaniota w Piskorzowie
Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz
wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota
KATEGORIA OBIEKTU : X
ADRES OBIEKTU : Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniow
Obreb ewidencyjny [0014] Piskorzow
dziatka nr 131 AM-1
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : Pracownia Projektowa ,,ABT”
ul. Brzeska 26, 55-200 Oftawa
Tel. 71-303-36-99
AUTOR PROJEKTU : inz. Tomasz Butwicki
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Pracownia Projektowa ,,ABT” 55-200 Otawa ul. Brzeska 26 tel.71-303-36-99 e - mail: abt_olawa@o2.pl

Czes$¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Remont elementéw wewnetrznych wiezy kosciota oraz wykonanie wytgcznika ppoz

2. Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych:
Dziatka z istniejacym budynkiem kosciota.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- rusztowania.

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

1. Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5 m a w szczegdlnosci

- wymiana elementéw drewnianych w wiezy kosciota (podtogi, belki, schody, porecze):
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

- montaz siatek: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
2. Wykonywanie prac na rusztowaniach: niebezpieczenstwo zwigzane z upadkiem z rusztowania,

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:

1._Przy wykonywaniu remontu elementéw wiezy kos$ciota: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na

wysokoséciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne;

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

1. Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policiji;
2. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy;
3. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym;
4. Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym;
5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracy na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,;
6. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szer. 15 cm, porecze umieszczone na wysokosci
1,1 m oraz deskowanie azurowe pomiedzy porecza a deskg kraweznikows;
7. Na terenie budowy rozmies$ci¢ tablice ostrzegawcze;
8. Kierownik budowy obowigzany jest sporzgdzi¢ plan BIOZ.

Opracowat:




