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Opis instalacji wylgcznika ppoz.

Il. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

Projekt

Nrrys Nazwa rysunku Skala:
1 Lokalizacja wiezy kosciola

2 RZUT KOSCIOLA- PROJ. TRASA PPOZ 1:100

3 ZAKRES PRAC. ELEWACJA WSCHODNIA | POENOCNA 1;100

4 ZAKRES PRAC. ELEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA 1:100

IE1 Rzut kosciola zakres prac elektrycznych

IE2 Schemat zasilania i gléwnego wylacznika pradu ppoz




. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1.1.  DANE OGOLNE

Inwestor

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Mikotaja w Wierzbnie
Wierzbno 81, 55-216 Domaniow

Lokalizacja

Obreb ewidencyjny [0022] Wierzbno

Dziatka nr 353/1 AM-1

Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniow
Wierzbno, 55-216 Domaniow

Podstawa opracowania

(S

~ o

10.

1L
12.
13.

14.

15.

16.

17
18.
19.

ZamGwienie Inwestora

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowiazujgce przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z pdZri. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609 z p6zni. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6Zn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6Zn. zm).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6Zri. zm)

art. 9tb ust.1 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996r o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach (Dz. U. Z 2020r poz. 1439)

Uchwata: nr XXV/147/16 z dnia 2016-12-28 dot.: WSI WIERZBNO W GMINIE DOMANIOW

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

Obowiazujace normy branzowe

Mapa ewidencyjna w skali 1:500

BranZowe warunki techniczne przytaczy



Uwagi do opracowania
Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy wiasne produktdw, wyrabéw, jak réwniez nazwy producentdw maja, charakter jedynie przykladowy
i poréwnawczy majacy na celu wskazanie materiatow i wyrobdw nie ,gorszych niz przyktadowe”, wskazujac jedynie réwnowazny
standard i jako$¢ materiatéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont wiezy kosciota oraz wykonania wytacznika ppoz w budynku koSciota zamierzone do
realizacji na terenie Jednostki ewidencyjnej” [021502_2] Domaniéw, Obreb ewidencyjny [0022] Wierzbno, dziatka nr 353/1 AM-1.

Zakres prac remontowych wiezy kosciofa

¢ Naprawa sklepienia okiennego wiezy od strony péinocnej (przedostatni poziom wiezy)

e Naprawa z uzupeinieniem otworéw okien wiezy

< Wymiana okien drewnianych rozwieralno — uchylnych ( skrzydta wewnetrzne na identyczne drewniane)

»  Remont zaluzji — oczyszczenie oraz pomalowanie na kolor identyczny z istniejacym

= Uzupeinienie ubytkéw cegiet w murze wiezy kosciota (zastosowac cegly stare o podobnym wykroju i kolorze jak oryginaine)

= Wymiana cegiet 0 wykroju innym niz oryginalne

- Malowanie dachu wiezy kosciota na kolor ceglasty matowy. Istniejacy dach czterospadowy, pokrycie blacha ptaska taczona na rabek
stojacy. Istniejacy kolor pokrycia-ceglasto matowy.

= Wykonanie wylacznika ppoz ( w przyziemu wiezy, na wysokos$ci 1,30m. Przewody ze skrzynki ZK poprowadzi¢ poddaszem Kosciota na
poziomie podiogi,przewody HDGs 5x1,5mm2, w rurce elektroinstalacyjnej bezhalogenowej np.RLHF-15

1.2, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu: X — budynki kultu religijnego jak koscioly kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz
domy pogrzebowe, krematoria

13. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek kosciofa na terenie Jednostki ewidencyjnej’ [021502_2] Domaniéw, Obreb ewidencyjny [0022] Wierzbno, dziatka
nr 353/1 AM-1- bez zmian.

14. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Gotycki kosciét orientowany, jednonawowy, z prostokatnym, dwuprzestowym prezbiterium i kwadratowa, wiezg od zachodu. Od pn.
do prezbiterium przylega zakrystia, pierwotnie kwadratowa, obecnie rozbudowana w kier. zachodnim, od pd. do nawy dobudowana
ok. 1700r. zblizona w rzucie do kwadratu kruchta. W prezbiterium sklepienia krzyzowe, w nawie drewniany strop, w zakrystii
kolebka z lunetami, w kruchcie kolebka. Wieza kryta dachem namiotowym, nawa, prezbiterium i zakrystia dachami dwuspadowymi,
kruchta dachem pulpitowym. Kosciét w catosci oszkarpowany. Otwory okienne nawy i prezbiterium ostroluczne z kamiennymi
maswerkami, w pd. $cianie kruchty neogotycki, ostroluczny portal uskokowy z XIX/XX w., w pd. Scianie nawy kamienny gotycki
portal uskokowy z pocz. XIVw. We wnetrzu barokowy oftarz architektoniczny z 2 pot. XVillw. oraz barokowa chrzcielnica
z XVillw.

Sciany w nawie i wiezy: kamienne i ceglane, oraz cegla maszynowa — uzupeinienia po 1945 r.; nieotynkowane; oszkarpowane
kamienno-ceglanymi przyporami: nawa- jednouskokowymi, wieza — czterouskokowymi Sciany wiezy - liczne niewielkie,
kwadratowe otwory maculcowe



Sposdh dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczeg6lnymi pozwoler, uzgodnieri
lub opinii innych organéw, ustalerl miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany remont nie zmienia bryly i formy architektonicznej budynku. Uklad i forma architektoniczna obiektu bez zmian.

Ocena oddziatywania przedsigwziecia na Srodowisko
Nie wymagana.

Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie czesci architektoniczno-budowlanej.
Planowany remont jest zgodny z Uchwala: nr XXV/147/16 z dnia 2016-12-28 dot.: WSI WIERZBNO W GMINIE DOMANIOW

USTALENIA DLA OBSZARU DZIALKI: ]

KRYTERIUM WYMAGANE

Ogoine zasady ksztattowania zabudowy

) Bez zmian
oraz zagospodarowania terenu
Zaopatrzenie w wode Bez zmian
Odprowadzenie Sciekow Bez zmian
Odprowadzenie wod opadowych Bez zmian
Zaopatrzenie w energie elekiryczng Bez zmian

Zaopatrzenie w instalacje teletechniczne | Bez zmian

Zaopatrzenie w ciepto Bez zmian

USTALENIA OGOLNE DLA KATEGORII UZYTKOWANIA TERENOW OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU

Nieprzekraczalne linie zabudowy Bez zmian
Powierzchnia zabudowy uzytkowej Bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian
Liczba kondygnacji Bez zmian
Wysokos¢ budynkéw Bez zmian
Dopuszczalne formy dachéw Bez zmian

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENU

Przeznaczenie terenéw Bez zmian




Projekt przebudowy i termomodernizacii oraz przedmiotowa dziatka speiniaja_wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionej uchwale.

1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Kubatura
Bez zmian
Zestawienie powierzchni
Bez zmian
Wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednica
Bez zmian
Liczba kondygnaciji

Bez zmian

1.6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ , dla inwestycji przyjeto:

e |kategorie geotechniczng

e  Proste warunki gruntowe

Warunki gruntowe w podiozu omawiane] inwestycji nalezy uzna¢ za korzystne. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, ze grunty spoiste nalezy
zabezpieczad przed przemarzaniem i bezposrednim kontaktem z wodami gruntowymi. Warstwy przemarznigte i przemoczone
(uplastycznione) nalezy usuwac lub osusza¢ spoiwami hydraulicznymi.

1.7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Bez zmian

1.8.  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zgodnie z w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 1. (Dz. U. z 2012 .
poz. 1169 oraz z 2018 . poz. 1217), wszystkie pomieszczenia uzytkowe sg dostepne dla 0s6b niepeinosprawnych

Do budynku prowadza, utwardzone dojscia i dojazdy umozliwiajace poruszanie sie 0séb z niepetnosprawnosciami. Budynek wyposazony
bedzie w winde umozliwiajaca dostep do wszystkich kondygnacii dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy remongie oraz prace budowlane nie stanowig
zagrozenia dla $rodowiska i obiektéw w sasiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.



Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos i sposéb odprowadzania Sciekow oraz wéd opadowych

Zapotrzebowanie wody i sposdb zaopatrzenia:

Bez zmian

llos¢ i sposdéb odprowadzania Sciekéw

Bez zmian

llo$¢ i sposdéb odprowadzania wéd opadowych

Bez zmian

Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych. Emisja czastek statych
(pytu) nie przekracza granicznych wielkosci emis;i.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Bez zmian

Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce, pole elekiromagnetyczne i inne
zakiécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sig:
Bez zmian

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Bez zmian

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWI§KOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE, | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego:

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrédel
energii — NIE DOTYCZY

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkows
Bez zmian

Dostepne no$niki energii
Bez zmian

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Bez zmian

Charakterystyka Zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

Bez zmian

WskaZzniki emisji zanieczyszczeri poszczeg6inych systeméw i nosnikéw energii
Bez zmian



1.11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Bez zmian

1.12.  INFORMACJE, O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Bez zmian

1.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzri. zm),
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z pdZ. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz.1065 z pézn. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozZarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzri. zm),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z p6Z. zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Bezpieczeristwo pozarowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekiu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt wymaga uzgodnienia
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

| INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA,

Zakres prac obejmuje remont elementdw wiezy kosciola z montazem wylacznika p.poz.

Budynek charakteryzuje sig historycznymi elementami rozwiazari architektonicznych, uwzglgdniajacych technologie w zakresie formy budynku,
ksztaltowania jego charakteru wizualnego i zastosowania rozwiazari.

I INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI,
Bez zmian

Il INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE,
Bez zmian

IV CHARAKTERYSTYKE ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH,

W budynku nie przewiduje sie skladowania i wykorzystywania materialéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow

przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Obiekt wyposazony bedzie w typowy asortyment mieszkalny jak
meble, ubrania, dokumenty.



V' INFORMACJE O KATEGORI| ZAGROZENIA LUDZI ORAZ P
W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRzwi EWAKUACYJNE

Bez zmian

VI MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO P

PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA,

500MJ/m?,

VIl INFORMACJE 0 WYSTEPOWANIU MATERIALGW WYB

ZAGROZONYCH WYBUCHEM,
W budynku i w przestrzeni Zewnetrznej nie wystepuja pomieszczenia j przestizenie zagrozone wybuchem

VIl INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Bez zmian

Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia

ponizsza tabela:

RZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN,

OSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI

UCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN

przeciwpozarowego oraz zamknigé znajdujacych si¢ w nich otwordw okregla

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa odpornosci ) o o drzwi z przedsionka
) ) elementéw oddzielenia przeciwpozarowego ] ) ) e
pozarowe; drzwi przeciwpozarowych lub innych przeciwpozarowego
budynku scian i stropéw, z wyjatkiem ) zamknigc przeciwpozarowych na korytarz i do
] stropdw w ZL . .
stropéw w ZL pomieszczenia
1 2 3 4 5
"B" RE1120 REI60 E160 EI30

Wydzielenie stref pozarowych stanowi:

1. obudowana klatka schodowa w klasie REI 60, zam
2. szyb déwigowy obudowany na poziomie przyziemi
3. strop pomiedzy przyziemiem a parterem w klasie

IX' INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ

PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE,

Budynek spelnia wymagania klasy odpornosci pozarowej B. Wymagania dla t

REI60.

ej klasy przedstawiajg sie nastepujaco:

ykana drzwiami w klasie EI30S i Wyposazona w system usuwajacy zadymienie,
a scianami w klasie RE1 120 i zamykany drzwiami w klasie E130

ODPORNOSCI OGNIOWE] | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Oznaczenia w tabeli:

Klasa odpornosci o i 2
. : Klasa odpornosci Ogniowej elementéw budynkus)¥)
0zarowej budynku
giowna ) Sciana Sciana
, konstrukcja
konstrukcja dach stropl) Zewnetrzna wewnetrzna
achu
nos$na 1),2) 1
1 2 3 4 5 6
E160
“B” R 120 R30 REI60 0--1) EI30
= |

R - nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma, dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona w.,

(-) = nie stawia sie wymagari.



1) Jezeli przegroda jest czgscia gidwne; konstrukcji nosnej, powinna speiniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagari zawartych w kol. 2 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z pofaczeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci
dachowej nie Zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacig, znajduje sie
strop albo inna przegroda, Spetniajaca kryteria okreslone w kol, 4.

4)Dla $cian komor ZSypu wymaga si¢ klasy E | 60, a dla drzwi komér Zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

X INFORMACJE 0 WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJApE
LICZBE | STAN SPRAWNOSC] 0Ss0B PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE,
Bez zmian

Xl INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA, '

W ramach remontu zostanie on Wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe;

1. przeciwpozarowy wytacznik pradu,

®  Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory odcina doplyw pradu do wszystkich obwodéw poza
zwiazanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczer przeciwpozarowych budynku. Wytacznik pradu zostat Zlokalizowany w
przyziemiu wiezy.

Szczegbtowe rozwiazania urzadzeri przeciwpozarowych zawarte zostang w projektach technicznych urzgdzen przeciwpozarowych uzgodnionych z
IZeczoznawca ds. zab. ppoy.

Wstepny scenariusz r0zwoju zdarzer

W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu,
System bedzie odpowiedzialny za uruchomienia Systemow zwiazanych pozarowo:
° odigczenie budynku kosciota od zasilania

XIl  ZABEZPIECZENIE INSTALACJI UZYTKOWYCH
bez zmian

RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH,

*  WyposaZenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

bez zmian

e .Oznakowanie

bez zmian

®  Zaopatrzenie w wode do Zewnelrznego gaszenia pozaruy




bez zmian

¢  Drogi pozarowe

bez zmian

°  Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy opracowad dia budynku Instrukcje Bezpieczeristwa Pozarowego.

XIV' INFORMACJE 0 ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Brak rozwiazari zamiennych

1.14. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU

bez zmian

115.  ROZBIORKA OBIEKTOW

nie projektuje sie

1.16. UWAGI KONCOWE
Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie niniejsze w calosci oraz we fragmentach podlega ochronie prawnej - wg Ustawy o prawie
autorskim z dnia 04 lutego 1994 r. ( Dz. U, Nr 24, poz. 83). Wprowadzenie Zmian, przerébek - poza dozwolonymi - oraz inne
wykorzystanie, wylacznie na podstawie zgody projektanta udzielonej na pigmie.
Wszelkie watpliwosci i pytania kierowag do kierownika budowy i robét, inspektora nadzoru, bad? do projektanta.
Uzyte materialy budowlane — stosowac zgodnie z instrukcja fabryczna, instrukcjami i Wymaganiami technologicznymi producentéw.

Materialy obligatoryjne muszg posiadac aktualne dokumenty (Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty itd.), zezwalajace na powszechne
stosowanie w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowiazujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP. Przyjmuje sie, ze nie
opisane szczegdtowo elementy, materialy i technologie zgodne s z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robét budowlano -
montazowych” - praca zbiorowa na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Arkady, Warszawa 1990 — ISBN 83 -
213-3494 -6, tom | - Budownictwo Ogélne,

Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy wiasne produktéw, wyrobdw, jak réwniez nazwy producentéw maja, charakter jedynie przykiadowy i
poréwnawczy majacy na celu wskazanie materiatow i wyrobéw nie »gorszych niz przykladowe”, wskazujac jedynie réwnowazny standard i
jakos¢ materiatow i urzadzeri.

Dopuszczalne zZmiany w projekcie nie wymagajace zgody projektanta.

Projektant dokonujacy adaptacji projektu moze bez zgody autora wprowadzi¢ Zmiany.

Zmiany powinny byé naniesione na oryginaf projektu trwatg technika, graficzng (kolorem Czerwonym) lub dofaczone jako aneks (rysunki
zamienne) i podpisane Przez osobe uprawniona, dokonujaca, adaptacji. Inne zmiany, ponad Wyszczegéinienie, powinny by¢ dokonane
wylacznie za pisemng, zgoda autora projektu.

Projektant opraco ania:



OPIS TECHNICZNY
do projektu gtéwnego wyfacznika pradu przeciwpozarowego
w budynku kosciota
Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Sw. Mikotaja w Wierzbnie

1. Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:
- Obowigzujgce normy i przepisy
- Inwentaryzacje budowlang dla potrzeb projektu instalacji elektrycznych

2. Zakres opracowania :

- Instalacja gtéwnego wytacznika pradu p.poz.

3. Instalacja gléwnego wytacznika pradu p.poz.

Budynek kosciota zasilany jest z sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat
we Wroctawiu, przytagczem napowietrznym.

Dla ochrony pozarowej budynku, zaprojektowano gtéwny wytacznik pradu przeciwpozarowy.
W czesci strychowej, na scianie do ktérej dochodzi przytacze napowietrzne, zaprojektowano
szafke gtéwnego wytacznika pradu przeciwpozarowego GWP, w postaci wytacznika SA480,
4P 80A, z wyzwalaczem wzrostowym MZ 203.

Przy wejsciu do budynku przewidziano reczny przycisk gtéwnego wytacznika pradu
przeciwpozarowego, do ktérego utozy¢ od cewki wytacznika przewod HDGs 5x1,5mm2 PHOO,
w rurce instalacyjnej bezhalogenowej, RLHF-16.

Uruchomienie gtéwnego wytgcznika pragdu przeciwpozarowego, powoduje odfgczenie
napiecia w catym budynku.

4. Ochrona od poraien :

Srodkiem ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim,
jest izolacja robocza kabli i przewoddéw, oraz obudowy urzadzen elektrycznych.

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wyfgczenie
zasilania przez wytgczniki nadmiarowopradowe.

Ochrone uwaza sie za spetniong, w sytuacji awaryjnej, zasilanie zostanie wytgczone
w dostatecznie krotkim czasie, a napiecie ktére bedzie sie utrzymywato na czesciach
przewodzgcych, nie bedzie przekraczato napiecia bezpiecznego.

Wytaczenie powinno nastgpi¢ w maksymalnym czasie 0,4s.

Jako ochrone uzupetniajgca zastosowano wytgczniki réznicowo-pragdowe w obwodach AC,
oraz dodatkowe ochronne potgczenia wyréwnawcze.

Po wykonaniu instalacji, sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym, co zachodzi przy spetnieniu warunku :

Uo
T ( wg PN-HD 60364-4-41:2009)
Ik

Ik =k X In



Gdzie : Zs —impedancja petli zwarciowej

Ik - prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzqdzenia wyfgczajgcego, w czasie
okreslonym wg PN-HD 60364-4-41;

In — prgd znamionowy bezpiecznika / wytqcznika nadmiarowo-pradowego

k — wspotczynnik z charakterystyki czasowo-prqdowej wktadki bezpiecznikowej
wyzwalacza elektromagnetycznego wytgcznika nadmiarowo-prgdowego

Uo-napiecie znamionowe wzgledem ziemi

Wazne :

1.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢
zadziatania zabezpieczen, oraz przeprowadzi¢ procedury sprawdzajgce zgodnie
znormg PN-HD 60364-6-61 ( Sprawdzenia odbiorcze )

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Opracowal:
Eugenius Bak




MAPA ZASADNICZ A
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IST. LINIA ELEKTRYCZNA NAPOWIETRZNA

LINIA PPOZ POPROWADZONA WIEZA KOSCIOtA
ZEJSCIE LINI POPRZEZ WIEZE KOSCIOLA

INSTALACJA PPOZ PRZEPROWADZONA PODDASZEM KOSCIOLA— na poziomie podtogi

przewody HDGs 5x1,5mm2, w rurce elektroinstalacyjnej bezhalogenowej np.RLHF—15

PROJ.WYt ACZNIK PPOZ—montowaé w przyziemiu wiezy, na wys.130cm

—
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- BUDOWNICTWO
B I - TECHNOLOGIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA-"ABT"
55-200 Otawa, ul. BRZESKA 26

RZUT KOSCIOLA— PROJ. TRASA PPOZ

STADIUM: [INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P. SW.MIKOLAJA W WIERZBNIE Data;
PT Wierzbno 81, 55-216 Domaniow 06,2024,
BRANZA: AUTOR PROJ: inz.Tomasz Butwicki Poddis: @'.'
_ 124/D0$ /03 j A
BRANZA PROJEKTANT: mgr inz. arch. Krzysztof tannik Rodpi$
arch. upr. nr 03/02/001A
BRANZA: SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grazyna Rajewska Podpis: 5
arch. upgr. nr 04/()4/[)0\Ay : plﬁ,\“)\/\
SKALA: OBIEKT:  REMONT WIEZY KOSCIOLA oraz wykonanie Nrrys: |
WYLACZNIKA PPOZ KOSCIOLA P.W. SW. MIKOLAJA
. ,] w Wierzbnie dz. nr 353/1 AM—1, obreb Wierzbno, gmina Domaniéw 2
1 . O O NAZWA RYS.:
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IST. LINIA ELEKTRYCZNA NAPOWIETRZNA

INSTALACJA PPQOZ PRZEPROWADZONA PODDASZEM KOSCIOtA— na poziomie podtogi

przewody HDGs 5x1,5mm2, w rurce elektroinstalacyjnej bezhalogenowej np.RLHF-15

LINIA PPOZ POPROWADZONA WIEZA KOSCIOtA

ZEJSCIE LINI POPRZEZ WIEZE KOSCIOLA

PROJ.WYLACZNIK PPOZ—montowaé w przyziemiu wiezy, na wys.130cm
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PHU - ARCHITEKTURA

BT

- BUDOWNICTWO
- TECHNOLOGIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA-"ABT"
55-200 Otawa, ul. BRZESKA 26

RZUT KOSCIOLA— zakres prac elektrycznych

STADIUM:  [INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P. $W.MIKOLAJA W WIERZBNIE Data:
| PT Wierzbno 81, 55-216 Domaniow 06.2024
BRANZA: AUTOR PROI: inz.Tomasz Butwicki Podpis
| 124/D0$/03 N
ERANZA: |PROJEKTANT:  Eugenusz Bak piis:
ELEKTR. 457/82/WBPP
BRANZA: SPRAWDZIL:  mgr inz.Roman Jaworski \
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SKALA: OBIEKT:  REMONT WIEZY KOSCIOLA oraz wykonanie /N ST
WYLACZNIKA PPOZ KOSCIOLA P.W. $W. MIKOLAJA
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Ofawa, 28.06.2024r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2023 poz.682) OSWIADCZAMY, ze projekt techniczny remontu wiezy kosciota
oraz wykonanie wylacznika ppoz. w budynku kos$ciota pw. Sw. Mikotaja w Wierzbnie,

obreb Wierzbno gmina Domaniow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJA inz. Tomasz Butwicki mgr inz. Jerzy Pawlak

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej oraz do projektowania w
ograniczonym zakresie w brapzy érchitektonicznej

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej upr.nr 35/DOS/05
\

ARCHITEKTURA

magr inz. arch. Krf}ysztof tannik
uprawnienia budowlane dg projektowania bez ograniczen
w specjalno$al architektonicznej

mgr inz. architekt C:Zrazyna Rajewska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze
w specjalnosci architektonicznej przy zabytkach

nieru: !omy h upr.nr 04/04/DOIA

ELEKTRYCZNA

tech. Eugeniusz Bak
uprawniony projektant, kierownik budowy i robét w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych  upf. nr 457/82/WBPP

mgr inz. Roman Jaworski
uprawnienia projektowe nr 274/79/WBPP
w zakresie ipstal. elektrycznych ’;

ZALACZNIK NR 1
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e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AAF-SAD-175 *

Pan Tomasz Butwicki o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0089/04

adres zamieszkania pl. Szymanowskiego 8/10, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfiketu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZALACZNIK NR Q;/

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8E3-1DB-495 *

Pan Eugeniusz Bak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3198/01

adres zamieszkania ul. Kwiska 13/13, 54-210 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IXT-KHM-P5H *

Pan Roman Jaworski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5557/01

adres zamieszkania ul. Rydygiera 63/6, 50-248 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




.® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HJI-H1K-GP1 *

Pan Jerzy Kazimierz Pawlak o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/0531/05

adres zamieszkania ul. Mita 3/11, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-11 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-152/2003/03 Wrociaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzgdach zawodowych architekiéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12,
art. 14 ust. 1 pkt 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Butwicki
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 wrzesnia 1972 r. w Olawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 124/DOS/03

do proje'ktowahia i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektoniczne;j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby inzynieréow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 8/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, Ze Pan Tomasz Butwicki posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz do prOJektowanla w ograniczonym zakresie w specjalnosci

architektonicznej.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonvwania samodzielnych funkcji

1. Zgodnie z art. 12 ust
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Butwicki
Ul. Szymanowskiego 8/10
55-200 Olawa

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor.
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. pr’érf. dr mz. Kazimierz Cz

af)lmskl

3. mgrinz. Egorzala Janiaczyk



Pan Tomasz Butwicki jest upowazniony
|, W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1,2 i arl. 13 ust. 314 ustawy

| Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
projeklowania, sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,
kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiek!ow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a iust. 3b w/w rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia

budowlane, uprawniajg rowniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drog wewnetrznych,

b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkodw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usyluowanie, .

c) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powielrznych na terenie lotnisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow

powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiekiow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-c),
f) budowy, przebudowy iremontu jednoprzesiowych mostow, wiaduktow, estakad i kladek o rozpietosci

przesia do 20 m, .
g) budowy mostow skiadanych wedlug stosownych instrukcji,

h) budowy rusziowan i kladek roboczych,
i) rozbiérek obiekiow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzgledniania wplywow
eksploatacji gorniczej.

W specjalnosci architektonicznej — na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane - do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

w ograniczonym zakresie.
Zgodiie z € 5 ust. 1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, - ninigjsze uprawnienia w specjalnosci architeklonicznej, stanowig
podstawe do projeklowania budynkow mieszkalnych jednorodzinnych iinwentarskich na terenach
budownictwa zagrodowego oraz gospodarczych iskladowych o kubaturze do 1000 m®, a takze
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki, zwigzanych z realizacjg tych obieklow.
1. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wslepie rozporzgdzenia, nie obejmujg dzialalnosci
zawodowe] w zakresie projeklowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych sluzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu osob

w celach turystyczno-sportowych.




RVECGZYPOSPOLT]

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

1ZBA AR

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Adam Lannik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 03/02/0O0IA,

jest wpisany na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0105.

Cztonek czynny od: 19-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0105-C8CE-A54C-2DF5-E6DD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW

- OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFTIKACYINA

OOIA-OKK/7131/03/02/19/03 Opole, dnia 24 stycznia 2003 1.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic arl. 104 §1 1 2 Kodeksu posigpowania adminisiracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 y. N1 98, poz. 1071, 7
pozniejszymi zmianami) art. 11, art. 8 pki 4 fart. 24 pkt 17 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, v pdznicjszymi zmianami) i Uchwala
nr U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektéw dnia 24 maja 2002 v w sprawie regulaming postepowania kwalifikacyjnego w
swigzku 2 nadaniem uprawnien budowlanych i tytulu rzeczoznawcey budowlanego oraz art. 12 usl. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
arl. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanc (tekst jednolity: Dz, U. 7 2000 r. Nr 106, puz. 1126,
7 poznicjszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa v dnia 30 grudnia
1994 v, w sprawice samodzielnych funkgi technicznych w budowniciwie (D7, U.21995¢, Nr & poz. 38, 7 posnicjszymi

smianami).

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA OPOLSKIE) OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Panu Krzysztofowi Adamowi Lannikowi
magistrowi inZynierowi architektowi
urodzonemu dnia 29 stycznia 1968 roku w Kedzierzynic-Kozlo

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 03/02/00¥A
do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci architektonicziej

Uzasadnienie:
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej 1zby Architektow stwierdzita, Z¢ Pan mgr inZ, arch Krzysztof

Adam fannik. posiada wymagane prawem wyksztaleenie i praktyke zawodowsy konieczng do uzyskania uprawnien
budewlanych w w/w spegalnoscl i uzyskal(a) porytywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane przed Zespolem
Lgzaminacyjnym powolanym przez Okregowa Komisjg Kwalifikacyjng Dolnoslgskic) Okrggowej lzby Architekiow.

W zwigrku 2 powyzszym orzeczono jak w sentencji,

Od ninigjszej decyzji przysluguje odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby  Architektow  za
posrednictivem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw w lerminic 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji,

Preewodniczqcy

Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
17by Architektow

mgr inz. drch. Krystyna Futat-Szczepanska

OPOLSKA ORREGOWA
1ZB/ ERCHITERTOW

25015 Vpale, Hynex 55
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SEN L L B A
. | INZYNIEROW
OGS % BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-54/2005/05 Wroclaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2z
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z.2003r. Nr 207, poz. 2016,
zp6in. zm) oraz§9 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr8, poz 38, z péin. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z p6én. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
‘ nadaje
Panu
Jerzy Kazimierz Pawlak )
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 4 marca 1972 r. w Otawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 35/D0S/05

do projektowapia i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
! w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosliaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
dzonego egzaminu stwierdza,

na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowa
ze Pan Jerzy Kazimierz Pawlak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraklyke. zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie s

Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samndzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

2.
w Warszawie, za poérédnictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni ,Od dnia jej
doreczenia. ;
Skiad orzgkhajacy OKK
DOLNO$LASKA OKREGOWA
Olrzymuja;

1. Pan Jerzy Kazimierz Pawlak
Ul. lwaszkiewicza 61/8
55-200 Otawa

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. 2/a

3. mgr inz. Ma| ata Janiaczyk
€A ZGoy

»



Cen geiay NELWHEIZ FaWIK JEST Uprawniony. iy . : ,
l. W specjalnodci honstrukeyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1.2 iarl. 13 usl. 3 i 4 uslawy

Prawe budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do; } )

- projeklowania, sprawdzania projeklow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kisrowania wylwarzaniem konsirukc

wylwarzania tych elementow,

-. wykenywania nadzoru inweslorskiego, .
g sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
- - bez ogranlczer. :

yjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne;

1. Zgodnie z§ S ust. 3d w zwigzku z usl. 3a iust. 3b wiw rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia
*. budowiane, uprawniaja réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:
~ &) drbg,wewnetrznych, _ : S ’

" b).deba ;dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (2), w rozumieniu przepisow ' w sprawie

Gwagunkbwitechnicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie, - _

¢ drdg nie ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

i “brzeznacmnych do : : -
drog;o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw

= powdetrznych na terenie lotnisk,
e) rozbidrek obiekiow budowlanych, o ktoérych mowa w lit. a)-c),
" f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzgslowych mostéw, wiaduktow, estakad i kiadek o rozpietosci
przesta do 20 m,
g) budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukgji,
h) budowy rusztowari i kladek roboczych,
i) rozbibrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych uwzgledniania wplywow

eksploalacji g6rnicze;.

» WM. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzgdzenia MGPIB, nie obejmujg
dzialalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transporiu kolejowego,

- urzadzef transportowych linowych i linowo-terenowych sluzacych do publicznego przewozu oséb

w celach turystyczno-sporlowych.

i

%;—Lu i o !
1. mgrinZ. Bro islawlv}sie




1ZBA ARCHITEKTOW

RPEC750S EOEIBYARO ISKIEN

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolnosigska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grazyna Rajewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 04/04/DOIA,

jest wpisana na liste czionkdw Dolno$lgskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-1010.

Czionek czynny od: 28-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1010-F56E-CF68-5AY5-DYD3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w pUblicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlaéciwg Okregows Izbg Architektéw RP,



1ZBA ARCHITEKTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWAIZBA ARCHITEKT Ow
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYIJNA

Wroclaw, dnia 21.05.2004 r.

DOIA-OKIK/7131/07/04/407/ 04

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 ar{.14 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane (leks!
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 usl. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 163, poz. 12711 Nr
240, poz. 2052), oraz arl. 1041107 § 11 4 uslawy z dnia 14 czerwca 1950 1. - Kodeks poslepowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z

2003 ., Nr 130, poz. 11881 Nr 170, poz. 1660),
stwierdza sie, ze
Pani mar inz. arch. Grazyna Rajewska

{tytut zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wylsztalcenie techniczne i praktyke zawodowgq
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 04/04/DOIA
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje PanilPanu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydal ecyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia

doreczenia niniejszej decyzji. Tr .
Wiodzimierz Wilczewski ) N //: /,41 Lo Przewodniczacy OKK
Krzysztof Tomaszewicz . 7/"//{{\”5 ‘ " V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlingr \/ i = \ (i.?‘::’:”"{'f Sekretarz OKK

Leszek Link “\.,\ ‘,“‘;, / - Czlonek OKK

Jan Matkowski i \({}V V/ 5 Z/ f{'fj Czlonek OKK

Piotr Kociolek i }/;g B Czlonek OKK

Elzhieta Cegielska | A Ai}}?ﬁ /(- Czlonek OKK

Romuald Pustelnik Nl \’ ﬁ[ A Czlonek OKK

(podpisy czlonkow okregowej komisji kwalifikacyjnef - z podaniern imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkcjiy
Otrzymuia: AT A e,

1. Strona (wnioskodawea): Pani Grazyna Raiewska 7z

ul. Rycerska 19/5.56-400 QOlesnica

2. Glowny Inspekior Nadzons Budowlanego
3. Dolnoélaska Okregowa Rada lzby Architektow.
4. aa.

50-123 Wroelaw, ul. Otawska 21, Tel.:(0-71) 3443369, Fax:(0-71) 34433 69 l}l-nmiltdolnoslaska({fi'Aba::rchitclx*m\fapi
NIP. 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S A I Q/W-w Nr 11 10205226 128171743



BRZEG WOIERADITNS WRapEaT o IaL
I Miasta Wiraclowic
wa Wroclewiv

gl Powsichcdy Wcrucw, {

5C-c531 WPHBYa w
13/ 0314377
Nr .274/79/WBPP

Wroclaw . dnia . 29.10.. 1079 .

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia szimodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podsta»\ e§..4.ust.2 1§ 7. . e 1§13 ust. 1 pkt [ SO (Y B
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ‘Ochrony Sfoddwiska z dnia 20 lutego 1975 r.

.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, zo:

Obywatel (ka) . . Roman .. J. A W.0 B .S.K T oo

{imie i nazwisko:

.magister inzynier. elehtryk

(tyvtut naukowy -—z.;wodu“&)

urodzony (a) dnia .. 5. czerwea .. . 19.49r w €. .. Wractawit .o

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkecji ..o

..projektan ta. ...

(rodzaj fu nkan

w specjalnosci .........instalacy jno-inzynieryjnej..

(rodzaj sp=2cjalnosci tcchm:zno—budowlane])

w zakresie ... ... .......instalacji. elekt r..yn.é.zdy..ch

(‘specjalizacja zQ'W;‘a.owa)

MA-BUA/MY
CWD MA-BUA-1¢ zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.000 pism. Tig




ywatel(ka) ... Roman. Jaworski e -~ Jest upowazniony (a) do:

(imig 1 nazwisko)

1. do sporzgdzania projelktdéw instalacji elektrycznych,

2. w budovinictwie oséb fizycznych -~ do kierovienia,nadzorovania i kon~
trolovwania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania Konstrulk-
cyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-

nicznego instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:

mzr inz,Roman Jaworsiki
ul.nydygiera 63 m 6
50-248 W r oc¢c % a w

(podpis | picczgd)




Urzgd Wojewddztwa Wroclawskiego
T il Miasta, Wrodlawia

L

_ Wroctaw dnia  Loe 2.
WroclaW, el Powstancéw Warszawy 1 v GrE

v 457/82/WBPP

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmemc samodzlelnych funkq: technicznych w budowmctw.

's--\ = LB — B r g
Na podstawie § ”" 2 nlztf,',"§5 Moty 87 3§19 uet 1pkt 4 ut 8
' <L 53 T w oy

34 §’l‘erenowe:;; 1 Ochrony Srodow1ska z dnia 20 lutego 1975 r. w, spra-

rozporzqdzema mestr# Gi
&

wie samodzielnych funkeji technxcznych w budowmctw1e (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Eugeniusz. B A K

-Obywatel(ka)
{imie ) nazwisko}
technlk elek:ronik
- {ty!ul naukowy—zawodowy)
urcdzony(a) dm'a 2 itycznia .18 S0 T.w Polarﬁcu

'pas1ada przygotowanie zawodowe upowazmagace do wykonywama samodzielnej funkcji .o ..

projektanta i kierownike budowy i robét
{rodzaj funkeji).
B instalacyjno-inZynieraneJ

. {rodzaf spec;alnasci techniczno: budowlane;)
1nstalacji elektrycznych

w . specjalnosei

w zakresie

e . PR
AIDITTY , O

’ o e R . {specjalizocja zowodowa) =




Eu eniuéz Bak
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