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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

Inwestor

1.1.  DANE OGOLNE

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Mikotaja w Wierzbnie
Wierzbno 81, 55-216 Domaniow

Lokalizacja

Obreb ewidencyjny [0009] Jankow,

Dziatka nr 62 AM-1

Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniéw
Jankow, 55-216 Domaniéw

Podstawa opracowania

Zamdwienie Inwestora

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowiazujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6Zn. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6Zni. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609 z p6zri. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zni. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6Zn. zm).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839 z p6Zn. zm)

art. 9tb ust.1 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996r o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach (Dz. U. Z 2020r poz. 1439)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziaki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

Obowigzujace normy branzowe

Mapa ewidencyjna w skali 1:500

Branzowe warunki techniczne przytaczy

Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wylacznika ppoz |4
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Uwagi do opracowania
Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy wiasne produktow, wyrobdw, jak réwniez nazwy producentow majg, charakter jedynie przykladowy
i poréwnawczy majacy na celu wskazanie materialéw i wyrobéw nie ,gorszych niz przyktadowe”, wskazujac jedynie réwnowazny standard
i jakos¢ materialéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest plan sytuacyjny dla realizacji zamierzenia Remontu utwardzenia wokot Kosciota, odwodnienie terenu
oraz wykonanie wylacznika ppoz w budynku kosciola zamierzone do realizacji na terenie Jednostki ewidencyjnej” [021502_2] Domaniow, Obreb
ewidencyjny [0009] Jankdw, dziatka nr 62 AM-1.

Opracowanie nie obejmuje przebudowy istniejacych przylaczy:

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi wykonawczemu. Rozwiazania zamienne w stosunku
do niniejszego projektu budowlanego, wykonane w ramach projektu wykonawczego, wymagaja akceptacji projektantéw niniejszego
opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu
Przedmiotowa dziatka potozona jest w Jednostce ewidencyjnej [021502_2] Domaniéw, Obreb ewidencyjny [0009] Jankéw, dziatka nr 62 AM-1.

Jest to dziatka zagospodarowana budynkiem kosciola, utwardzeniami oraz zielenia i malg architektura, Dziatka jest uksztattowana na planie
wieloboku. Teren znajduje sie w zarzadzie Inwestora.

Teren sasiaduje:

° Od wschodu- graniczy z dziatka drogowa nr 160/5, przez istniejacy zjazd;
o 0d zachodu - graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi;
° Od pdinocy -graniczy z dziatka drogowa 161

Istniejaca zabudowa

Dzialka jest zabudowana budynkiem kosciota.

Istniejace uksztattowanie terenéw zielonych

° zieleri niska: na dzialce nie ma zagospodarowania zieleni niskiej, wystepuija rozrosnigte krzaki oraz zywoptot
o zieleri $rednia: na dziatce zieleri Srednig stanowia pojedyncze sosny
o zieleri wysoka: brak

Opracowanie nie obejmuje wycinki drzew i krzew6w oraz nasadzeri
Istniejgcy uktad komunikacyjny

Dzialka jest wtaczona do drogi publicznej przez istniejacy zjazd;
Istniejace uzbrojenie terenu

Dziatka ma dostep do sieci elektroenergetycznej, sieci telefonicznej, sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.
Rozbidrka obiektéw

Opracowanie nie obejmuje rozbidrki obiektéw

Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania

Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wylacznika ppoz 5
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Na dzialce, do dalszego uzytkowania przeznaczony jest budynek ko$ciola wraz z zagospodarowanymi terenami zielonymi i utwardzonymi.

13. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zabudowa
Istniejacy budynek kosciola bez nowej zabudowy.
Usytuowanie budynku, naturalne o$wietlenie, przestanianie
Projektowany remont nie zmienia usytuowania budynku kosciota na dzialce, nie zmienia przestaniania, zacieniania jak i odlegtosci od granic.
Odlegtos¢ budynku od drogi
Bez zmian
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi;
Zbiornik na nieczystosci ciekfe z instalacja kanalizacji sanitarne;.
Nie projektuje sie
Zbiornik retencyjny na wody opadowe z instalacjg kanalizacji deszczowe;.
Nie projektuje sie
Miejsce postojowe dla pojazdu osobowego.
Nie projektuje sie
Miejsca gromadzenia odpaddw statych
Nie projektuje sie
Ogrodzenie
Nie projektuje sie
Sposdb odprowadzenie Sciekéw
Nie projektuje sie
Projektowany uktad komunikacyjny
Nie projektuje sie
Sposdb wiaczenia do drogi publicznej
Dziatka jest wiaczona do drogi publicznej, od wschodu do dziatki drogowej nr 255/2, przez istniejacy zjazd;

Sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu
Nie projektuje sig

Sied i instalacja energii elektrycznej

Przy wejsciu do budynku przewidziano reczny przycisk gtéwnego wytacznika pradu przeciwpozarowego, do ktérego utozy¢ od cewki wytacznika
przewéd HDGs 5x1,5mm2 PH90,

w rurce instalacyjnej bezhalogenowej, RLHF-16.

Uruchomienie gléwnego wytacznika pradu przeciwpozarowego, powoduje odtaczenie napiecia w calym budynku.

Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wylacznika ppoz |6
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Sie€ i instalacja telekomunikacyjna i sygnalizacyjna
Nie projektuje sie

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
Nie projektuje si¢

Zaopatrzenie w wode
Nie projektuje sie

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych

Projektuje sie nowa kanalizacje deszczowa. Dotychczasowe rozwigzanie odprowadzenia wéd opadowych na teren wiasny zastepuje sig nowa
kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wdd deszczowych do pobliskiego zbiornika wody na dz. nr 61- zamierzenie projektowe bedzie
realizowane odrebnym opracowaniem.

Dodatkowo projektuje sie drenaz opaskowy wokét kosciota majacy za zadanie odprowadzenie przesigkajacych w grunt wod opadowych. Wody z
drenazu beda odprowadzane do ist. zbiornika wody na dz. nr 61- zamierzenie projektowe bedzie realizowane odrgbnym opracowaniem.

Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Nie projektuje sie
Wycinka drzew i krzewow
Nie projektuje sie
Projektowany uktad zieleni
Nie projektuje sig
1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCl ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bez zmian

1.5. INFORMACJE | DANE

Warunki wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na danym terenie brak jest obowiazujacego planu przestrzennego.

Ochrona zabytkéw

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia konserwatorskie.

Wplyw eksploatacji gérniczej

Na terenie dziatki nie wystepuja wplywy eksploataciji gérnicze;.
Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie generuje zagrozeri dla higieny i zdrowia.

Prawo wodne

Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wylacznika ppoz [7
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Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.
Ochrona przyrody

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrona przyrody jak np. park krajobrazowy. W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono
siedlisk ptakéw i nietoperzy.

1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

| INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSC! | LICZBIE KONDYGNACJI,
Bez zmian

i INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA,
Bez zmian

Il INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY,
Budynek spetnia wymagania klasy odporno$ci pozarowej B. Wymagania dla tej klasy przedstawiaja, sig nastepujaco:

Klasa odpornosci e )
. . Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku5)*)
_pozarowej budynku
gtdwna . Sciana Sciana
i konstrukcja
konstrukcja daich stropl) zewnetrzna wewnetrzna
achu
nos$na 1),2) 1)
1 2 3 4 5 6
E | 60
“B" R 120 R30 RE 160 (0-i) E130
0«

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma, dotyczaca

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) = nie stawia sie wymagari.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spefniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacija znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4)Dla Scian komér zsypu wymaga sie klasy E 160, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.

5) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej .
1. Sciany zewnetrzne
Sciany istniejace wykonane z cegly peinej i kamienia na zaprawie cementowo-wapienne;.
2. Sciany wewnetrzne
Sciany istniejace wykonane z cegly peinej i kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej.
3. Dach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia ok 65st pokryta dachdéwka ceramiczng karpidwka. Konstrukcja dachu drewniana z wiazarami Stalowymi.
4.  Stropy
Nad nawami kosciota ceglane. Na wiezy kosciota drewniane.
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5. Schody
Na wiezy schody drewniane

Elementy drewniane schodéw i spocznikéw zabezpieczone preparatami ognioodpornymi do stopnia NRO.

IV INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE POMIESZCZEN ZAGROZONYCH
WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ,
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystgpuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem

V  INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O ODLEGLOSCIACH OD
SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB TERENOW ORAZ PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI
DOPUSZCZALNE,

Budynek kosciota to obiekt istnigjacy wolnostojacy zlokalizowany w centralnej czesci dziatki. Obiekt wykonany z materiatow NRO
Odleglos¢ od granicy dziatki co najmniej 4 m
Odleglosc od najblizszych zabudowari co najmniej 8 m

VI INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM
INFORMACJE O:
- DROGACH POZAROWYCH ORAZ DOJSCIACH DLA EKIP RATOWNICZYCH,
- ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, W TYM O WYMAGANEJ ILOSCI WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, URZADZENIACH | INNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W
WODE, USYTUOWANIU ZRODEL WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH LUB INNYCH
PUNKTOW POBORU WODY ORAZ STANOWISK CZERPANIA WODY WRAZ Z DOJAZDAMI DLA POJAZDOW POZARNICZYCH,

- Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Bez zmian

- Drogi pozarowe
Bez zmian

VIl INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
Bez zmian

1.7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki gruntowo-wodne - proste. Obiekt zaliczamy do | kategorii geotechnicznej.
Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopdw.

Nie projektuje sie
Wskaznik naktadu nieodnawialnej energii odnawialnej.

Nie projektuje sie

1.8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2021 r. nr. 2351 poz. 1609 z pdzn. zm.) :

© § 12 Minimalne odleglosci od granicy dziafki- 4m dla Sciany z oknami, 3m dla Sciany bez okien, 1,5m dla tarasow,
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JEUIIUDIAG PIUCAWUWA. Flatuwilia Fivjeniuwda ,AD 1 YUTLUV viavwa, Ul. DILTONA LU

tel. 71 303-36-99, www.abtprojekt.pl, e-mail: abt olawa@o02.pl

© § 13 Minimalne odleglosci pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi od sgsiednich budynkow
© § 19,20 Wymagane odleglosci od granic dziafki, budynkdw projektowanych i istniejgcych

e § 2312 Wymagane odleglosci od miejsca skladowania odpadow

e § 60 Zacienianie dzialek sasiednich, zapewnienie wymaganego nasfonecznienia

@ § 271,272,273  Odleglosci wymagane ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe

2. Rozporzadzenie Ministra RiGZ z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budowle rolnicze i
ich usytuowanie (Dz.U.2014.81)

3.Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460) art.43
4, Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.) art.53

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719)

6.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030)

o § 45 Zbiorniki ppoz.
® § 12-15 Drogi poZarowe.

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegblowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw
(Dz.U.Nr.58, poz 405 i Nr 82, poz.573)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagar w zakresie odleglosci i warunkdw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowych, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U.2008 Nr 153, poz. 955)

9. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacji paliw plynnych, rurociagi
przesylowe dalekosiezne sluzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2014.1853)

10. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie lokalizacji cmentarzy (Dz.U.1959.52.315)

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U.2003.192.1883), zalgcznik 1

Analiza obszaru oddziatywania na podstawie przepiséw odrebnych

Obiekt znajduje sie na terenie zabudowy wiejskiej. Inwestycja nie powoduje zmiany gestosci zaludnienia, nie zalicza sig do inwestycji mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko, nie generuje hatasu o niedopuszczalnym poziomie. W zwiazku z powyzszym realizacja inwestycji nie
spowoduje powstania nowych ograniczer w zagospodarowaniu (w tym zabudowie) innych terenéw w zakresie dotyczacym inwestycji kolejowych,
hydrotechnicznych, lotniczych, rolniczych, drogowych i inzynierskich, autostrad, stacji paliw plynnych oraz ich linii przesytowych, sieci gazowych,
cmentarzy, terenéw bylych hitlerowskich obozéw zagtady, obiektéw jadrowych, obiektéw, w ktdrych sa skladowane materialy wybuchowe,
skladowisk odpaddw, uje¢ wody, urzadzeri i instalacji zwiazanych z przygotowywaniem i magazynowaniem sciekéw. Nie zostat zatem wyznaczony
obszar oddzialywania wynikajacy z ustaw i rozporzadzen regulujacych zasady budowania w/w obiektow.

Obszar oddziatywania obiektu nie zmienia sie.

1.9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie niniejsze w catosci oraz we fragmentach podlega ochronie prawnej — wg Ustawy o prawie autorskim
z dnia 04 lutego 1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83). Wprowadzenie zmian, przerdbek — poza dozwolonymi — oraz inne wykorzystanie, wytacznie na
podstawie zgody projektanta udzielonej na pismie.

Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wylacznika ppoz |10
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Wszelkie watpliwosci i pytania kierowac do kierownika budowy i robét, inspektora nadzoru, badZ do projektanta. Uzyte materialy budowlane -
stosowac zgodnie z instrukcjg fabryczna,

Materialy obligatoryjne musza posiada¢ aktualne dokumenty ($wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty itd.), zezwalajace na powszechne stosowanie
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami BHP. Przyjmuje sie, Ze nie opisane
szczegd6towo elementy, materialy i technologie zgodne sa z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych” -
praca zbiorowa na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Arkady, Warszawa 1990 — ISBN 83 — 213 - 3494 -6, tom | -
Budownictwo Ogdlne.

Nazwy wtasne, materiatéw, produktow i producentéw, pojawiajace sie w projekcie sg jedynie przyktadowymi materiatami i produktami, ktérych
zastosowanie nie jest nie jest wymogiem realizacji projektu.

Dopuszczalne zmiany w projekcie nie wymagajace zgody projektanta:

Projektant dokonujacy adaptacii projekiu moze bez zgody autora wprowadzi¢ zmiany:

Zmiany powinny by¢ naniesione na oryginat projektu trwalg technika graficzna (kolorem czerwonym) lub dotgczone jako aneks (rysunki zamienne)
i podpisane przez osobe uprawniona, dokonujaca, adaptacii. [nne zmiany, ponad wyszczegdlnienie, powinny by¢ dokonane wytacznie za pisemna,

zgoda autora projektu. T )
inz'.ETo asz Butwicki

Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wylacznika ppoz j11



Wojewddztwo: doino$lgskie

Nr kanc.:GK.6642.106.2017

olawsk

Powiat

Jednostka ewidencyjna

=
=
=
©
EB
o
oo
-
~N =
|
]
o -
»
es
N O
oo
[y
)
o
o

MAPA ZASADNICZA

6.145.13.19.3.4;6.145.13.19.3.3

500

6.145.13.24.1.2

SKALA 1

Uklad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. plaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), ukiad wys.: PL-KRON86-NH

Sekcje mapy: 6.145.13.24.1.1

=

¢

e

S e {

S=—=%]_§
5]

. ~
~
~ -
~

/1
/
L.
[
8

Br-RII
57
149
g

150
g
Br-RIl

\ A . _,._,// ,,

Br-RIl

l PROJEKTOWANE instalacja drenazowa

LEGENDA

rozbiorka ist.utwardzenia betonowego
wykonanie nowego utwardznia —kostka granitowa

opaska drenujaca wokét scian zew.kosciota

- wew.kanalizacja deszczowa(zagtebienie—0,90m/PCV #110)
—odrebnym opracowaniem

----- wew.kanalizacja drenazowa(zagtebienie—0,90m/drenazowa 280)
—odrebnym opracowaniem

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE
KOSTKA GRANITOWA

m ™
! %)
.
5] -t
| Eé s X
8g e &) B &t
g8 2| 8|8| T #=4&
. ] - e
S8 |2|8|ap g4
=] = - " S P & 38
] » S I g 58
8 8‘ % S S )
L& < | R
o >N
)
238
B85 g
— L al® >
™
5 K g
w0 S8les - 8
o = 5 '® g8
e, 58(a8| 8| B 88
~~ R 8| 8 | % S =
~ d % x| g . )
~ : 3§ |8 $8
~~ SE|8&| 8 |8 23
sa(8S| B8, &| §F
8 ¢ [S8| F| =8
a §. & E ) g8 !
6 S - N 8 \E [ :
pHUN - ARCHITEKTURA " "
- BUDOWNICTND PRACOWNIA PROJEKTOWA-"ABT
BT ~TECHNOLOGIE| 55-200 Otawa, ul. BRZESKA 26
STADIUM:  |INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P. W.MICHALA ARCHANIOLA W JANKOWE|Data:
Wierzbno 81, 55-216 Domani 06.202
3RANZA.  |[AUTOR PROJ.  inz.Tomasz Butwicki Podpis:
124/D0S /03
BRANZA:.  |PROJEKTANT:  mgr inz. orch. W Tonnik Podpis >
arch. upr. nr 03/02/! —1 o
SRANZA:  |SPRAWDZIL: A Pod
RAN mar :40‘7&; Grazyna Rajewska odpis :
SKALA: : WOKOL KOSCIOLA iz
& OBIEKT: A NINKA PROZ. KOSCOLA PV, v MR AR ASIOLA s
1-500 w Jonkowie dz. nr 62, obreb Jonkow, gmina Domaoniow ‘|
. NAZWARYS.: LOKALIZACJA UTWARDZENIA oraz
KANALIZACJI DESZCZOWEJ | DRENAZOWEJ
S— s s i e s s —— emm—— —— T




Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa ,,ABT", 55-200 Ofawa, ul. Brzeska 26
tel. 71 303-36-99, www.abtprojekt.pl, e-mail: abt_olawa@o2.pl

SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1.1, DANE OGOLNE-........oooiieiteieeesisessssss s ssss s ess st st s 3
[T =) o ] S PP 3
o] & [ Lol - P PP PP PP PO UPPPUTTRTPRN 3
POUSTAWE O TACOWANIG: s s ssovsesssm e snt 505 53508058505 5045 975550 46755355 46575955 540554 05 5745 £5.45 600 6088 5055 S8 00 R RH 00 SHE EFH AT 3
O T=d o [o o] o] = Tolo 1Y Lo L OO PPP T PRUPRR 4
Przedmiot zamierzenia bUdOWIANEEO. ... ..ccoouiiiiiiiiiiii e e 4
1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO......ucviuiuiiiriesieiiisisisisseiss s sssb bbb bbb 4
1.3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.......cccovvvvvne: B e onsrasasmomrararasaress 5
1.4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.........ccovvririiriinnne, 5
VWY EIQT ZOWIMBETZIIY, v rnne onamroos o nois ih i i ansinns o o hi s 650mo n s 6 maiins 5366 0554450 V33 HFETH 45 08 64004 000 9 8000 85T 95 56 FHERT 803 S 5
Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji..........ccovveveriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicieceee 5
1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU....c.coviiiiiieriiiin e 6
(0L o= L (U - P OO PP 6
2O AW CTIIC POWIBTZONN e ve. e vevtrsmnninsnns smioun vw manimsnss o i o 85558 55 55508 5508 e 6 o0 4365 RHFHH9 V33 R0 S0 SRR S9SN 6
WysokoS$¢, dUg0SE, SZErOKOSE, STEAMICA. ... vueiiiieetie ettt et e 7
(K Tord -l o aTo 1V =4 - o] S SO U PO PP 7
1.6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO..........ovvirercrininnaee, 7
OPINTA BEOTECRNICZIIG. . unnreeesniiiosisasanssannsnemi sisnssessssas o 5567550 S608 5655084 SEHETH SXFERSTOR SR S0 TETS SE3 00 04 6635508 $EV0 £F 5V FO0TH 53505 7
1.7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.......ovvviimrrienrisniinsssssssssesssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssesas 7

1.8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE. 7
1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
1 ZASIEEU FOZPT ZOSHIZONMIANIA ST cauassrivunss svssanssanminsves vivss e sssssses s vassssss s0svs Fera e85y XN TSP eress o899 E4EnNvI ¥4 SER AR ATFTELTE SE IS 8

Rodzaj i il0S¢ WytWarzanyCh 0dPadOW. .........uviiiiieieeiie ettt st e e e 8

Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegoélnosci jonizujace, pole
elektromagnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdéw i

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE, | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE.............cccooconnirnnn. 8

Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wylgcznika ppoz w budynku kosciota



Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,ABT", 55-200 Otawa, ul. Brzeska 26
tel. 71 303-36-99, www.abtprojekt.pl, e-mail: abt_olawa@o2.pl

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym

OANAWIAINYCH ZIGAE ENEIGIL........evveveereiiic st bbb bbb bbb 8
Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie UZytkOWag.........ooveevvieiiiiiiniiiiniiiinn e 8
DOStEPNE NGSAIKE BIETR Il .xsx0mum smssnsimonns s svnress snonsesenssss < mmss s ssamss 61555805 0En 85 s S SV SRS S E W 4 55 8 S ST HE R 8
Warunki przytgczenia do SieCi ZEWNETIZNYC.......uiiiiiiiiiir e e 8
Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i Wentylacji.......ccccoovvevvieiiiiiiiniiniiiiinie 8
Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemow i nosnikow energii.......ccceeeceveeivieininiccnneen, 8

1.11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB

W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.......vvvrvieesiessiiesssees i sssssessssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssessssssinnes 8
1.12. INFORMACJE, O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM........covvvvvrirrrrane, 9
1.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWELD.........ovvviriereeesisisesssssesessssesssssssssssssassssssssassssessssssssssssssssssssssnssions 9
BEZPIECZENSTWO POZAIOWE. ...cciviiiiieeeeeictitieeeeeeeiaeeeeessttaeaeeeeessss b e et e e e s s ssbreeesens s bns et e s b s e e e se e e s e e e nnnes 9
1.14. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU......mirvvviirmeinnsisiinssssssssssssssssmsssesssssssssssnnsannns 12
1.15. ROZBIORKA OBIEKTOW. ... ivoeieeisiesisessessssisssssssssssssssssseasssssesssssssssessssssssssessssassssssssssssssssssssssssssssessssssssnssons 12
1,16, UWAGH KONCOWE. ... .ot esiceseseeseesss s ss s sss s ssss s st s essssss st ssssssesss st ass s ssssn s s nsesssnnssns 13

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

Projekt

Nrrys Nazwa rysunku Skala:
2 RZUT KOSCIOLA- PROJ. TRASA PPOZ 1:100
3 PRZEKROJ PROJ. UTWARDZENIA =
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I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1.1.  DANE OGOLNE

Inwestor )
Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Mikotaja
w Wierzbnie
Wierzbno 81, 55-216 Domaniow
Lokalizacja

Obreb ewidencyjny [0009] Jankow

Dziatka nr 62 AM-1

Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniow
Jankow, 55-216 Domaniow

Podstawa opracowania

o > w e

™~

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Zaméwienie Inwestora

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowiazujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6Zri. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6zZri. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609 z p6zn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzri. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6zn. zm).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zni. zm)

art. 9tb ust.1 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996r o utrzymaniu porzagku i czystosci w gminach (Dz. U. Z 2020r poz. 1439)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzednia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

Obowiazujace normy branzowe

Mapa ewidencyjna w skali 1:500

Branzowe warunki techniczne przytaczy
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Uwagi do opracowania

Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy wiasne produktow, wyrobéw, jak réwniez nazwy producentéw majg, charakter jedynie przykladowy
i poréwnawczy majacy na celu wskazanie materiatéw i wyrobéw nie ,gorszych niz przyktadowe”, wskazujac jedynie réwnowazny
standard i jako$¢ materiatéw i urzadzeni przeznaczonych do wbudowania.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienia terenu oraz wykonania wytacznika ppoz
w budynku kosciota zamierzone do realizacji na terenie Jednostki ewidencyjnej’ [021502_2] Domani6w, Obreb ewidencyjny [0009)
Jankdw, dziatka nr 62 AM-1.

Zakres prac remontowych

Skucie istniejacego betonowego utwardzenia (chodnik betonowy)

Skucie betonowych opasek wokét budynku kosciota

Wykonanie kanalizacji deszczowej w odprowadzeniem wody opadowej z dachéw kosciota

Wykonanie zabezpieczenia fundamentéw ko$ciota izolacjami przeciwwilgociowymi poprzez wykonanie szlamowania oraz roztozenie folii
kubetkowej

Wykonanie opaski zwirowej o szerokosci 0,5m wokdt muréw koSciota

Wykonanie drenazu opasowego wokét kosciota ( zagtebienie 0.9m ponizej poziomu terenu, zastosowac rury drenazowe fi80
Wykonanie utwardzenia wokét kosciola z kostki granitowej

Wykonanie wylacznika ppoz. (w przedsionku wiezy, na wysokosci 1,30m. Przewody ze skrzynki ZK poprowadzi¢ poddaszem Kosciota
na poziomie podtogi,przewody HDGs 5x1,5mm2, w rurce elektroinstalacyjnej bezhalogenowej np.RLHF-15)

Nawierzchnia z kostki granitowej

Kolejno$¢ wykonania prac:

Przygotowanie podtoza pod kostke granitowa;

- rozbidrka ist. utwardzenia ( plyta betonowa)

- wykonac¢ wykop lub podsypac te miejsca, ktére wykazujg odchylenia od pozadanego poziomu

- podbudowa sktadac sie bedzie z warstwy mrozoochronnej: pospétka o grubosci ok.20cm,

warstwy no$nej sktadajacej sie z thucznia kamiennego gr. 40cm. Cato$¢ nalezy zagescic ubijarka

- warstwa wyréwnawcza (podsypka) to ok.5cm miatu kamiennego, frakcji 0/5

- brukowanie kostki granitowej:

Kostke uktadaé wediug sznura wyznaczajacego rzedy i wysokos¢ nawierzehni, z koniecznym spadkiem. Spoiny powinny sig mijac o 2,
nalezy zachowac wiasciwg, szerokosé spoin. Kostke whija¢ w podsypke lekko uko$nie. Przed wbiciem kostki zrobic dolek miotkiem
brukarskim, ale nie dobija¢ kostki zbyt mocno. Celem zachowania statej szerokoSci spoin na biezaco uzupetniac szczeliny podsypka,
pozostawiajac 2-3 cm na zasypke.

- wykonana nawierzchnie wypetni¢ zasypka granitowa, poprzez rozsypanie na nawierzchni. Zasypke wmies¢ w szpary, szlamujemy
wodg, i ubijamy nawierzchnie.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy uformowac tereny zielone, poprzez odpowiednie rozplantowanie ziemi, tak aby uzyskac pobocze
trawiaste z odpowiednimi spadkami. Teren obsiac trawa, Nadmiar ziemi i gruzu wywieZ¢ w miejsce wskazane przez Inwestora w celu
utylizacji.

Opracowanie nie obejmuje przebudowy istniejacych przytaczy:

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi wykonawczemu. Rozwigzania zamienne w stosunku
do niniejszego projektu budowlanego, wykonane w ramach projektu wykonawczego, wymagaja akceptaciji projektantéw niniejszego
opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu: X — budynki kultu religijnego jak koscioly kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz
domy pogrzebowe, krematoria
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Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,,ABT", 55-200 Otawa, ul. Brzeska 26
tel. 71 303-36-99, www.abtprojekt.pl, e-mail: abt_olawa@o2.pl

1.3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek kosciota na terenie Jednostki ewidencyjnej’ [021502_2] Domaniéw, Obreb ewidencyjny [0009] Jankdw, dziatka nr
62 AM-1.

1.4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wyglad zewnetrzny
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej — ciany murowane z cegly ceramicznej oraz kamienia, dach o konstrukcji drewnianej
krokwiowej.

Charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyka elewacji

e  Sciany zewnetrzne

Sciany istniejace wykonane z cegly pelnej oraz kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej.

e Sciany wewngtrzne
Sciany istniejace wykonane z cegly peinej oraz kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej.

e  Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne istniejace wykonane jako cementowo-wapienne.

e  Tynkizewnetrzne
Tynki zewnetrzne istniejgce wykonane jako cementowo-wapienne.

e Dach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia ok 65st pokryta dachéwka, ceramiczna karpiowka

e  Stropy
Nad nawami kosciota ceglany.

Stropy wiezy, drewniane.

e  Schody
Na wiezy schody drewniane .

e  Posadzki
Ceramiczne

e  Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa jako drewniana z o$cieznicami drewnianymi.

e  Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana.

Ocena oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko
Nie wymagana.
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Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie cze$ci architektoniczno-budowlanej.
Dziatka nie jest objeta obowiazujacym planem miejscowym.
USTALENIA DLA OBSZARU DZIALKI: ]

KRYTERIUM WYMAGANE

Ogdline zasady ksztattowania zabudowy

: Bez zmian
oraz zagospodarowania terenu
Zaopatrzenie w wode Bez zmian
Odprowadzenie $ciekéw Bez zmian
Odprowadzenie wod opadowych Bez zmian
Zaopatrzenie w energie elektryczng Bez zmian

Zaopatrzenie w instalacje teletechniczne | Bez zmian

Zaopatrzenie w cieplo Bez zmian

USTALENIA OGOLNE DLA KATEGORI UZYTKOWANIA TERENOW OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU

Nieprzekraczalne linie zabudowy Bez zmian
Powierzchnia zabudowy uzytkowej Bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian
Liczba kondygnacji Bez zmian
Wysoko$¢ budynkéw Bez zmian
Dopuszczalne formy dachéw Bez zmian

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENU

Przeznaczenie terendw Bez zmian

Projekt przebudowy i termomodernizacii oraz przedmiotowa dziatka spelniaja_wszystkie wymodgi ujete w wyzej wymienionej uchwale.

1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Kubatura
Bez zmian

Zestawienie powierzchni
Bez zmian

Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota 6
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Wysokos¢, diugosé, szerokos¢, srednica
Bez zmian
Liczba kondygnac;ji

Bez zmian

1.6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ , dla inwestyciji przyjgto:

o |kategorie geotechniczng

e  Proste warunki gruntowe

Warunki gruntowe w podiozu omawianej inwestycji nalezy uznac za korzystne. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, ze grunty spoiste nalezy
zabezpieczac przed przemarzaniem i bezposrednim kontaktem z wodami gruntowymi. Warstwy przemarznigte i przemoczone
(uplastycznione) nalezy usuwaé lub osuszac spoiwami hydraulicznymi.

1.2 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Bez zmian

1.8.  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zgodnie z w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepefnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 1. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 1. poz. 1217), wszystkie pomieszczenia uzytkowe sg dostepne dla 0sob niepeinosprawnych

Do budynku prowadza, utwardzone dojscia i dojazdy umozliwiajace poruszanie sie 0séb z niepetnosprawnosciami. Budynek wyposazony
bedzie w winde umozliwiajaca dostep do wszystkich kondygnacii dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy remoncie oraz prace budowlane nie stanowig,
zagrozenia dla Srodowiska i obiektéw w sasiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych

Zapotrzebowanie wody i sposéb zaopatrzenia:

Bez zmian

lloé¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw

Bez zmian
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llo¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych

Bez zmian

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sig

Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych. Emisja czastek statych
(pylu) nie przekracza granicznych wielkosci emisji.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Bez zmian

Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegdélnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne
zaktdcenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Bez zmian

Whplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Bez zmian

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, S'RODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE, | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego:
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych Zrédet
energii

= Energia geotermalna- brak mozliwosci

»  Energia promieniowania stonecznego — brak mozliwosci

»  Energia wiatru/wody- brak mozliwosci

«  Analiza mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepinej — brak mozliwosci

»  Ekogroszek - brak mozliwosci

»  Gaz ziemny - piec C.0./ C.U.W. Projektowany

e Siec cieplownicza - brak mozliwosci

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa,
Bez zmian

Dostepne nosniki energii
Bez zmian

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Bez zmian

Charakterystyka Zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
Bez zmian

Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemdw i no$nikéw energii
Bez zmian

1.11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wylgcznika ppoz w budynku ko$ciota 8
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Bez zmian

112. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Bez zmian

1.13.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6Zn. zm),
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z pdz. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz.1065 z p6Zn. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézri. zm),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z p6Z. zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Bezpieczeristwo pozarowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt wymaga uzgodnienia
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

| INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA,

Zakres prac obejmuje remont elementdw wiezy kosciola z montazem wylacznika p.poz.

Budynek charakteryzuje sie historycznymi elementami rozwiazan architektonicznych, uwzgledniajacych technologie w zakresie formy budynku,
ksztaltowania jego charakteru wizualnego i zastosowania rozwigzari.

Il INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI,
Bez zmian

Il INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
WPLYWAJACYCH NA ODLEGEOSCI DOPUSZCZALNE,
Bez zmian

IV CHARAKTERYSTYKE ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH,

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow

przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. Obiekt wyposazony bedzie w typowy asortyment mieszkalny jak
meble, ubrania, dokumenty.

V. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE
W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN,

Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota 9
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Bez zmian

VI MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI
PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA,

Dla obiektéw ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach gospodarczych obciazenie ogniowe nie przekracza

500MJ/m?,

VIl INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN
ZAGROZONYCH WYBUCHEM,
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem

VIl INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Bez zmian

Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sie¢ w nich otworéw okresla

ponizsza tabela:
Klasa odpornosci ogniowe;
Klasa odpornosci i o o drzwi z przedsionka
. . elementdw oddzielenia przeciwpozarowego ) .
pozarowe) drzwi przeciwpozarowych lub innych przeciwpozarowego
budynku $cian i stropdw, z wyjatkiem ) zamknie¢ przeciwpozarowych na korytarz i do
] stropow w ZL ; ;
stropow w ZL pomieszczenia
1 2 3 4 5
"B" RE1120 REI60 E160 E130

Wydzielenie stref pozarowych stanowi:
1. obudowana klatka schodowa w klasie REI 60, zamykana drzwiami w klasie EI30S i wyposazona w system usuwajgacy zadymienie,
2. szyb dZwigowy obudowany na poziomie przyziemia Scianami w klasie REI 120 i zamykany drzwiami w klasie EI30
3. strop pomiedzy przyziemiem a parterem w klasie REIGO.

IX INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE,
Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej B. Wymagania dla tej klasy przedstawiaja, si¢ nastgpujaco:

Klasa odpornosci e .
. ) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5)*)
pozarowej budynku
giéwna ) Sciana $ciana
. konstrukcja
konstrukcja dach stropl) zewnetrzna wewnetrzna
achu
no$na 1).2) 1)
1 2 3 4 5 6
E 160
“B” R 120 R30 RE 160 o) EI30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Norma, dotyczaca,

zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagar.

1) Jezeli przegroda jest cze$cia giéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wytacznika ppoz w budynku kosciota 10
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3)Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza, takze budynku, w ktérym nad najwyzsza, kondygnacjg, znajduje sie
strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kal. 4.

4)Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjne; .
o Sciany zewngtrzne

Sciany istniejace wykonane z cegly pelnej oraz kamienia na zaprawie cementowo-wapienne.

e  Sciany wewngtrzne

Sciany istniejace wykonane z cegly peinej oraz kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej,

e  Tynki wewnetrzne
Tynki wewngtrzne istniejace wykonane jako cementowo-wapienne.

e  Tynki zewnetrzne
Tynki zewnetrzne istniejace wykonane jako cementowo-wapienne.

e Dach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia ok 65st pokryta dachdwka ceramiczng, karpiéwka,

e  Stropy
Nad nawami kosciola ceglany.
Stropy wiezy, drewniane.

e  Schody
Na wiezy schody drewniane

e  Posadzki

Ceramiczne

e  Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa jako drewniana z oscieznicami drewnianymi.

e  Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana.

X  INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE
LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE,
Bez zmian

XI INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJ! | URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA,

W ramach remontu zostanie on wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

1. przeciwpozarowy wytacznik pradu,

e  Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wytacznika ppoz w budynku koéciota 11
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Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktdry odcina dopiyw pradu do wszystkich obwoddw poza
zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku. Wylacznik pradu zostat zlokalizowany w
przyziemiu wiezy.

Szczeqdtowe rozwiazania urzadzeri przeciwpozarowych zawarte zostang w projektach technicznych urzadzen przeciwpozarowych uzgodnionych z

rzeczoznawca ds. zab. ppoz.

Wstepny scenariusz rozwoju zdarzen

W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu,
System bedzie odpowiedzialny za uruchomienia systemow zwiazanych pozarowo:

o odtaczenie budynku kosciofa od zasilania

Xl ZABEZPIECZENIE INSTALACJI UZYTKOWYCH
bez zmian

Xill INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM
INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA
URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH,

e  \Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

bez zmian

e .Oznakowanie

bez zmian

e  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

bez zmian

e  Droqi pozarowe
bez zmian

e Instrukcja Bezpieczeristwa Pozaroweqo

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy opracowa¢ dla budynku Instrukcje Bezpieczeristwa Pozarowego.

XV INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Brak rozwigzari zamiennych

1.14. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU

bez zmian

1.15. ROZBIORKA OBIEKTOW

nie projektuje sie

Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota 12
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1.16. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie niniejsze w catosci oraz we fragmentach podlega ochronie prawnej —wg Ustawy o prawie
autorskim z dnia 04 lutego 1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83). Wprowadzenie zmian, przerébek — poza dozwolonymi — oraz inne
wykorzystanie, wytacznie na podstawie zgody projektanta udzielonej na pismie.

Wszelkie watpliwosci | pytania kierowac do kierownika budowy i robét, inspektora nadzoru, badZ do projektanta.

Uzyte materialy budowlane — stosowac zgodnie z instrukcja fabryczna, instrukcjami i wymaganiami technologicznymi producentdw.

Materialy obligatoryjne musza posiadac aktualne dokumenty (Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty itd.), zezwalajace na powszechne
stosowanie w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami BHP. Przyjmuije sie, ze nie
opisane szczegdtowo elementy, materialy i technologie zgodne sa z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" — praca zbiorowa na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Arkady, Warszawa 1990 - ISBN 83 -
213 -3494 -6, tom | - Budownictwo Ogdine.

Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy wiasne produktéw, wyrobéw, jak réwniez nazwy producentéw maja, charakter jedynie przykladowy i

poréwnawczy majacy na celu wskazanie materialéw i wyrobow nie ,gorszych niz przykladowe”, wskazujac jedynie réwnowazny standard i
jakos¢ materiatow i urzadzeri.

Dopuszczalne zmiany w projekcie nie wymagajace zgody projektanta.

Projektant dokonujacy adaptaciji projektu moze bez zgody autora wprowadzi¢ zmiany.

Zmiany powinny by¢ naniesione na oryginal projektu trwalg technikg, graficzng (kolorem czerwonym) lub dotaczone jako aneks (rysunki
zamienne) i podpisane przez osobe uprawniona, dokonujaca adaptacji. Inne zmiany, ponad wyszczegdlnienie, powinny by¢ dokonane
wylacznie za pisemnag zgoda autora projektu.

Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wytacznika ppoz w budynku kosciota 13



(

>

) § \

PROJ.WYLACZNIK PPOZ—montowaé w przyziemiu wiezy, na wys.130cm

L J

INSTALACJA PPOZ PRZEPROWADZONA PODDASZEM KOSCIOLA

przewody HDGs 5x1,5mm2, w rurce elektroinstalacyjnej bezhalogenowej np.RLHF—15

IST. LINIA ELEKTRYCZNA NAPOWIETRZNA

(P
%

RZECZOZNAWCA DO

ZABEZPRIE

mgrinz. Waldemar KUI’ZG] nrfzpr 2/45/%
Wroctaw, dn. .
Zgodnos¢ projektu z wymogam ochrcny
przeciwpozaros
bez uwag

SPRAW
CZEN PRZECIWPUZAROW YCH,

cj stwierdzam

P.H.U\ - ARCHITEKTURA

- BUDOWNICTWO
B ‘ - TECHNOLOGIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA-"ABT"
55-200 Otawa, ul. BRZESKA 26

Wierzbno 81, 55-216

STA;D:IX%A ~ [INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P. WMICHALA ARCHANIOLA W JANKOWIE| Data;

Domaniow 06.20241

BRANZA: AUTOR PROJ: inz.Tomasz Butwi

cki

WYLACZNIKA PPOZ KOSCI

124/D0S/03
BRANZA: PROJEKTANT:  mgr inz. arch. Krzysltc( tannik
arch. upr. nr 03/02/00
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grazyna Rajewska Podpis;
Bs?NZA upgr nr 04/04/DOAy ! = t‘{’
SKALA OBIEKT: REMONT UTWARDZENIA WOKOL KOSCIOLA oraz wykonanie Nrrys.:

OLA P.W. SW. MICHALA ARCHANIOLA

w Jonkowie dz. nr 62,
1:100 azwarss

RZUT KOSCIOtA— PROJ. TRASA PPOZ

obreb Jank6w, gmina Domaniéw 2
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ZALACZNIKI

INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka
pw. Sw. Mikotaja w Wierzbnie
Wierzbno 81, 55-216 Domaniow

OBIEKT

| PRZEDMIOT OPRACOWANIA : Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz
wykonanie wylgcznika ppoz w budynku kosciota pw. Michata
Archaniota w Jankowie

ADRES OBIEKTU : Obreb ewidencyjny [0009] Jankow,
Dziatka nr 62 AM-1
Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniow
Jankoéw, 55-216 Domaniéw

SPIS ZALACZNIKOW:

Nr 1 — Os$wiadczenie projektantow i sprawdzajgcych str.2
Nr 2 — Uprawnienia projektantéw i sprawdzajgcych str.3
Nr 3 — Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str.19
Nr 4 — Decyzja pozwolenia archeologicznego str.21

Nr 5 — Pozwolenie konserwatorskie wraz z uzgodnionym projektem str.28



Otawa, 28.06.2024r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2023 poz.682) OSWIADCZAMY, ze projekt architektoniczno — budowlany

remontu istniejgcego utwardzenia, wykonanie odwodnienia terenu oraz wykonanie

wytacznika ppoz. w budynku kosciota pw. Michata Archaniota w Jankowie, obreb

Jankéw, gmina Domaniéow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJA inz. Tomasz Butwicki mgr inz. Jerzy Pawlak
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer: w specjalnosci robotami budowlanymi bez ograpiczeh w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej oraz‘dq projektowania w konstrukcyjno - budowlangj upr.nr 35/DOS$/05
ograniczonym zakresie w branzy architektonicznej
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Krzysztof tannik mgr inz. architekt Grazyna Rajewska
uprawnienia budowlang dd projektowania bez ograniczen | |jprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnpsgi) architektonicznej w specjalnosci architektonicznej przy zabytkach
3/02/001A nieruchomm;pr.nr 04/04/DOIA
\
— (
. [T e
ELEKTRYCZNA tech. Eugeniusz Bak mgr inz. Roman Jaworski

uprawniony projektant, kierownik budowy i robét w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych upr. 57/82/WBPP

|

uprawnienia projektowe nr 274/79/WBPP
w zakresie instal. elektrycznych

ZALACZNIK NR 1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AAF-SAD-175 *

Pan Tomasz Butwicki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0089/04

adres zamieszkania pl. Szymanowskiego 8/10, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZALACZNIK NR o
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OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-152/2003/03 Wroclaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,

inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2,
art. 14 ust. 1 pkt 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)

oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.),

w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,

z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Butwicki
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 wrzesnia 1972 r. w Ofawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 124/DOS/03

do projektowahia i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
-w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektoniczne;j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DolnoS$lgskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowaczonego egzaminu, uchwalg
Nr 9/0KK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Tomasz Butwicki posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawniern  budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci

architektonicznej.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocne niniejszej decyzji.
Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

S

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Butwicki joralf o
Ul. Szymanowskiego 8/10 o
55-200 Olawa bie
. Okregowa Rada Izby S
. Gtowny Inspektor.

Nadzoru Budowlanego v
4. ala i rzata Janiaczyk
3. mgrinz. /690 e /_%:a‘ODT

7 ("],—'\(('1]’\ AL

2. pr’df; dr mz. Kazimierz Czaplinski
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W specjainoscl kKonstrukcyjno-budowlane) - Na podstawie arl. 1.4 USL 1 PKI 1,Z 1@l 13 USL. 3 14 usiawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,
kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a iust. 3b w/w rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia

budowlane, uprawniajg rowniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drég wewnetrznych,

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), wrozumieniu przepiséw w sprawie
warunkow lechnicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, .

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow

powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektow budowlanych, o kiérych mowa w lit. a)-c),
f) budowy, przebudowy iremontu jednoprzesiowych mostow, wiaduklow, estakad i kladek o rozpigtosci

przesta do 20 m, .
g) budowy mostow skiadanych wedfug stosownych instrukeji,
h) budowy rusztowan i kiadek roboczych,
i) rozbidrek obiekiow budowlanych, o klérych mowa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzgledniania wplywow

eksploatacji gorniczej.

W specjalnosci architektonicznej — na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane — do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Zgod-ie z § 5ust. 1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia w specjalnosci architektonicznej, stanowig
podstawe do projektowania budynkow mieszkalnych jednorodzinnych iinwentarskich na terenach
budownictwa zagrodowego oraz gospodarczych iskiadowych o kubaturze do 1000 m® a takze
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki, zwigzanych z realizacjq tych obiekiow.

I. Niniejsze unrawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowej w zakresie projeklowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych sfuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu o0séb

w celach turystyczno-sportowych.




3 INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PWK-ZKP-C2X *

Pan Jerzy Kazimierz Pawlak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0531/05

adres zamieszkania ul. Mita 3/11, 55-200 Ofawa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-04 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



. ;:m;g INZYNIEROW
e i’:ﬁ% §  BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131.7132-54/2005/05 Wroclaw, 06 czerwca 2005 r.

ECYZJA
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iusl 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz.U. z.2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéin.zm) oraz§9 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995,
Nr8, poz 38, z p6Zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r

Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jerzy Kazimierz Pawlak
magister inzynier z kierunku budownictwo
i urodzony dnia 4 marca 1972 r. w Olawie

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15

UPRAWNIEN_IA BUDOWLA’NE
numer ewidencyjny 35/D0S/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
} w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

"UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jerzy Kazimierz Pawlak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke. zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;.

Szczegblowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie s

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw u'stawy Prawo budowlane - podstawe do
lechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. ,

wykonywania samodzielnvch funkgji

Skiad orzpkajacy OKK

Olrzymujg; :

1. Pan Jerzy Kazimierz Pawlak
Ul. lwaszkiewicza 61/8
55-200 Otawa

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgr inz. Maj ata Janiaczyk

w



L V¥ SPECIEINOSCE KOASWUKCYIRo-Duaowizne] - Na poasiavwie art. '\_z ust 'l. PRU 1, & narl.' IR} u;(. Ji4 us‘EaV{y
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - QO: . .
- projeklowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru aulorskiego,

- kierowania robolami budowlanymi, ] _ . _
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

= wykenywania nadzoru inweslorskiego, ;
' - sprawowania kontroli technicznej ulrzymania obiektéw budowlanych
- bez ograniczet. )

b Zgodmez §5ust. 3d w Zwiazku z usl. 32 iusl 3b w/w rozﬁorzadzenia MGPiB, - piniejsze uprawnignia
budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

ER TR

-a) drbg,wewnetrznych, , : o o .
. b)dr6g ;dojezdowych (D), dr6g lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisbw w sprawie
warunkéw;:technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, - .

) drtﬁtgv przeznaczonych do ruchu naziemnego i posloju slatkéw powielrznych na lerer_ne Iolrysk,
)dfbg . npawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw

f'},dﬁé'tgznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obiektow budowlanych, o kiérych mowa w lit. a)-c),
" f) budowy,” przebudowy i remontu jednoprzegstowych mostéw, wiaduktdw, estakad i kiadek o rozpiefosci

przesia do 20 m,
g) budowy mosléw skladanych wedlug slosownych instrukcji,

h) budowy rusztowan i kladek roboczych,
i) rozbibrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzgledniania wplywow

eksploatacji gérniczej. o .
épie rozporzagdzenia MGPIB, .nie obejmujg

_+ lil. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wsl
+ - dzialalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transporiu kolejowego,

- urzgdzef transportowych linowych i linowo-terenowych sluzgcych do publicznego przewozu oséh

w celach .lur)'/styczno-sporlowych._
108 ¢

Skiad orzkajacy OKK
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Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Adam kannik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 03/02/00IA,

jest wpisany na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0105.

Cztonek czynny od: 19-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0105-3EB6-33EB-7A91-931E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wtaéciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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JZBA ARCHITERTOW

T OPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OOIA-OKK/7131/03/02/19/03 Opole, dnia 24 stycznia 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie arl. 104 § 11 2 Kodekso postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. 2 2000 r. Ny 98, poz. 1071, 2
pozZnicjszymi zmianami) art. 11, art. 8 pkt 4 Tart. 24 pkt 15 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budowniclwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, 7 poznicjszymi zmianami) i Uchwalg
nr L-10-02 Krajowej Rady lzby Architektéw dnia 24 maja 2002 r w sprawic regulaminn postepowania kwalifikacyjnego w
swigzku 2 nadaniem uprawniet budowlanych i tytudu rzeczoznawey budowlanego oraz ark. 12 usl. 3, art. 13 ust. 1 pke 1,
arl. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7 2000 . Nr 106, poz. 1126,
¢ poznicjszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestizennej i Budownictwa 7 dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawic samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie (D7.U. 21993y, Nr 8, por. 38, 7 poznicjszymi

yianami).

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA OPOLSKIE] OKREGOWE) 1ZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Panu Krzysztofowi Adamowi Lannikowi

magistrowi inZynierowi architektowi
urodzonemu dnia 29 stycznia 1968 roku w Kedzierzynie-Kozlu

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 03/02/O01A
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicziej

Uzasadnienie:
Okregowa Komisia Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowef  1zby Architektow stwierdzita, 7¢ Pan mgr inz. arch. Krzysztof

Adam {fannik. posiada wymagane prawem wyksztalcenice i praktyke zawodowy konieczng do uzyskania uprawnien
budowianych w w/w spegalnodc i uzyskal{a) pozytywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane przed Zespolem
ligzaminacyjnym powolanym przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjng Dolnodlaskic] Okrggowej lzby Architekiov..
Wawigzku 2 powyzszym orzeczono jak w sentengji.

Od niniejszej decyzji preystuguje odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby  Architekiow za
posrednictivem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw w terminic 14 dni od daty

otrzymania ninicjszej decyzji.
Preewodniczacy

Opaolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
17by Architcktow

ey

mgr inz. grch. Krystyna Fulat-Szczepaniska
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZEC/APOSEOTITEIROLSKIES

Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grazyna Rajewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 04/04/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-1010.

Cztonek czynny od: 28-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Wroclaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1010-F56E-CF68-5AY5-DYD3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIAKWALIFIKACYIJINA

Wroclaw, dnia 21.05.2004 r.

DOIA-OKK/7131/07/04/407/ 04

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art, 13 ust.1 pkt 1 i arl.14 usl. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (lekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11§ 24 usl. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 163, poz. 12711 Nr
240, poz. 2052), oraz art. 104 1 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks poslepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zimiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z

2003 1., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Grazyna Rajewska

(tytuf zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 04/04/DOIA
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje PanilPanu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wyda[ﬁecyzjlc;. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia
\

j
>

dorgczenia niniejszej decyzji. i e —
Wiodzimierz Wilczewski , ) k//y /2’1 - \? Przewodniczacy OKK
Krzysztof Tomaszewicz , T?//’W":“ > V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modling=r [ i . \ \"“',?315':"'-""'{7 Sekretarz OKK

Leszek Link \ [ ) , . Czlonek OKK

Jan Matkowski X/ s o8 ) Czlonek OKK

Piotr Kociolek L iR  CrlonekOKK_

Elzbieta Cegielska N (¢, . Gonek OKK

Romuald Pustelnik r\{\ l : ”“ l \4. 2 W B Czlonek OKK

- ) (podpisy czlonkow ol(regz)w;j lZ}mis[[ kwalifikacyjnef - z podaniem imienia | nazwiska oraz stanowiska (funkcf)
1. Strona (unioskodavica): Pani Grazyna Rajewska ~

ul. Rycerska 19/5. 56-400 Qlesnica

2. Glédwny Inspektor Nadzor Budowlanego | LR Foid
3. Dolnoslaska Okregowa Rada lzby Architekiow. % 8 B
4. aa

50-123 Wroclaw, ul, Otawska 21, Tel.:(0-71) 3443369, Fax: (0-71) 3443369 E-mail; dalm\.slaskn@}ixbzmrc;hilckgmv.pi
NIP: BO7-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S A 1 O/W-w Nr 11 10205226 128171743
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IXT-KHM-P5H *

Pan Roman Jaworski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5557/01

adres zamieszkania ul. Rydygiera 63/6, 50-248 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na pods*an § . 4USt-21§7 N i§ 13 ust. 1 pkt A Titd .

L]
A}

Lo

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenoweji_OEhrony Sfodc;wiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w b udéwnictwie (DZU. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) ... ...Roman... J.A W.0B.S K. I .

(imie i nazvis

.magister inzynier elektryk.

(tyvtut naukowy —z.s\\«oduu.y) T

urodzony (a) dnia ..5..czerwea . _ 19.49r w e... Vraclawiu.

posiada przy otowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkciji ..

..A_.pr ojektanta..

(rm'*-\J funkecji)

w specjalnosci ...
(rodza‘l Sp"CJa nOSCl techmczno budowlanej)

w zakresie ... .. ......instalacji. . e_le.k.tr.y.é.zdy..ch

(specjalizacj'a"mz;;.v“:.z-a.ow:)

MA-BUA/Y
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K1 50.000 piém. 7lg

&



ywatel fka) ... ...Homan.Jaworski .. .. . . . . - ... Jest upowazniony (a) do:

(imig I nazwisko)

1. do sporzadzania prcjelktdw instalacji elektrycznych,

2. v budovinictwie osdb fizvecznyeh -~ do kierovania,nadzorovania 1 kon-
trolovania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrulk-
cyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-

nicznego instalacji elektrycznych. —
/
/ 7
( o, oA TERT
\_ AL Ve :.V%l:i.‘f;;)
Otrzymuje: Soeisio Weoolawla
. D s

mzy inz.Roman Jaworski
ul.Rydygiera_GS m 6

S0-248 W r oc¢c ¥ a w

(podpis | picczgé)
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-8E3-1DB-495 *

Pan Eugeniusz Bak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3198/01

adres zamieszkania ul. Kwiska 13/13, 54-210 Wroctaw

Jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art, 78! K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnogci Prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaszne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.
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Urzgd Wo;ewodztwa Wroclawskiego
55 il Miasta, Wroedlawia |

Wrodaw Bl Powstancéw Warszawy 1

Wroclaw . dniln 15.12. "

e 457/82/WBPP

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmemu samodzxelnych funkcp techmcznych w budowmc!w

-v- _,‘1

;! ’,
ust, 2 pkt. 2‘~§5 ust. 2, §7 i§13 ust 1 pkt 4t

Na podstawze § oy .“,' - -
rozporzadzema Mlmstr¢ G@fﬁ. fI‘ renoweJ i Ochrony Srodowxska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra—

wie samodzxelnych funkcji techmcznych w budowmctwm (Dz.U. Nr 8 poz. 46) stwierdza sie ze:

Eugeniusz B A K,

. Obywatel(ka)
(um'e ) nazwlsko)
technzk elektronik
...... (?Y*UI’ nuukowy——zawodcwy)
urcdzony(a) dnia .. 3 styaznia ,19 50 . w Po;;aﬁcu

" posiada przygotowame zawodowe upowazma;qce do wykonywama samodzielnej funkcp
projektanta i kierownika budowy i robét

: {rodza; funkeji}).
_ instalacy;}no-inZynieraneJ
“w . specjalnoscei : o
: o K % : ) (rndza] speqalnoscl techniczno- budowlane;)
ins talac;j i elek t rycznych

w zakresie i
S ciipmeig ! a‘;:z-_'af-:ﬁ.'&i

. {specjalizacja ia@rqddyva) :

P
i

ZA ZGODNG
Z ORYQINAL

LA D
4 oun .8



&
E niusz Bak
Obywatelka) .o Do LOE . R ‘ trdmtni. jESt UpOWaZDiONY(8) do:
) {imie i pazwiska) . .

ektow instalacji elektrycznych o powszechnie

1. sporzddzénia proj
iach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

znanych rozwiazan
2. -kierowania, nadzorowania i kontrolowaniea budowy 1 robdt, kieroWania
i kontrolowania wytwarzania elemantéw konstrukcyjnych, elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elektrycznych o powszgchnie znanych rozwigzaniach

konstrukcyjnych. -

Otrzymuie:

* 0Ob,Eugeniusz Bak

7 ul., Kwiska 13 m.13
54-210 WrocZaw -

Maaes
g
&

W2Graf. Legn. 801/1500/82. 1500 szt. M.




E Pracownla PrOJektowa ,ABT” 55-200 Otawa ul Brzeska 26 tel.71-303-36-99 e - mail: abt_clawa@o2.pl wwwabtpro;ekt pl

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r)

INFORMACJE OGOLNE

INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka
pw. Sw. Mikotaja w Wierzbnie
Wierzbno 81, 55-216 Domaniow
OBIEKT
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA : Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie terenu
- oraz wykonanie wyltgcznika ppoz w budynku kosciota pw.
Michata Archaniota w Jankowie

KATEGORIA OBIEKTU : X

ADRES OBIEKTU : Obreb ewidencyjny [0009] Jankow,
Dziatka nr 62 AM-1
Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domanioéw
Jankow, 55-216 Domaniow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : Pracownia Projektowa ,,ABT”
ul. Brzeska 26, 55-200 Otawa
tel. 71-303-36-99

PROJEKTANT GLOWNY : inz. Tomasz Butwicki

SN arffiskton: '"16]
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Pracowma Projektowa , ABT 55 200 O!awa ul. Brzeska 26 tel 71 303 36 99 e - mail: abt olawa@oz pl wwwabtpro;ekt pl —’

Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego:
Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wytacznika ppoz w
budynku kosciota

2.

Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych:

Dziatka z istniejgcym budynkiem kosciota.

3.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

- rusztowania.

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

1.

Prowadzenie prac na wysokoséci powyzej 5 m a w szczegolnosci

- wykonywanie wiezby dachowej, otacenie dachu, krycie dachéwka, wykonywanie obrébek
blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu;

- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

2. Wykonywanie prac na rusztowaniach: niebezpieczenstwo zwigzane z upadkiem z rusztowania;

5.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

. Przy wykonywaniu konstrukciji pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

-

z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na
wysokos$ciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne,

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia
zdrowia:

. Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajagcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policiji;

2. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy;

3. Telefon komoérkowy umiescié w pomieszczeniu socjalnym;

4. Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym;

5. Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracy na wysokos$ciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym;

6. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szer. 15 cm, porecze umieszczone na wysokos$ci

1,1 m oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskag kraweznikows;

7. Na terenie budowy rozmiescic tablice ostrzegawcze;

8. Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ plan BIOZ.

Opracowat:
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI UEL TZJA NINIZJDLA JED | FRAWUMULNA
KONSERWATOR ZABY TKOW (oo i Komaonusior 2oty

- - m‘_d--‘.-—. - W . B —— S~ =
ul. Wladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw -l LL N dwkzie d\ka_..p]'
tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10 cPUAP: dwkz/skntka
hittp:/ /wosoz.ibip.awroe.pl/public/ I
WZA.5161.773.2024.ES Wroclaw, dn. 24.06.2024 r.
rkp 27258
DECYZJA NR 1984/2024

POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.), § 18
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarboéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572); po rozpatrzeniu wniosku zgloszonego przez pana
Marcina Diakowskiego — ARCHEOREPLICA, ul. Olawska 7 Stary Goérnik, 55-200 Olawa,
dzialajacego z upowaznienia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Mikolaja, Wierzbno 81, 55-216
Domaniéw, pismo z dnia 11.06.2024 r., wpl. dn. 12.06.2024 r., o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie badah archeologicznych, w zwigzku z inwestycja: remont istniejacego
utwardzenia, odwodnienia oraz wykonanie wylacznika ppoz w budynku koSciola pw.
Michala Archaniola w Jankowie, dz. nr 62 AM-1 obr. Jankéw, gm. Domaniéw, oraz po
ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego

udzielam pozwolenia
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Mikolaja w Wierzbnie

na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych (w formie stalego nadzoru i, w razie
koniecznoéci prac wykopaliskowych) w granicach historycznego ukladu ruralistycznego
miejscowosci, na terenie zalozenia sakralnego z kosciolem gotyckim p.w. §w. Michala Archaniola,
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A/1277/1156 z dn. 20.11.1964 r. oraz cmentarza
przykoscielnego z XIV/XV w. wraz z brama, ujetych w ewidencji zabytkéw, a takze w obrgbie
dawnego zalozenia obronnego - gréodka wczesnosredniowiecznego z reliktami fosy (stan.
archeologiczne nr 2/4/83-30 AZP ), w obszarze objetym $cisla ochrona konserwatorska, w zwigzku
z inwestycja: remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienia oraz wykonanie wylqcznika ppoz w
budynku kosciola pw. Michala Archaniola w Jankowie, dz. nr 62 AM-1 obr. Jankéw, gm.
Domaniéw, zgodnie z zakresem i w sposdb wskazany w programie prowadzenia badan
archeologicznych, opracowanym przez mgr Marcina Diakowskiego stanowigcym zalgcznik nr 1 do
niniejszej decyzji.

Mapy w skali 1 : 500 i 1 : 100 z oznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych -
lokalizacja inwestycji stanowig zalaczniki nr 2.1 i 2.1 do niniejszej decyzji.

Termin wazno$ci pozwolenia uplywa dnia: 31.12.2029 r.

Pozwolenie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:

1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osob¢ spelniajaca wymagania, o ktérych
mowa odpowiednio w art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. (wskazany we wniosku mgr Marcin Diakowski spelnia te warunki);

2. Obowigzku przekazania Dolnoélgskiemu Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie
péiniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpocze¢cia badan archeologicznych, a w toku
badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez t¢ osobe wymagan, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 37e ust. 1 ww. ustawy

- oéwiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez t¢ osobe¢ obowigzku kierowania
tymi badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolnoélaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczgcia i
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolno$laskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci oraz
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dokonanych odkry¢ i przekazania jej Dolnoslagskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéow w terminie
okreslonym przez Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dluzszym niz 6 miesigcy od
dnia zakonczenia tych badan;
6. Prowadzenia dorainej konserwacp pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich
Dolnoélaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie do 3 lat od dnia zakornczenia
wskazanych w pozwoleniu badan;
7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Dolno$laskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu badar;
8. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami
okre$lonymi w zalgczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
9. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryé zabytkow
archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslgskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkbw we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukgji Narodowego Instytutu
Dziedzictwa z 2019 1.
10. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badafi i przekazania go wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;
11. Uporzadkowania terenu po zakoniczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;
12. Opracowanie sposobu post¢gpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i
przekazania tego opracowania Dolno$lgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3
miesiecy od dnia zakonczenia badan;

UZASADNIENIE

Wymég podjecia badafn archeologicznych wynika z lokalizacji planowanej inwestycji w granicach
historycznego ukladu ruralistycznego miejscowo$ci, na terenie zalozenia sakralnego z ko$ciolem gotyckim
p.w. $w. Michala Archaniola, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A/1277/1156 z dn. 20.11.1964 r. oraz
cmentarza przykoscielnego z XIV/XV w. wraz z bramg, ujetych w ewidencji zabytkow, a takze w obrgbie
dawnego zalozenia obronnego - grédka wczesnoéredniowiecznego z reliktami fosy (stan. archeologiczne nr
2/4/83-30 AZP ), w obszarze objetym $cisla ochrona konserwatorska. Obszar ten stanowi zabytek w my$l art.
3 pkt 4 w zwigzku z art. 6 ust. 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.
Dz.U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) i ujety jest w wykazie, o ktorym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 1. 0
zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U.
DT 75 Z 2010 I. POZ. 474).

Stwierdzona na tym terenie zawarto$é reliktow archeologicznych, t. j. elementéw dawnej struktury
przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym -
wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym
ze wzgledu na posiadang wartoéé historyczng i naukowa. W zwigzku z tym przy zmianie zagospodarowania
wigzgcego sie z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu
nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktow dawnego osadnictwa (m. in. warstw
kulturowych, reliktéw architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego,
szczatkoéw kostnych) oraz ich konserwacja. W zwigzku tym zamierzenie nalezy prowadzié przy uwzglednieniu
wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami
okres$lonymi w pozwoleniu wojewédzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do
500 000 zl. (art.107 d. ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Informuje sie, ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nast¢pnie pozwolenie
moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad mbytkaml

. Ni

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec Dolno$laskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu,
ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Dolno$lagskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig osta-
teczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania.

Dolnosigsk

R ’
Wojewddzk Kondarwat 7 abytkow
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1. Pan Marcm Dlakowskl pelnomocnik Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Mikolaja w V\erzbme
wi

1. Zarowska Izba Historyczna

2. a/a t-ka Jankow, gm. Domanibéw, dz. nr 62 AM-1

ES/MK. oplate skarbowq w wysokosci 82 zl uiszczono.
spetniono obowiqzek wynikajqcy z RODO
Sprawe prowadz Inspektor Wydzialu Zabytkiw Archeologicznych - Emilia Seredyiiska - tel. 071 395 80 28 (w godz 9.00-12.00), e seredynska@ dwkz.pl



Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslagski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroclawiu
(50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigzaé kontakt:

A. osobiécie, poprzez umdwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolno$laski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w
Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewaddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w
szczegoOlnosci ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit
a, c i e RODO w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego lub zalatwienia innych spraw nie
administracyjnych. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:'

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki
policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecig informatyczna, w ktérej zapisane sa gromadzone dane etc.)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyjmego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegélnych
sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé odmowe wszczecia postgpowania, w skutek braku mozliwosei ustalenia i
identyfikacji strony postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania
administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na strone obowigzek
wskazania okre§lonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych tg osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w
tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepisow prawa w tym
przepisow ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze
zm.).

Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma
prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

G. prawo do usunigcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania

si¢ z obowigzku wynikajgcego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wladzy publicznej;

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s przetwarzane w sposéb nieprawidlowy ma prawo zloZenia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. 606-950-000
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Marcin Diakowski
ul. Otawska 7, 55-200 Stary Gornik

tel. 604 593 263; e-mail: diakowski.archeoreplica@gmail.com

Program badan archeologicznych dla inwestycji: Remont istniejacego utwardzenia,
odwodnienia oraz wykonanie wylgcznika ppoz w budynku kosciola pw. Michala

Archaniola w Jankowie na dz. nr 62 AM-1 obr¢b Jankow, gm. Domaniow.

Prace archeologiczne zostang przeprowadzone w zwigzku z robotami ziemnymi na
terenie otaczajacym zabytkowy koscio! filialny pw. Sw. Mikolaja w Jankowie z przetomu
XIV/XV wieku, wpisany do rejestru zabytkow decyzjg nr A/1277/1156 z dnia 20.11.1964 r.,
na obszarze cmentarza przykoscielnego z tego samego okresu oraz grodziska stozkowatego?
z wczesnego Sredniowiecza, na ktorym wzniesiono kosciot (stanowisko nr 2/4/83-30 AZP)
oraz w obszarze wsi o metryce Sredniowiecznej. Dlatego tez zostanie przeprowadzone
dokladne rozpoznanie terenu, w tym ukladu nawarstwieni oraz metodyczna eksploracja
i zadokumentowanie reliktéw dawnego osadnictwa (miedzy innymi warstw kulturowych,
reliktéw architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanie ruchomego materialu
zabytkowego, szczatkow kostnych) oraz ich konserwacja.

Prace w otoczeniu kodciola beda polegaly na skuciu istniejgcego betonowego
utwardzenia oraz betonowych opasek wokét budynku kosciola, wykonaniu kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wody opadowej z dachéw kosciola, wykonaniu opaski
zwirowej i drenazu opaskowego wokol kosciola (prace beda prowadzone na szerokosé 0,5 m
wokol muru kosciola) oraz wykonaniu utwardzenia woko6l kosciota z kostki granitowe;j
(zakres wg zalgcznika graficznego, prace prowadzone bedg na glebokosé ok. 0,6 m). Przy
uzyciu sprz¢tu mechanicznego zostanie usunigta warstwa humusu i warstw ponizej z terenu
sciezki i w pasie 0,5 m wokdél muréw kosciola. Warstwy ziemi zostang przeszukane w celu
odnalezienia zabytkéw ruchomych. Nastepnie zespot badawczy doczysci odsloniety teren
wraz z profilami. Teren prac zostanie takze przeszukany za pomocg wykrywaczy metali. Po
zakonczeniu tych prac zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i rysunkowa.
W przypadku odnotowania nieruchomych obiektow archeologicznych dokonamy ich
eksploracji i dokumentacji. W przypadku odstonigcia reliktéw architektury do zespotu
badawczego dolaczy upowazniony historyk architektury. W przypadku odstonigcia

pozostatosci cmentarza przykoscielnego do zespotu badawczego dotgczy antropolog.



Eksploracja

Po usunigciu warstwy humusu oraz wspoélczesnych warstw niwelacyjnych sposéb
eksploracji i dokumentacji bedzie uzalezniony od typow i rozmieszczenia ewentualnych
obiektow nieruchomych. Obiekty beda odstonigte w calosci a sposdb ich cigcia bedzie
uzalezniony od ich typu i wielkosci, ich wypelnisko bedzie eksplorowane warstwami
poziomymi. Odsloni¢te nawarstwienia, profile wykopéw oraz elementy architektoniczne
zostang dokladnie doczyszczone i zadokumentowane. Zabytki ruchome zostang odpowiednio
zadokumentowane. W trakcie badan zostang uzyte réznego rodzaju detektory metalu.
W przypadku odstoniecia reliktow architektury do zespotu badawczego dolaczy upowazniony
historyk architektury. W przypadku odstonigcia pozostatosci cmentarza przykoscielnego do

zespotu badawczego dolaczy antropolog.

Dokumentacja

Systematyczne i logiczne prowadzenie dokumentacji pozwoli na pelne zarejestrowanie
$ladéw archeologicznych:
- dokumentacja opisowa (opis warstw glebowych, konstrukcji, obiektéw i ich korelacji,
ulozenia zabytkéw oraz naturalnych zniszczen);
- dokumentacja rysunkowa (plan stanowiska, profile wykopdéw, plan rozmieszczenia obiektow
i konstrukcji, plany i przekroje profili glebowych: stosowana skala w zaleznosci od potrzeb
dokumentacyjnych 1:20, 1:50, 1:100, 1:200);
- dokumentacja fotograficzna (lokalizacja stanowiska, fotografie = powierzchni
odhumusowanego obszaru i poszczegélnych nawarstwien oraz ich profili, fotografie stropéw
obiektow oraz elementdw architektonicznych;
- inwentarze (stosowane beda do dokumentacji odkrytych zabytkéw ruchomych, obiektow

nieruchomych, rysunkéw i fotografii).

Sposéb postepowania z zabytkami

Zabytki zostang poddane odpowiedniej konserwacji i dokumentacji w zaleznosci od ich
typu a nastepnie przekazane do Zarowskiej Izby Historycznej z siedzibg przy ul. Piastowskiej
10A w Zarowie.

Po zakonczeniu badan archeologicznych zostanie wykonane sprawozdanie oraz

opracowanie wynikéw badan.
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

2
KONSERWATOR ZABYTKOW
ul. Wladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz@dwkz.pl
tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10 ePUAP: /dwkz/skrytka
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ I

Wroclaw, dnia o1 lipca 2024 roku

WZN.5142.563.2024.MK
RKP-27732.2024

DECYZJA nr 2127/ 2024
Pozwolenie na prowadzenie robé6t budowlanych przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), § 13 rozporzgdzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badah konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (tj. Dz. U. z 2021 T.

poz. 81) oraz art. 104 Kpa

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 maja 2024 roku, ktéry wplynat dnia 29.05.2024 r. i zostal
uzupelniony o skorygowany projekt w dniu 28 czerwca 2024 roku - Rzymskokatolickiej Parafii
pw. Swietego Mikolaja w Wierzbnie - wlasciciela zabytku, reprezentowanego przez Pana Tomasza
Butwickiego ABT Projekt Sp. z o.0. w Olawie, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez Ksiedza Jana Baszaka proboszeza Parafii, o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku: koéciele filialnym pw. $w. Michala
Archaniola w Jankowie, gmina Domaniow,

wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/1277/1156 decyzja z dnia 20 listopada 1964 roku,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego: do wniosku dolgczono
dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytulu prawnego do korzystania
z zabytku oraz pelnomocnictwo dla Pana Tomasza Butwickiego wraz z oplatg,

udzielam pozwolenia

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Swietego Mikolaja w Wierzbnie

na przeprowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie opaski i chodnikéw oraz
odwodnienia woké! budynku koéciola oraz zainstalowaniu wylacznika ppoz w przyziemiu wiezy
kosciola filialnego pw. $éw. Michata Archaniola w Jankowie

zgodnie z zakresem i w spos6b wskazany w projekcie budowlanym pn. "Projekt remontu
istniejacego utwardzenia, odwodnienia oraz wykonanie wylgcznika ppoz”, opracowanym w maju
i skorygowanym w czerwcu 2024 roku przez inz. Tomasza Butwickiego, stanowigcym zalgcznik nr

1 do niniejszej decyzji.

Termin wazno$ci pozwolenia: od dnia wydania niniejszej decyzji do 30 czerwea 2025 roku.

Pozwolenia udziela sie pod nastepujacymi warunkami:
1. W zakresie prowadzenia prac ziemnych obowiazujg ustalenia decyzji nr 1984/2024 z dnia

24 czerwca 2024 roku.
2. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie

rozpoczecia i zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu prac.
3. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia

wskazanych w pozwoleniu prac.
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4. Obowigzku kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego
przez osoby spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

5. Obowiazku przekazania Dolno$lagskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie
pbzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot budowlanych, a w toku robét
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 4:

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 4

b) dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa
w art. 37 ¢ ustawy;

¢) oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 4, o przyjeciu przez t¢ osobe obowigzku
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.

6. Dokonania odbioru koficowego wykonanych prac budowlanych z udzialem przedstawiciela
Dolno$lgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. O terminie odbioru koncowego
nalezy powiadomié 14 dni przed planowanym jego terminem;

UZASADNIENIE

Koscioél filialny pw. éw. Michala Archaniola w Jankowie jest wpisany do rejestru zabytkow
pod nr A/1277/1156 decyzja z dnia 20 listopada 1964 roku. Planowane prace s niezbedne dla
zapewnienia zabytkowi odpowiedniego stanu technicznego oraz warunkow trwalego zachowania
i bezpieczenstwa. Realizacja zamierzenia, z uwzglednieniem warunkéw zawartych w niniejszym
pozwoleniu - bedzie zgodna z zasadami ochrony zabytkéw. W zwigzku z tym orzeczono jak wyzej.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w
pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow, podlega karze pieni¢znej w wysokosci od 500 do
500 000 zl. (art. 107d ust. 2 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku
wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega
karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

3. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nast¢pnie pozwolenie moze
zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
poérednictwem - w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec Dolnoélgskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkow, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem
doreczenia Dolno$laskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci
odwolania si¢ od decyzji. Nie jest mozliwe skuteczne cofni¢cie oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

wniesienia odwolania.

o

ngewédzki Konsery atgr\Zabyméw
Zalacznik: —
1. egzemplarz projektu budowlanego Daniel Gibski \

Otrzymuje:
1. Pan Tomasz Butwicki
2. a/a - Jankéw, gm. Domanidéw (kosciél)
MK/ES
whniesiono oplat¢ skarbowa w wys. 82 z1.
sprawe prowadzi starszy inspektor Wydzialu Zabytkow Nieruchomych: Malgorzata Kolbuszewska: 0713958018,
m.kolbuszewska@dwkz.pl
spelniono obowigzek wynikajacy z RODO
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PROJEKT REMONTU

REMONT ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA, ODWODNIENIA

ORAZ WYKONANIE WYLACZNIKA PPOZ

INWESTOR :

OBIEKT

| PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

KATEGORIA OBIEKTU :

ADRES OBIEKTU :

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

AUTOR PROJEKTU :

SPIS ZAWARTOSCI :

- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Opis techniczny
Rysunki :

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Mikotaja
w Wierzbnie

Wierzbno 81

55- 216 Domaniow

Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie oraz wykonanie
wylacznika ppoz w budynku ko$ciota pw. Michata Archaniofa
w Jankowie

X

Obreb ewidencyjny [0009] Jankéw

Dziatka nr 62 AM-1

Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniow
Jankoéw, 55-216 Domaniow

Pracownia Projektowa ,,ABT”
ul. Brzeska 26, 55-200 Ofawa
Tel. 71-303-36-99

inz. Tomasz Butwicki

inz. TO

uprawnienia budowiane
i kKierowania ami bfz pgraniczsn
w speciainosd kon fring-budowis &
oraz do projektowanjadv ogfanitzonym zzkresie
w spedal i arcritekton cznej

UPR BUD nrlew 124/ D0O%/ 103

/ICK1

§rojektowania

Rys. nr 1 — Lokalizacja utwardzenia
Rys. nr 2 — Rzut kosciota -proj. trasa ppoz.
Rys. nr 3 — Przekroj projektowanego utwardzenia

4
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r)

INWESTOR :

OBIEKT

| PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

KATEGORIA OBIEKTU :

ADRES OBIEKTU :

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

AUTOR PROJEKTU :

INFORMACJE OGOLNE

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Mikolaja
w Wierzbnie

Wierzbno 81

55- 216 Domaniow

Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie oraz wykonanie
wylacznika ppoz w budynku ko$ciota pw. Michata Archaniota
w Jankowie

Obreb ewidencyjny [0009] Jankéw

Dziatka nr 62 AM-1

Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniéw
Jankoéw, 55-216 Domaniow

Pracownia Projektowa ,,ABT”
ul. Brzeska 26, 55-200 Olawa
Tel. 71-303-36-99

inz. Tomasz Butwicki
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego:
Remont utwardzenia, odwodnienie oraz wykonanie wytacznika ppoz

2. Wykaz istniejgcych na dzialce obiektéw budowlanych:
Dziatka z istniejgcym budynkiem kosciota.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- pojazdy transportujace materiaty

4. Zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
. Wykonanie utwardzenia oraz miejsc postojowych na terenie poses;ji

a) roboty przygotowawcze

- pomiarowe

- roboty rozbiérkowe starego betonowego chodnika

b) roboty ziemne

- wykonanie wykopow

- transport

¢) podbudowa

- koryto wraz z profilowaniem

- ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej z

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych:
1. Przy wykonywaniu remontu elementéw wiezy kosciota: wszyscy pracownicy powinni by¢

zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na

wysokoéciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne;

6. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia:
1. Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policji;
2. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy;,
3. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,
4. Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym;
5. Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracy na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym;
6. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szer. 15 cm, porecze umieszczone na wysokosci

1,1 m oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowsg;

El



Pracownia Projektowa ,,ABT” 55-200 Otawa ul. Brzeska 26 tel.71-303-36-99 e - mail: abt_olawa@o2.pl www.abtprojekt.pl

7. Na terenie budowy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;

8. Kierownik budowy obowigzany jest sporzgdzi¢ plan BIOZ.

Opracowat:

2 S T TR
inz. TO) UTWICKI
uprawnienialpudowiane fic projektowania
i kierowan if§oz ogran.czan
w spacialn ne-oLdewia: ef
oraz do projekibivis Z0Nym zakresie

Incéci afenitektoniczne;

rew 124/ D05/ 03
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CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

INWESTOR :

OBIEKT

| PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

KATEGORIA OBIEKTU :

ADRES OBIEKTU :

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

AUTOR PROJEKTU :

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Mikotaja
w Wierzbnie

Wierzbno 81

55- 216 Domaniow

Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie oraz wykonanie
wylacznika ppoz w budynku kosciota pw. Michata Archaniota
w Jankowie

Obreb ewidencyjny [0009] Jankéw

Dziatka nr 62 AM-1

Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniow
Jankoéw, 55-216 Domanidw

Pracownia Projektowa ,,ABT”
ul. Brzeska 26, 55-200 Otawa
Tel. 71-303-36-99

inz. Tomasz Butwicki

O
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OPIS _TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczgcej remontu
istniejgcego utwardzenia, odwodnienia oraz wykonanie wytgcznika ppoz. w budynku Koéciota

p.w. Sw. Michata Archaniota w Jankowie. Budynek kosciota potozony jest w miejscowoséci Jankow

w gminie Domanioéw, na dz. nr 62 AM-1.

1.1. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki nr 62 AM-1 (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane Dz. U.2023 poz 682 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury WT Dz. U.
2019 poz.1065).

2. Zakres prac remontowych :

Roboty budowlane:

1. Skucie istniejgcego betonowego utwardzenia (chodnik betonowy)

2. Skucie betonowych opasek wokét budynku kosciota

3. Wykonanie kanalizacji deszczowej w odprowadzeniem wody opadowej z dachow koséciota

4. Wykonanie zabezpieczenia fundamentow kosciota izolacjami przeciwwilgociowymi poprzez
wykonanie szlamowania oraz roztozenie folii kubetkowej
Wykonanie opaski zwirowej o szerokosci 0,5m wokdt muréw kosciota
Wykonanie drenazu opasowego wokédt kosciota ( zagtebienie 0.9m ponizej poziomu terenu,
zastosowac rury drenazowe fi80
Wykonanie utwardzenia wokét kosciota z kostki granitowej
Wykonanie wytgcznika ppoz. ( w przedsionu wiezy, na wysokoéci 1,30m. Przewody ze
skrzynki ZK poprowadzi¢ poddaszem Kosciota na poziomie podtogi,przewody HDGs
5x1,5mm2, w rurce elektroinstalacyjnej bezhalogenowej np.RLHF-15)

3. Nawierzchnia z kostki granitowej

Kolejno$¢ wykonania prac:

Przygotowanie podtoza pod kostke granitowa:

- rozbibrka ist. utwardzenia ( ptyta betonowa)

- wykona¢ wykop lub podsypac te miejsca, ktore wykazujg odchylenia od pozgdanego poziomu
- podbudowa sktada¢ sie bedzie z warstwy mrozoochronnej: pospoétka o grubosci ok.20cm,
warstwy nosnej sktadajgcej sie z ttucznia kamiennego gr. 40cm. Cato$¢ nalezy zagesci¢ ubijarkg
- warstwa wyréwnawcza (podsypka) to ok.5cm miatu kamiennego, frakcji 0/5

- brukowanie kostki granitowej:
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Kostke uktadaé wedtug sznura wyznaczajgcego rzedy i wysokos¢ nawierzchni, z koniecznym
spadkiem. Spoiny powinny sie mija¢ o %, nalezy zachowa¢ wiasciwg szerokos¢ spoin. Kostke
wbija¢ w podsypke lekko ukosnie. Przed wbiciem kostki zrobi¢ dotek mtotkiem brukarskim, ale nie
dobija¢ kostki zbyt mocno. Celem zachowania statej szeroko$ci spoin na biezgco uzupetniac
szczeliny podsypkg, pozostawiajgc 2-3 cm na zasypke.

- wykonang nawierzchnie wypehni¢ zasypka granitowg poprzez rozsypanie na nawierzchni.
Zasypke wmie$c¢ w szpary, szlamujemy wodg i ubijamy nawierzchnig.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy uformowac tereny zielone, poprzez odpowiednie rozplantowanie
ziemi, tak aby uzyskac pobocze trawiaste z odpowiednimi spadkami. Teren obsiac trawg. Nadmiar

ziemi i gruzu wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora w celu utylizacji.

4. Instalacje

Instalacja odgromowa — istniejgca w obiekcie — bez zmian.

5. Ochrona ppoz

- planowany remont nie zmienia dotychczasowych warunkéw ppoz.
- budynek kosciota stanowi jedng strefe pozarowg

- obiekt zakwalifikowano do klasy B

- gtéwna konstrukcja nosna R120

- konstrukcja dachu R30

- strop REIG0

- $ciana zewnetrzna EI60

- $ciana wewnetrzna EI30

-~ przekrycie dachu RE30

- §ciany i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej EI60.
- Proj.wytacznik ppoz

6. Uwagi koncowe

1. Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie niniejsze w catosci oraz we fragmentach

podlega ochronie prawnej — wg Ustawy o prawie autorskim z dnia 04 lutego 1994 r.
(Dz. U. Nr 24, poz. 83). Wprowadzenie zmian, przerébek — poza dozwolonymi — oraz
inne wykorzystanie, wylgcznie na podstawie zgody projektanta udzielonej na pismie.

2. Wszelkie watpliwosci i pytania kierowaé do kierownika budowy i robét, inspektora
nadzoru, bgdz do projektanta.

3. Uzyte materiaty budowlane — stosowa¢ zgodnie z instrukcjg fabryczng,

4. Materiaty obligatoryjne muszg posiada¢ aktualne dokumenty (Swiadectwa

dopuszczenia, certyfikaty itd.), zezwalajgce na powszechne stosowanie

RN
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w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz zasadami BHP.

6. Przyjmuje sie, ze nie opisane szczegdtowo elementy, materiaty i technologie zgodne sa
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych” —
praca zbiorowa na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
Arkady, Warszawa 1990 — ISBN 83 — 213 — 3494 — 6, tom | - Budownictwo Ogolne.

Opracowat: inz. Tomasz Butwicki

inz. TOMASZ BUTWICK)
. E‘m]@howamé
Z ograniczsh
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PROJ.WYLACZNIK PPOZ-montowa¢ w przyziemiu wiezy, na wys.130cm

IST. LINIA ELEKTRYCZNA NAPQWIETRZNA

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOM
WE WROCLAWW

LV N T —————
22V lorke. 2T 2%

INSTALACJA PPOZ PRZEPROWADZONA PODDASZEM KOSCIOtA
przewody HDGs 5x1,5mm2, w rurce elektroinstalacyjnej bezhalogenowej np.RLHF-15
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Przekréj konstrukcyjny projektowanej nawierzchni
utwardzonej z kamiennej kostki brukowe;j
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1 kostka kamienna (kamien tamany, szary) o wym.8x11cm.
2 podsypka cementowo - piaskowa S5cm

3 tluczen kamienny 15cm

4 piasek zageszczony warstwami co 30cm 1d=0.98
5 grunt rodzimy
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