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I. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1.1. DANE OGOLNE

Inwestor i
Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Mikotaja
w Wierzbnie
Wierzbno 81, 55-216 Domaniow
Lokalizacja

Obreb ewidencyjny [0009] Jankéw

Dziatka nr 62 AM-1

Jednostka ewidencyjna [021502_2] Domaniow
Jankow, 55-216 Domaniéw

Podstawa opracowania

(S

@

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Zamowienie Inwestora

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowiazujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zri. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z pdzfi. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609 z p6zri. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6Zn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzri. zm).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6Zn. zm)

art. 9tb ust.1 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996r o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach (Dz. U. Z 2020r poz. 1439)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki fub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)
Obowiazujace normy branzowe

Mapa ewidencyjna w skali 1:500

Branzowe warunki techniczne przytaczy

Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wylacznika ppoz w budynku ko$ciota 3
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Uwagi do opracowania

Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy whasne produktéw, wyrobéw, jak réwniez nazwy producentéw maja charakter jedynie przyktadowy
i poréwnawczy majacy na celu wskazanie materiatow i wyrobow nie ,gorszych niz przykladowe”, wskazujac jedynie rownowazny
standard i jako$¢ materiatéw i urzadzeri przeznaczonych do wbudowania.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienia terenu oraz wykonania wytacznika ppoz
w budynku kosciota zamierzone do realizacji na terenie Jednostki ewidencyjnej” [021502_2) Domanidw, Obreb ewidencyjny [0009]
Jankéw, dziatka nr 62 AM-1.

Zakres prac remontowych

Skucie istniejacego betonowego utwardzenia (chodnik betonowy)

Skucie betonowych opasek wokét budynku kosciota

Wykonanie kanalizacji deszczowej w odprowadzeniem wody opadowej z dachéw kosciota

Wykonanie zabezpieczenia fundamentéw ko$ciola izolacjami przeciwwilgociowymi poprzez wykonanie szlamowania oraz roztozenie folii
kubetkowej

Wykonanie opaski zwirowej o szeroko$ci 0,5m wokét muréw kosciota

Wykonanie drenazu opasowego wokot kosciota ( zaglebienie 0.9m ponizej poziomu terenu, zastosowac rury drenazowe fig0

Wykonanie utwardzenia wokét kosciota z kostki granitowej

Wykonanie wylacznika ppoz. ( w przedsionku wiezy, na wysokosci 1,30m. Przewody ze skrzynki ZK poprowadzi¢ poddaszem Kosciota
na poziomie podiogi,przewody HDGs 5x1,5mm2, w rurce elektroinstalacyjnej bezhalogenowej np.RLHF-15)

Nawierzchnia z kostki granitowej

Kolejno$¢ wykonania prac:

Przygotowanie podfoza pod kostke granitowa;

- rozbiérka ist. utwardzenia ( plyta betonowa)

- wykonac wykop lub podsypac te miejsca, ktére wykazujg, odchylenia od pozadanego poziomu

- podbudowa sktadad sie bedzie z warstwy mrozoochronnej: pospéika o grubosci ok.20cm,

warstwy nos$nej skiadajacej sie z tiucznia kamiennego gr. 40cm. Calos¢ nalezy zagescic ubijarka

- warstwa wyréwnawcza (podsypka) to ok.5cm miatu kamiennego, frakcji 0/5

- brukowanie kostki granitowej:

Kostke uklada¢ wedtug sznura wyznaczajacego rzedy i wysokos¢ nawierzchni, z koniecznym spadkiem. Spoiny powinny sig mijac 0 %2,
nalezy zachowad whasciwa szerokos$¢ spoin. Kostke whija¢ w podsypke lekko ukosnie. Przed wbiciem kostki zrobi¢ dotek miotkiem
brukarskim, ale nie dobija¢ kostki zbyt mocno. Celem zachowania stalej szerokosci spoin na biezaco uzupelnia¢ szczeliny podsypka,
pozostawiajac 2-3 cm na zasypke.

- wykonana nawierzchnie wypetni¢ zasypka granitowg poprzez rozsypanie na nawierzchni. Zasypke wmies¢ w szpary, szlamujemy
wodg, i ubijamy nawierzchnie.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy uformowac tereny zielone, poprzez odpowiednie rozplantowanie ziemi, tak aby uzyskac pobocze
trawiaste z odpowiednimi spadkami. Teren obsiac trawa, Nadmiar ziemi i gruzu wywieZ¢ w migjsce wskazane przez Inwestora w celu
utylizacji.

Opracowanie nie obejmuje przebudowy istniejacych przyltaczy:

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi wykonawczemu. Rozwiazania zamienne w stosunku
do niniejszego projektu budowlanego, wykonane w ramach projektu wykonawczego, wymagaja akceptacji projektantéw niniejszego
opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu: X — budynki kultu religijnego jak koscioty kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz
domy pogrzebowe, krematoria

Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wytacznika ppoz w budynku kosciota 4
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1.3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek kosciota na terenie Jednostki ewidencyjnej [021502_2] Domaniéw, Obreb ewidencyjny [0009] Jankdw, dziatka nr
62 AM-1.

1.4. UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Ocena oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko
Nie wymagana.

Oceny oddzialywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie czesci architektoniczno-budowlanej.
Dziatka nie jest objeta obowigzujacym planem miejscowym.
USTALENIA DLA OBSZARU DZIALKI: l

KRYTERIUM WYMAGANE
Ogolne zasady ksztattowania zabudowy

; Bez zmian
oraz zagospodarawania terenu
Zaopatrzenie w wode Bez zmian
Odprowadzenie $ciekdéw Bez zmian
Odprowadzenie wod opadowych Bez zmian
Zaopatrzenie w energie elektryczng Bez zmian

Zaopatrzenie w instalacje teletechniczne | Bez zmian

Zaopatrzenie w ciepto Bez zmian

USTALENIA OGOLNE DLA KATEGORII UZYTKOWANIA TERENOW OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU

Nieprzekraczalne linie zabudowy Bez zmian
Powierzchnia zabudowy uzytkowej Bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian
Liczba kondygnacji Bez zmian
Wysokos¢ budynkéw Bez zmian
Dopuszczalne formy dachéw Bez zmian

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENU

Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wylgcznika ppoz w budynku kosciota 5
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Przeznaczenie terendw

Bez zmian

Projekt przebudowy i termomodernizacii oraz przedmiotowa dzialka speiniaja_wszystkie wymogi ujete w wyZej wymienionej uchwale.

1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Kubatura

Bez zmian

Zestawienie powierzchni

Bez zmian

Wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednica

Bez zmian

Liczba kondygnacji

Bez zmian

1.6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ , dla inwestycji przyjgto:

e | kategorig geotechniczng

e  Proste warunki gruntowe

Warunki gruntowe w podiozu omawianej inwestycji nalezy uzna¢ za korzystne. Nalezy jednak zwrdcic uwagg, ze grunty spoiste nalezy
zabezpieczad przed przemarzaniem i bezposrednim kontaktem z wodami gruntowymi. Warstwy przemarznigte i przemoczone
(uplastycznione) nalezy usuwad lub osusza¢ spoiwami hydraulicznymi.

1.7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Bez zmian

1.8.  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zgodnie z w art. 1 Konwencji o prawach osob niepefnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 1. (Dz. U. z 2012 r.

poz. 1169 oraz z 2018 1. poz. 1217), wszystkie pomieszczenia uZytkowe sa dostepne dia 0s6b niepelnosprawnych

Do budynku prowadza, utwardzone doj$cia i dojazdy umozliwiajace poruszanie sie 0séb z niepetnosprawnosciami. Budynek wyposazony
bedzie w winde umozliwiajaca dostep do wszystkich kondygnacii dla oséb z niepetnosprawnosciami.

1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy remoncie oraz prace budowlane nie stanowig,

Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota 6
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zagrozenia dla Srodowiska i obiektdw w sasiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos$ i sposdéb odprowadzania Sciekéw oraz wdd opadowych

Zapotrzebowanie wody i sposdb zaopatrzenia:

Bez zmian

llo$¢ i spos6b odprowadzania $ciekéw

Bez zmian

llo$¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych

Bez zmian

Emisja zanieczyszczer gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig

Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych. Emisja czastek statych
(pytu) nie przekracza granicznych wielkosci emisji.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw

Bez zmian

Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne
zaki6cenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu rozprzestrzeniania sig:
Bez zmian

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebg, wody powierzchniowe i podziemne:
Bez zmian

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, S'RODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego:
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych Zrédet
energii

»  Energia geotermalna- brak mozliwosci

»  Energia promieniowania stonecznego — brak mozliwosci

»  Energia wiatru/wody- brak mozliwosci

«  Analiza mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepinej — brak mozliwo$ci

e Ekogroszek - brak mozliwosci

»  Gaz ziemny - piec C.0./ C.U.W. Projektowany

e Siec cieplownicza - brak mozliwosci

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa,
Bez zmian

Dostepne nosniki energii
Bez zmian

Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota 7
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Warunki przyfaczenia do sieci zewnetrznych
Bez zmian

Charakterystyka Zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
Bez zmian

Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw i nosnikéw energii
Bez zmian

1.11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Bez zmian

1.12.  INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Bez zmian

1.13.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa Prawna:
1. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm),
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z p6Z. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zri. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézi. zm),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z pdZ. zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Bezpieczeristwo pozarowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych | Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt wymaga uzgodnienia
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

| INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA,

Zakres prac obejmuje remont elementdw wiezy kosciola z montazem wylacznika p.poz.

Budynek charakteryzuje sie historycznymi elementami rozwiazan architektonicznych, uwzgledniajacych technologie w zakresie formy budynku,
ksztaitowania jego charakteru wizualnego i zastosowania rozwiazan.

i INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI,
Bez zmian

Il INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE,
Bez zmian

Remont istniejacego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wylacznika ppoz w budynku kosciota 8
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IV CHARAKTERYSTYKE ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSC! OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH,

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materialéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow

przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Obiekt wyposazony bedzie w typowy asortyment mieszkalny jak
meble, ubrania, dokumenty.

V  INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE
W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN,
Bez zmian

VI MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI
PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA,

Dla obiektéw ZL nie okre$la sie gestosci obciazenia ogniowego. W pomieszczeniach gospodarczych obciazenie ogniowe nie przekracza

500MJ/m?,

VIl INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN
ZAGROZONYCH WYBUCHEM,
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem

Vill INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Bez zmian

Wymagana klase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sig w nich otworéw okresla
ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa odpornosci , A o drzwi z przedsionka
] ) elementéw oddzielenia przeciwpozarowego ) o ) o
pozarowe, drzwi przeciwpozarowych lub innych przeciwpozarowego
budynku $cian i stropdw, z wyjatkiem , zamknie¢ przeciwpozarowych na korytarz i do
) stropow w ZL ; .
stropow w ZL pomieszczenia
1 2 3 4 5
"B* RE1120 REIL60 E160 E130

Wydzielenie stref pozarowych stanowi:
1. obudowana klatka schodowa w Klasie REI 60, zamykana drzwiami w klasie EI30S i wyposazona w system usuwajacy zadymienie,
2. szyb dZwigowy obudowany na poziomie przyziemia $cianami w klasie REI 120 | zamykany drzwiami w kiasie EI30
3. strop pomiedzy przyziemiem a parterem w klasie REI60.

IX INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE,
Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej B. Wymagania dla tej klasy przedstawiajg sig nastgpujaco:

Klasa odpornosci L i
. ) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkuS)*)
pozarowej budynku
gtdwna ] sciana $ciana
) konstrukcja
konstrukcja dach stropl) zewnetrzna wewnetrzna
achu
no$na 1).2) 1)
1 2 3 4 5 6
E 160
“B" R 120 R30 RE 160 (0-) E 130

Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota 9
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Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca,

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagari.

1) Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagari zawartych w kol. 2 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w kiérym nad najwyzsza kondygnacia znajduje sig
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

4)Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

INFORMACJE O WARUNKACH 1 STRATEGII EWAKUACJI LUDZ!I LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE
LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE,
Bez zmian

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA,

W ramach remontu zostanie on wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

1.

przeciwpozarowy wytacznik pradu,

e  Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry odcina doplyw pradu do wszystkich obwodéw poza
zwiazanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku. Wytacznik pradu zostat zlokalizowany w

przyziemiu wiezy.

Szczegotowe rozwiazania urzadzen przeciwpozarowych zawarte zostana w projektach technicznych urzadzen przeciwpozarowych uzgodnionych z

rzeczoznawca ds. zab. ppoz.

Wstepny scenariusz rozwoju zdarzen

Xl

Xt

W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wylacznik pradu,
System bedzie odpowiedzialny za uruchomienia systeméw zwiazanych pozarowo:

o odiaczenie budynku kosciota od zasilania

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI UZYTKOWYCH
bez zmian

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM
INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA
URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH,

e  Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

bez zmian

Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wytgcznika ppoz w budynku kosciota 10
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° .Oznakowanie

bez zmian

e  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

bez zmian

e Drogi pozarowe
bez zmian

e |Instrukcja Bezpieczeristwa Pozaroweqo

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy opracowac dla budynku Instrukcje Bezpieczeristwa Pozarowego.

XIV INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Brak rozwiazan zamiennych

1.14. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU

bez zmian

1.15. ROZBIORKA OBIEKTOW

nie projektuje sie

1.16. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie niniejsze w catosci oraz we fragmentach podiega ochronie prawnej — wg Ustawy o prawie
autorskim z dnia 04 lutego 1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83). Wprowadzenie zmian, przerdbek — poza dozwolonymi — oraz inne
wykorzystanie, wytacznie na podstawie zgody projektanta udzielonej na pismie.

Wszelkie wapliwosci i pytania kierowac do kierownika budowy i robét, inspektora nadzoru, badZ do projektanta.

Uzyte materialy budowlane — stosowac zgodnie z instrukcja, fabryczna, instrukcjami i wymaganiami technologicznymi producentow.

Materialy obligatoryjne musza posiadac aktualne dokumenty (Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty itd.), zezwalajace na powszechne
stosowanie w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami BHP. Przyjmuje sig, ze nie
opisane szczegdlowo elementy, materialy i technologie zgodne sa z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” — praca zbiorowa na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Arkady, Warszawa 1990 — ISBN 83 -
213-3494 - 6, tom | - Budownictwo Ogdine.

Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy wiasne produktdw, wyrobéw, jak réwniez nazwy producentéw maja charakter jedynie przyktadowy i
porownawczy majacy na celu wskazanie materiatéw i wyrobéw nie ,gorszych niz przyktadowe”, wskazujac jedynie réwnowazny standard i
jakos¢ materiatéw i urzadzen.

Dopuszczalne zmiany w projekcie nie wymagajace zgody projektanta.

Projektant dokonujacy adaptacii projektu moze bez zgody autora wprowadzi¢ zmiany.

Zmiany powinny by¢ naniesione na oryginal projektu trwala technika, graficzng, (kolorem czerwonym) lub dotaczone jako aneks (rysunki
zamienne) | podpisane przez osobe uprawniona, dokonujaca adaptacii. Inne zmiany, ponad wyszczegdlnienie, powinny by¢ dokonane

wylgcznie za pisemna zgoda, autora projektu.

Remont istniejgcego utwardzenia, odwodnienie terenu oraz wykonanie wytacznika ppoz w budynku kosciota 11



OPIS TECHNICZNY
do projektu gtéwnego wytacznika pradu przeciwpozarowego
w budynku kosciota
Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Michata Archaniota w Jankowie

1. Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:
- Obowigzujgce normy i przepisy
- Inwentaryzacje budowlang dla potrzeb projektu instalacji elektrycznych

2. Zakres opracowania :

- Instalacja gtéwnego wytacznika pradu p.poz.

3. Instalacja giéwnego wytgcznika pradu p.poz.

Budynek kosciota zasilany jest z sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat
we Wroctawiu, przytgczem napowietrznym.

Dla ochrony pozarowej budynku, zaprojektowano gtéwny wytgcznik pradu przeciwpozarowy.
W czesci strychowej, na $cianie do ktdrej dochodzi przytagcze napowietrzne, zaprojektowano
szafke gtéwnego wytacznika pradu przeciwpozarowego GWP, w postaci wytgcznika SA480,
4P 80A, z wyzwalaczem wzrostowym MZ 203.

Przy wejsciu do budynku przewidziano reczny przycisk gtéwnego wytacznika pradu
przeciwpozarowego, do ktérego utozy¢ od cewki wytgcznika przewéd HDGs 5x1,5mm2 PH90,
w rurce instalacyjnej bezhalogenowej, RLHF-16.

Uruchomienie gtéwnego wytacznika pradu przeciwpozarowego, powoduje odtgczenie
napiecia w catym budynku.

4. Ochrona od porazen :

Srodkiem ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim,
jest izolacja robocza kabli i przewoddéw, oraz obudowy urzadzen elektrycznych.

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania przez wytaczniki nadmiarowopradowe.

Ochrone uwaza sie za spetniong, w sytuacji awaryjnej, zasilanie zostanie wytgczone
w dostatecznie krotkim czasie, a napiecie ktére bedzie sie utrzymywato na czesciach
przewodzgcych, nie bedzie przekraczato napiecia bezpiecznego.

Wytgczenie powinno nastgpi¢ w maksymalnym czasie 0,4s.

Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano wytgczniki réznicowo-pragdowe w obwodach AC,
oraz dodatkowe ochronne potgczenia wyréwnawcze.

Po wykonaniu instalacji, sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym, co zachodzi przy spetnieniu warunku :

Uo
A ( wg PN-HD 60364-4-41:2009)



Ik

Ik=kxIn
Gdzie : Zs — impedancja petli zwarciowej

Ik - prqd powodujqcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wyfgczajgcego, w czasie
okreslonym wg PN-HD 60364-4-41;

In — prgd znamionowy bezpiecznika / wytgcznika nadmiarowo-pradowego

k — wspotczynnik z charakterystyki czasowo-prgdowej wktadki bezpiecznikowej
wyzwalacza elektromagnetycznego wytqcznika nadmiarowo-prqdowego

Uo-napiecie znamionowe wzgledem ziemi

Waizne :

1. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, sprawdzi¢ pomiarowo skutecznosc¢
zadziatania zabezpieczen, oraz przeprowadzi¢ procedury sprawdzajgce zgodnie
znormg PN-HD 60364-6-61 ( Sprawdzenia odbiorcze )

2. Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Opracowat:
Eugenius
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Ukiad odniesienia: PL-ETRF89, uklad wsp. plaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), ukiad wys.: PL-KRON86-NH
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MAPA ZASADNICZA
SKALA 1
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Sekcje mapy

Nr kanc.:GK.6642.106.2017
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rozbiérka ist.utwardzenia betonowego
wykonanie nowego utwardznia —kostka granitowa
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—odrebnym opracowaniem
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= HOWNICTWO PRACOWNIA PROJEKTOWA-"ABT"
BT - TECHNOLOGIE] 55-200 Otawa, ul. BRZESKA 26
~ STADIUM: [INWESTOR: PARAFA RZYMSKO KATOLICKA P. WMICHALA ARCHANIOLA W JANKOWEE] Data.
7o) PT Wierzbno 81, 55-216 Domani 06.2024 ,
ISRANZA. _ |[AUTOR PROJ. _ inz.Tomasz Butwicki Podpif‘. ‘4
ANZA:.  |PROJEKTANT, 124/0058/93 ?"
BR. 5 H inz. arch. tannik {
arch. e 0%yas /00 P
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PROJ.WYLACZNIK PPOZ—montowaé w przyziemiu wiezy, na wys.130cm

INSTALACJA PPOZ PRZEPROWADZONA PODDASZEM KOSCIOtA
przewody HDGs 5x1,5mm2, w rurce elektroinstalacyjnej bezhalogenowej np.RLHF—15

)

IST. LINIA ELEKTRYCZNA NAPOWIETRZNA

o
%

PH.U.\ - ARCHITEKTURA

- BUDOWNICTWO
B | - TECHNOLOGIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA-"ABT"
55-200 Olawa, ul. BRZESKA 26

1:100

OBIEKT: REMONT UTWARDZENIA WOKOL KOSCIOtA oraz wykonanie
WYLACZNIKA PPOZ KOSCIOLA P.W. SW. MICHALA ARCHANIOLA
w Jankowie dz. nr 62, obreb Jank6w, gmina Domaniéw

STADIUM:  [INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P. W.MICHALA ARCHANIOLA W JANKOWIE|Data:
PT Wierzbno 81, 55-216 Domaniow 06.2024/
BRANZA: |AUTOR PROJ.  inz.Tomasz Butwicki Podpis’ 3&
] 124/D0S$ /03 { ,L‘
BRANZA: PROJEKTANT:  mgr inz. arch. Krzysztof tannik APodpis:
arch. upr. nr 03/02/001A . w P
RANZA: SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grazyna Rajewska Podpis’;
Bmch, up?'. nr 04/04/DOlAy ! P f\’\).'\
SKALA Nrrys. )

NAZWA RYS.:

RZUT KOSCIOLA— PROJ. TRASA PPOZ

2




Przekroj konstrukcyjny projektowanej nawierzchni
utwardzonej z kamiennej kostki brukowej
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1 kostka kamienna (kamien tamany, szary) o wym.8x11cm.
2 podsypka cementowo - piaskowa 5cm

3 ttuczen kamienny 15¢cm

4 piasek zageszczony warstwami co 30cm 1d=0.98

5 grunt rodzimy

- ARCHITEKTURA
- BUDOWNICTWO
- TECHNOLOGIE

PHU
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PRACOWNIA PROJEKTOWA-"
55-200 Otawa, ul. BRZESKA 26

ABT"

ykor
WYLACZNIKA PPOZ KOSCIOLA P.W. SW. M{CHALA ARCHAN\OLA

w Jankowie dz. nr 62, obreb Jankéw, gmina Domaniow

NAZWA RYS.:
PRZEKROJ PROJ.UTWARDZENIA

STADIUM:  [INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P. W.MICHALA ARCHANIOLA W JANKOWIE] Data:
PT Wierzbno 81, 55-216 Domaniow 06 2@2{
BRANZA: AUTOR PROJ:  inz.Tomasz Butwicki Podpi
124/D0S /03

BRANZA: PROJEKTANT mgr inz. arch. Krzysztof tannik Podpis

arch. upr. nr 03/02/00IA g
BRANZA: SPRAWDZIL: magr inz. arch. Grazyno Rajewska Podpi

arch. upr. nr 04/04/DOIA
SKALA: OBIEKT:  REMONT UTWARDZENIA WOKGL KOSCIOLA oraz w Nrrys: 7

3
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PROJ.WYLACZNIK PPOZ—montowaé w przyziemiu wiezy, na wys.130cm

INSTALACJA PPOZ PRZEPROWADZONA PODDASZEM KOSCIOLA

przewody HDGs 5x1,5mm2, w rurce elektroinstalacyjnej bezhalogenowej np.RLHF—15

Gtowny wytacznik pradu p.poz.
GWP

IST. LINIA ELEKTRYCZNA NAPOWIETRZNA
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RZECZOZNAWCA DO SPRAW

ZABEZFIECZEN PRZECIWPOZAROW

YCH

mgrinz. Waidemar Kyrzaj nrupr. 225/9
Wrociaw, dn. C e N (A {?{
Zgodnosc prejekt(i z wymogami ochiony

przeciwpoiaro'wuj stwierdzam
bez uwag }\ Z uwagam

PH.UN - ARCHITEKTURA , .
 EUDOWNIGAWO PRACOWNIA PROJEKTOWA-"ABT
B T - TECHNOLOGIE]| 55-200 Otawa, ul. BRZESKA 26
STADIUM:  [INWESTOR: pARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P. W.MICHALA ARCHANIOLA W JANKOWIE|Data:
PT Wierzbno 81, 55-216 Domaniow 06.2024
BRANZA AUTOR PROJ:  inz.Tomasz Butwicki Pofipis’
124/D0$ /03 /’“\ji
BRANZA: PROJEKTANT: Eugeniusz Bak /4 S
ELEKTR. 457/82/WBPP 77*
BRANZA: SPRAWDZIL:  mgr inz.Roman Jaworski —b W
ELEKTR. 274/79/WBPP / ﬁx&
SKALA: OBIEKT: _ REMONT UTWARDZENIA WOKOL KOSCIOLA oraz wykonanie Nrrys.: |
WYLACZNIKA PPOZ KOSCIOLA P.W. SW. MICHALA ARCHANIOLA
110 0 w Jankowie dz. nr 62, obreb Jankéw, gming Domaniéw | E / 1
. NAZWA RYS :
RZUT KOSCIOtA— zakres prac elektrycznych
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Ofawa, 28.06.2024r

'OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art:34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2023 poz.682) OSWIADCZAMY, ze projekt techniczny remontu istniejagcego
utwardzenia, wykonanie odwodnienia terenu oraz wykonanie wytacznika ppoz. w

budynku kosciota pw. Michata Archaniota w Jankowie, obreb Jankéw, gmina

Domaniow

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJA inz. Tomasz Butwicki mgr inz. Jerzy Pawlak

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograqicg.eﬁ w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej oraz da projektowania w
ograniczonym zakresie w branzy architektonicznej

uprne424/DQS/08

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej rupr.nr 35/DOS/05

ARCHITEKTURA

uprawnienia budowlane do prajektowania bez ograniczer
w specjalnosci arthitektonicznej
upr. fr 03/ EZIOOIA

mgr iniérch. KrEzysztof tannik

magr inz. architekt dréiyna Rajewska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer{
w specjalno$ci@architektonicznej przy zabytkach
nieruchomydh \upr.nr 04/04/DOJA

\

ELEKTRYCZNA

tech. Eugeniusz Bagk
uprawniony projektant, kierownik budowy i robét w
specjalnos$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych upr. nr 457/82/WBPP

mgr inz. Roman Jaworski
uprawnienia projektowe nr 274/79/WBPP
w zakresie-igstal. elektrycznych
A

!

ZALACZNIK NR 1



= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AAF-SAD-I75 *

Pan Tomasz Butwicki o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0089/04
adres zamieszkania pl. Szymanowskiego 8/10, 55-200 Otawa
jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZALACZNIK NR &/

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




. DOLNOSLASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-152/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 2,
art. 14 ust. 1 pkt 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)

oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,

z poézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Butwicki
inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 wrzeénia 1972 r. w Olawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 124/DOS/03

do projektowahia i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
-w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektoniczne;

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowaczonego egzaminu, uchwalg
Nr 8/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Tomasz Butwicki posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci

architektoniczne;.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.
Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymujg:

1. Pan Tomasz Butwicki
Ul. Szymanowskiego 8/10
55-200 Otawa

2. Okregowa Rada lzby

3. Gloéwny Inspektor.
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Pan Tomasz Butwicki jest upowazniony
| W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 314 ustawy

‘ Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:
projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,
kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a iust. 3b w/w rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniajg rowniez do projeklowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drog wewnetrznych,
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), wrozumieniu przepisow w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usyluowanie,
c) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,
d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego ipostoju statkow

. powietrznych na terenie lotnisk,
e) rozbiorek obiekiow budowlanych, o kiérych mowa w lit. a)-c),
f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzeslowych mostéw, wiadukiow, estakad i kladek o rozpigtosci

przesta do 20 m, .
g) budowy mostéw skiadanych wedlug stosownych instrukcji,

h) budowy rusziowan i kladek roboczych,
i) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych uwzgledniania wplywow
eksploatacji gorniczej.

W specjalnosci architektonicznej — na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane - do:

- projekiowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Zgod-ie z & 5ust. 1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgj
technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia w specjalnosci architeklonicznej, stanowig
podstawe do projeklowania budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych iinwentarskich na terenach
budownictwa zagrodowego oraz gospodarczych iskiadowych o kubaturze do 1000 m®, a lakze
sporzadzania projeklow zagospodarowania dziatki, zwigzanych z realizacjg tych obieklow.

lll. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obgjmujg dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy: ‘
- instalacji urzadzen technicznych sluzgcych do utrzymania ruchu i tfransportu kolejowegdo,
- urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych sfuzgcych do publicznego przewozu oséb

w celach turystyczno-sportowych.
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Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Adam kannik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 03/02/00IA,

jest wpisany na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: OP-0105.

Czilonek czynny od: 19-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0105-C8CE-A54C-2DF5-E6DD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposérednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



- OPOLSKA OKRELGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALITIKACYINA

OOIA-OKK/713103/02/19/03

DECYZ]A
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic arl. 104 § 11 2 Kodekso postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. 2 2000 r. Ny 98, poz. 1071, »
pozniejsaymi zmianami) art. 11, art. 8 pkt 4 Tart. 24 pkt 13 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (D7, U. 2 2001 5. Nr 5, poz. 42, 7 péznicjszymi zmianami) | Uchwala
nt U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektéw dnia 24 maja 2002 r w sprawic regulaminu postepowania kwalifikacyjnego w
swigzku 2 nadaniem uprawnien budowlanych i tytulu yzeczoznawcy budowlanego oray, art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
arl. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: D2, U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
7 pOZnicjszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 7 dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w badownictwie (D7 U. 21995 ¢, Nr &, poz. 38, 7 podznicjszymi

smiianami).

OKREGOWA KOMISJA KWATLIFIKACYJNA OPOLSKIE) OKREGOWE] 1ZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Panu Krzysztofowi Adamowi Lannikowi
magistrowi inzZynierowi architektowi
urodzonemu dnia 29 stycznia 1968 roku w Kedzierzynie-Kozlo

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 03/02/00TA
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczie;j

Uzasadnienie:
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowe Izby Architektow stwierdzita. Ze Pan mgr ing. arch. Krzysztof

Adam {annik. posiada wymagane prawem wyksziatcenic i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w spegainodc i uzyskal{a) porylywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane prroed Zespolom
Lgzaminacyjnym powalanym przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjng Dolnodlgskicj Okregowej lzby Architekiow.

W 2wigzku 7 powyzszym orzeczono jak w sentengji.

Qd niniejszej decyzji przysluguje odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby  Architektow  za
poérednictiwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektdw w terminie 14 dni od daty
ofrzymania ninicjszej decyzji.

Przewodniczacy

Opolskiej Okregow ) Komisji Kwalifikacyjnej
17by Airchitektow

g

mgr inz. drch. Krystvna Fulat-Szczepanska

OPOLSKA OKREGOWY
1784 £ RGHITER

25008 Qpale. Hyner -6

o it . [30]/_,‘ s i S i R
1
|
I

Opole, dnia 24 stycznia 2003 1,




S INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HJI-H1K-GP1 *

Pan Jerzy Kazimierz Pawlak o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/0531/05

adres zamieszkania ul. Mita 3/11, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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% IN2ZYNIEROW
R g BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-54/2005/05 Wroclaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
fust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z.2003r. Nr 207, poz. 2016,

zpéin. zm) oraz§9 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przesirzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6Zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r

Nr 88, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu _
Jerzy Kazimierz Pawlak
magister inzynier z kierunku budownictwo
- urodzony dnia 4 marca 1972 r. w Otlawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 35/D0S/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
’ w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

"UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jerzy Kazimierz Pawlak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke. zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.
Pouczenie =

7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnvch funkcji

Zgodnie zart. 12 ust.
go rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

techniczn)'}ch w budownictwie stanowi wpis do centralne
wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posérednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni 0d dnia jej

dorgczenia. _ s

Skiad orzgkajacy OKK

Ofrzymuja; :

1. Pan Jerzy Kazimierz Pawlak
Ul. lwaszkiewicza 61/8
55-200 Olawa

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgrinz. Mal ata Janiaczyk

\




Cell efdy NELINIEra ~awiai jest uprawmonyi ) . ) . {

l. W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie ar. 12 ust 1 pkl 1.2iart. 13ust. 3i4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudniz 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do: . )

- projeklowania, sprawdzania projektdéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiegao,

kierowania robotami budowlanymi, . ) . _
kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, _ _ .
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

@

- . bez ograniczer.

ﬂEZgadmez, §'S ust. 3d w zwigzku z ust, 3a iust. 3b wiw rozéorzqdzenia MGPIB, - r_\iniejsze uprawnignia
" budowlane, uprawniajg, réwniez do projeklowania i kierowania robolami budowlanymi przy wykonywaniu:

+ a) didg wewnelrznych, | - o S .
* b).drdo sdojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w sprawie
wagunkbw:technicznych, jakim powinny odpowiadzé drogi publiczne i ich usyluowanie,
go i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju slalkow

) drdg nie przeznaczonych do ruchu naziemne
+d) drbgio nawierzchni gruntowej
' powletrznych na terenie lotnisk,
e) rozbidrek obiektdw budowlanych, o kiérych mowa w lit. a)-c),
- ) budowy, "przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw. wiaduktow, estakad i kladek o rozpigtosci -
przesta do 20 m,
g) budowy mostéw skiadanych wedlug stosownych instrukgji,
h) budowy rusztowar i kladek roboczych, ‘
i) rozbidrek obiektow budowlanych, o ki6rych mowa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzgledniania wplywow

eksploatacji gorniczej.

# Wl. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wslepie rozporzgdzenia MGPIB, .nie obejmuja
- dzialalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzadzeh transportowych linowych i linowo-terenowych sluzgcych do publicznego przewozu osob
w celach turystyczno-sporiowych.

!
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Wroctaw, dnia 21.05.2004 r.

DOIA-OKK/7131/07/04/407/ 04

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pki 1§ arl.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (lekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art, 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 163, poz. 12711 Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 | 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks poslepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. 22000 r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany; Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1387 oraz z

2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),
stwierdza sig, ze
Pani mar inz. arch. Grazyna Rajewska

(tytuf zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 04/04/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala~decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia

doreczenia niniejszej decyzji. { 17,
Wiodzimierz Wilczewski AL A4 A rzewodniczacy OKK
e 4 __"/#« »w TR R )
Krzysztof Tomaszewicz i T /*ﬁ C" o V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlingzr ‘ Sekretarz OKK
Leszek Link Czionek OKK
Jan Matkowski Czionek OKK
Piotr Kociolek ___ ____Czlonek OKK
Elzbieta Cegielska & (//tt ,_Czlonek OKK
Romuald Pustelnik 17 & N Czlonek OKK

Otrzymuia:

1. Strona (wnicskedawca): Pani Grazyna Raiewska

u!. Rycerska 13/5. 56-400 Qlesnica

Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslaska Okregowa Rada |zby Architekiow.
4, aa.

e

369 E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
10205226 128171743

50-123 Wroclaw, ul. Otawska 21, Tel.:(0-71) 34433 69. Fax: (0~ 344 ai !
NIP. 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A I O/W-w Nr 1l
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Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architeiktow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grazyna Rajewska

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresic posiadanych uprawnien nr 04 /04 /DOIA,
jest wpisana na liste czlonkéw Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-1010.

Czionek czynny od: 28-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1010-F56E-CF68-5AY5-DYD3

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IWZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IXT-KHM-P5H *

Pan Roman Jaworski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5557/01

adres zamieszkania ul. Rydygiera 63/6, 50-248 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
)

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.







BRIED WOIEWEDITWA Ry
! Miasta Wraclowic o WX0eXAW . dnia . 29.10.. 1979 .

wo Wroclowiv
gl Pewsicicdy \h/crlzawl {

5C-s51 WPHEEYa w
13/ 0514377
Nr . 274/79/WBPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia sémoc{zie!nych funkcji techniczngch w budownictwie

§..4.096.2 1.8 Teo .. i§13ust. 1pkt. 4. Lt .4

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ,Oéhrony Sfodéwiska z dnia 20 lutego 1'975 r.

Na podsfa\\

\

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) . .. . Roman. . J.A WO B .S K X o

{imie i unzwisko:

.magister inzZynier elektryk..

(tvtut nav kowy—zawoduwy)

arodzony (a) dnia .. 5_czerwca . . 19.49r w e . Wroclawiu. ... ... .. RO .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wyvkonywania samodzielnej funkeji ..o

.......... ..projektanta
. (rodzaj funkcji)
w specjalnosci .. ~.dnstalacyjno-inzynieryjnej.
(rodza] sp=2cjalnosci techniczno- budowlane])
w zakresie .. .. . instalacji.elektryczaych
MA-BUA/NY :

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50.000 pism. Tig




vwatel (ka) ... . IDoman. Jaworski e e oSt upowazniony (a) do:
(imie i nazwisko) :

1. do sporzgdzania projelkt ow instalacji elektrycznych,

2. vi budovinictwie osdéb fizvcznveh -~ do kierowania,nadzorovania i kon-
trolovania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego instalacji elektrycznych. -

s Wreclawia
1;y3@EiU2h

A

Otrzymuje:

mzr inz.Roman Jaworski
ul.Rydygiera 63 m 6

50-248 W r oc¢c ¥ a2 w

(podpis | picczed)




INZYKIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8E3-1DB-495 *

Pan Eugeniusz Bak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3198/01

adres zamieszkania ul. Kwiska 13/13, 54-210 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA - -
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pe?nlema samodzrelnych funkql technicznych w budowmctme

& 1E e - B RS
e 3 e TR ’._,é % o & ® e
Na podstawie § 2. 48E, 2'9,\“.?;.’155 83te2: 87  i§13ust 1pkt 2t S

w ¥y

i
rozporzqd:ema Mi; nvtr G <1 “I‘erenoweJ i Ochrony Srodow1ska z dnia 20 Jutego 1975 r.ow spra-

wie samodzielnych funkeji techmcznycp w budowmcthe (D2.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

E iusz B AK
Obywa tel(ka) v ugen o :

_ (Imie I nozwisko)
technik elektronik.

{tytul. nbukowy — zawodowy)

urcdzony(a) dnia 3 Stycﬁzﬁn_ita 19 50 " w Po_lar’\c_u

' posiada przygotowanie zawodowe upow_aini'éja,'ce, do wykonywarua samodzielnej funkc_}x
_projektanta 1 kierowniks budowy i robét

(rodxa/ Iunkc/l)

w . specjalnosei

{rodm] spec;alnoscl fechnlcmo budowlane;}

- 1n§talacji elektrycznych
w zakresxe_ il

. (specjalizocja "zapyqdéwg} )

e
3




Eugeni éz Bak
Obywatel(ka) ...ccoconnn ge Y b S e} jest upowainiony(e) do:
) {imig § pazwisko) : -

acji elektrycznych o powszechnie
kcyjnych i schematach technicznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowanies budowy 1 robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania elemantow konstrukcyjnych, elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zekresie
instalacji elektrycznych o powszpchnie znanych rozwigzaniach

konstrukcyjnych.,

1. sporzddzénia projektéow instal
znanych rozwigzaniach konstru

: Otrzymuie:

*  Ob.Eugeniusz Bak

" ul, Kyiska 13 m,13
54.210 Wroctew

t
,

(podpls | pleciet)
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