Przebudowa drogi gminnej Kitki-Kitki Kolonie, gm. Dzierzgowo

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

Podstawa opracowania.
Projekt budowlany zostataswany na podstawie umowy zawartej
pomgdzy PPUH ,Waldi” 06-300 Przasnysz, ul. Szosa Ciechaska 13e, a
Gming Dzierzgowo.
Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowans przebudowa drogi gminnej Kitki — Kitki
Kolonie od km 0+000 do km 1+323,80.

2. STANISTNIEJACY.

Konfiguracji terenu i zagospodarowanie przestrzenne
Na projektowanym odcinkasta przebiega w terenie ptaskim, po obu
stronach drogi pofmne obszary rolne. Przy drodze znajdugezsibudowa zagrodowa
rozproszona.
Istniejaca nawierzchnia.
Istnigy nawierzchnia stanowi nawierzchrairowa o
grubéci (od 8 do 13cm).

Urzdzenia obce.

W pobliu drogi umieszczonedinie energetyczne NN oraz wodegisr.110.

Skrzyzowania z drogami publicznymi.
Projektowana dregm 0+000 krzyuje st z drog gminmng
nr 230122W Rgnowo — Zawady — Szpaki.

3. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE.

Parametry projektowanego odcinka.
Projektowany odcinek stanowi drogminm Klasy D, obstugujca
lokalny ruch mieszkicow, stanowjca dojazd do pol.
Przygto nasgpujace parametry drogi:
- klasa drogi -D
- predkos¢ projektowa - 40 km/h
- szerokd¢ pasa ruchu- 3,50 m
- liczba paséw ruchu 1
- pobocza w przekroju szlakowym 2 x 0,5 (z uwagsparokd¢ pasa
drogowego)
- szerokd¢ korony 4,5 m
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- obcigzenie 50 kN/é
- nosnos¢ 100 kN

Przebieg trasy.

Projektowana trasa przebiega, z relivni odstpstwami, po
trasie istniggej. Parametry zamieszczono wazahikach do
projektu.

Geometria trasy.

Projektowana trasa posiada 11 punktow wierzchotibwy W ). Zatamania zostaty
wyokraglone tukami kotowymi o odpowiednich promieniaclar&metry tukow podano w
zestawieniu trasy. Na tukach zastosowano poszexZdhi), ktérych warkei i
usytuowanie podano w zestawieniu trasy. W celu wgkda ramp drogowych
zastosowano proste prgepwe o diugéci 20,0 m. Przechytki na tukach wyn@as#%.
Profil podtuzny trasy nie ulega zmianie.

Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Do projektowania przyp kategor ruchu KR1. Na podstawie ,Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poisztych” wyd. GDDK przygto:
- konstrukcja typu A, dla KR1 ( liczba osi olaifdoba < 12),
- warstwa&cieralna, beton asfaltowy AC 12,8 S 50/70 gr. 4 cm
- warstwa wizgca, beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr. 4 cm
- warstwa wzmacniaga podbudow z kruszywa naturalnego, tamanego, stabilizowa-
nego mechanicznie 0/31,5.

Opis technologii robot.

Istniejgca nawierzchng zwirowa nalezy wyprofilowat orazsciag¢ darnirg z poboczy.

Na wgskich odcinkach wykortakoryto i poszerzyistniepca podbudow pospotk.

Na tukach poziomych, pospatkvykona koreke przekroju poprzecznego podbudowy z
uwagi na przechykk oraz poszerzenia.

Na przygotowanej podbudowie wykanazmocnienie podbudowy z warstwy kruszywa
naturalnego, tamanego, stabilizowanego mechaniczgie 15 cm. Warstwa powinna
by¢ starannie zagzczona. Na przygotowanym wzmocnieniuzygtodolng warstwe
nawierzchni bitumicznej ( wkaca) gr. 4 cm. Przed ul@niem masy podbudawnalery
skropi emulsy asfaltows. Nawierzchng nalezy uktad& na catej szerolai.

Nawierzchn¢ zag:szcza walcami statycznymi ( dopuszczg gestaw gumowy i
statyczny). Po uleeniu warstwy wizacej naley skropt warstwe emulsg asf. |

przysgpi¢ do wykonania warstwycieralnej gr. 4 cm. Nawierzchnwykona& na catej
szerokdci. Wznowienie rowéw mina wykong w dowolnym momencie lecz przed
utozeniem warstwycieralnej. Urobkiem z kopania rowéw vr@ uzupetri pobocze
poza pasem wzmochienia pobocza pospddobocza starannie wyplantotva

Pobocze oraz ewentualne uzupetnienie poza pasemoevienia naley dobrze zaggcic
(1s=1,0). Szczegotowe opisy technologii wykonarasvarto w SST.
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4. ODWODNIENIE.
Rowy.

W celu odwodnieniagirnalezy dokona& wznowienia rowéw do gt. 0,5m.
Spadki rowdwaszgodne ze spadkami niwelety. Rowydl petnity rok zbiornikow
infiltracyjnych oraz odparowggych.

5. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ OCHRONA SRODOWISKA.

5.1 Wplyw na srodowisko.
Z uwagi na to,4 projektowany odcinek nadal pozostanie drogchu ogéinego
jego budowa nie wywrzeadnych dodatkowych szkodliwych skutkow dla
srodowiska.

5.2 Ochrona srodowiska.
Na projektowanym odcinku, w zwiku z wybudowaniem drogi, nie wyguja
zadne czynniki, ktére nie spetrdgaiyymogow ochronyrodowiska.

6. PODSTAWOWY SPRZET DO WYBUDOWANIA PROJEKTOWANEGO
ODCINKA.

Dla wykonania projektowanego odcinka drogi nigityy jest spret:
- réwniarka lub spycharka,
- koparka
- ladowarka
- walec ogumiony lub stalowo-gumowy
- zagszczarka
- srodki transportowe



