PRZEDMIAR Przebudowa drogi gminnej Kitki - Kitki Kolonie
gm. Dzierzgowo

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa

Roboty przygotowawcze.

1
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
1

d.1/0111-01  |ninnym.
1.32 km 1.320
RAZEM 1.320
2|/KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierz- |ha
d.1/0102-06  |chni.
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
2 Roboty ziemne.
3/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0202-03  |gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
72.92 m3 72.920
RAZEM 72.920

4|KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
2

d.2|0202-04  |gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
ukop (pospotka)
293.42 m3 293.420
RAZEM 293.420
5/KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.2|0407-01  |kat.I-Il - wsp6tczynnik zageszczenia Js=0.98
2.52.2.2.2.
9911-02
366.34-[(0.5*0.23*2)*1323.8] m3 61.866
RAZEM 61.866
6/KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.2|0407-01  |kat.I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1,0 - wzmocnienie poboczy
2.52.2.2.2.
9911-02
0.5*0.23*2*1323.8 m3 304.474
RAZEM 304.474
7/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2|/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5*1323.8 m?2 6619.000
RAZEM 6619.000
8 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymijm3
d.2|0210-02 |0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wznowienie rowow
560 m3 560.000
RAZEM 560.000
3 Podbudowa.
9/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach istniejgcej jezdni w gruncie kat. 1l-IV - 10 m2
d.3|0102-01  |cm gtebokosci koryta
2*0.31*1323.8 m?2 820.756
RAZEM 820.756
10/KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.3|0112-05
(analogia)
820.76 m?2 820.760
RAZEM 820.760
11/KNNR 1  |Formowanie i zaggszczanie ramp drogowych i tukéw - i w gruncie kat.I-II - m3
d.3|0407-01  |wspoétczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
rampy
3.5%4*6 m3 84.000
tuki
(33.85+36.07+24.52+48.58+17.83+14.19+22.77)*1.2 <$r.pow.> m3 237.372
RAZEM 321.372

12|KNNR 6  |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 15 cm - wzmocnienie istnie- |m2
d.3|0113-06 |jgcej podbudowy (istn. naw. zwirowej)
[3.5+(2*0.15+2*0.15/2)]*1323.80 m2 5229.010

RAZEM 5229.010

4 Nawierzchnia.

13|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytworni wy- |m?2
d.4|/0310-01  |dajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)

3.62*1323.8 m?2 4792.156
proste przejsciowe
20%(0.25/2+6*0.35/2+2*1/2+0.45/2+0.51/2) m?2 53.100
tuki
0.35%(33.85*2+24.52*2+14.19*2)+36.07*0.25+0.45*48.58+0.51*48.58+2*1*17.83 | m2 142.106
wigczenie
50 m?2 50.000
RAZEM 5037.362
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14|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytworni wy- |m?2
d.4|/0310-05 |dajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
3.5%1323.8+53.1+142.1 m?2 4828.500
wigczenie
50 m?2 50.000
RAZEM 4878.500
15/KNR AT- |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbioérki |m2
d.4|03 0102- |na odl. do 1 km - na wigczeniu do starej nawierzchni.
03
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
5 Oznakowanie.
16|KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
17|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5|0702-05 |pow. ponad 0.3 m2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
18|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5/0702-04 |pow. do 0.3 m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

Norma STD Wersja 4.21




