OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej stanowigcej ul. Kosciuszki w m. Dzierzgowo od km 0+000 do km 0+
64,05- potozonej na dz. nr ewid. 292

1. STAN ISTNIEJACY.

Na projektowanym odcinku trasa przebiega w terenie ptaskim, po obu stronach ulicy znajduje sie zwarta zabudowa za-
grodowa. Istniejgca nawierzchnia stanowi nawierzchnig bitumiczng o zmiennej grubosci ( od 2 do 4cm) w znacznej mierze zniszczong i
wymagajacg natychmiastowego remontu. W poblizu drogi umieszczone sg linie energetyczne NN oraz wodociagi roznych $rednic. Li-
nie w kilku miejscach przecinajg pas drogowy.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Parametry projektowanego odcinka.
Projektowany odcinek stanowi ulice gminng Klasy D, obstugujacg lokalny ruch mieszkancow.
Ulice zaprojektowano, jako jednokierunkows.
Przyjeto nastepujace parametry ulicy:
- klasa - D
- predkos¢ projektowa - 50 km/h
- szerokos$¢ pasa ruchu- 3,50 m
- liczba paséw ruchu 1
- chodnik w przekroju pétulicznym 1 x 2,00m
- obcigzenie 50 kN/o$
- no$nos¢ 100 kN

Przebieg trasy.

Projektowana trasa przebiega po trasie istniejgcej.

Do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR1. Na podstawie "Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pét-
sztywnych" wyd. GDDK przyjeto:
- konstrukcja typu A, dla KR1 ( liczba osi oblicz./doba < 12),
- warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC 12,8 S 50/70 gr. 4 cm
- warstwa wigzgca, beton asfaltowy AC 12,8 W 50/70 gr.5 cm

Technologia robét.

Istniejacg nawierzchnie nalezy rozebrac.

Wykona¢ korytowanie. Ustawi¢ kraweznik na tawie bet. z oporem.

Na przygotowanym podtozu wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm. Na wykona-
nej podbudowie wykona¢ warstwe wigzaca z bet. asf. AC 12,8 W 50/70 gr. 5 cm. Na przygotowanej warstwie wigzgcej utozy¢ warstwe
wigzaca nawierzchni bitumicznej AC 12,8 S 50/70 gr.4 cm. Przed utozeniem masy podbudowe i warstwe wigzgcg nalezy skropic¢
emulsjg asfaltowa. Nawierzchnie nalezy uktadac¢ na catej szerokosci jezdni i zageszczac walcami statycznymi ( dopuszcza sie zestaw-
gumowy i statyczny). Po utozeniu warstwy wigzacej nalezy skropi¢ warstwe emulsjg asf. i przystapi¢ do wykonania warstwy $cieralnej
gr. 4 cm. Nawierzchnig wykona¢ na catej szerokosci.

Warstwe podbudowy nalezy zagesci do Is=1,0. Szczegdtowe opisy technologii wykonania zawarto w SST.

Chodnik mozna uktada¢ przed lub po wykonaniu nawierzchni bitumicznej. Wskazane jest

Aby chodnik wykona¢ przed utozeniem warstwy Scieralnej.
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