ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna

1493,0454
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.

1.|asfalt drogowy D200 kg 1517,2500 1517,2500

2.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0,8020 0,8020

3.|drewno opatowe kg 210,6720 210,6720

4.|gruz m3 0,0900 0,0900

5.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 286,3960 286,3960

6. miat kamienny t 16,5809 16,5809

7.| mieszanka betonowa m3 8,1400 8,1400

8.| mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio- |t 296,0125 296,0125

wo zamknieta

9.| mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta |t 379,3125 379,3125
10.] olej napedowy dm3 42,8400 42,8400
11.|piasek m3 24,3540 24,3540
12.| roztwér asfaltowy do gruntowania kg 35,1120 35,1120
13./rury PEHD okragte $r. 40 cm m 67,9800 67,9800
14.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0884 0,0884
15.| stupki z rur stalowych kg 39,2600 39,2600
16.| tablice znakéw drogowych szt. 2,0000 2,0000
17.|thuczen kamienny niesortowany t 280,7588 280,7588
18./woda m3 42,0696 42,0696
19.| zwir m3 9,8400 9,8400
20.| materiaty pomocnicze zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 41,3525
2.|koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 7,3920
3. rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 48,7900
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,6314
5./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 6,3750
6./ samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 33,0624
7.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 36,2950
8.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,1875
9.| szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 5,0575
10.| walec statyczny samojezdny 10 t m-g 88,7890
11.| walec statyczny samojezdny 15 t m-g 48,7900
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(4 x 5)

2

6

"Prze

budowa drogi Zawady - Zarnowo"

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

o

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie réwninnym

0,850

o

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
za pomocg spycharek - POBOCZA 2x0,75mx850m=1275m2

m2

1275,000

S waNSe al-

o

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.
60 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos$¢ 5 km - ZALADUNEK | WYWOZ HUMUSU
1275m2 x 0,15m $rednio

m3

192,000

ZJAZDY Z KRUSZYWA

Podbudowa z kruszywa tamanego - nawierzchnia zjazdu o grubosci
po zageszczeniu 20 cm 11 zjazdéw po 18m2 kazy

m2

198,000

Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 10 cm
grubosé¢ po zageszczeniu 11 zjazdoéw po 18m2 kazy

m2

198,000

NAWIERZCHNIA JEZDNI

a
wolwihvaldd N

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
3,5mx850 m=2975m2

m2

2975,000

7
d.3

Uzupetnienie ubytkéw nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wy-
réwnawczoprofilujgcej bitumicznej o grubosci zmiennej $rednio 2
cm 3,5mx850 m=2975m2

m2

2975,000

8
d.3

Skropienie podbudowy drogowej i warstwy wigzgcej asfaltem
3,5mx850 m=2975m2

2975,000

9
d.3

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
3,5mx850 m=2975m2

m2

2975,000

4

POBOCZA

10
d.4

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm 2x0,75mx850-115,5m2(zjazdy)=11159,50m2

m2

1159,500

5

ODWODNIENIE

11
d.5

Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40
cm 11 zjzadéw

$ciank.

22,000

12
d.5

Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa

m3

8,000

13
d.5

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm 11 zjaz-
déw kazdy przepust po 6mb

m

66,000

6

OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

14
d.6

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm

szt.

2,000

15
d.6

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

2,000

7

ROBOTY WYKONCZENIOWE

16
d.7

Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 10 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu

m

1700,000

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutéow kosztorysu
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