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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi Zawady-Zarnowo.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
Infra-Kom Cezary Mikotajewski
ul. Witosa 6/3
06-300 Przasnysz

3. NAZWA INWESTORA
Gmina Dzierzgowo
ul. Tadeusza Kos$ciuszki 1

06-520 Dzierzgowo

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Gming Dzierzgowo

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
»W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie”,

- mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500

- inwentaryzacja w terenie

5. ZAKRES OPRACOWANIA I KOLEJNOSC REALIZACIJI
Projekt uwzglednia:

- przebudowe jezdni w obrebie istniejagcego pasa drogowego

- profilowanie poboczy

- wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego

- odmulenie rowow przydroznych oraz profilowanie skarp

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga gminna Zawady - Zarnowo przebiega przez obszar zabudowy
jednorodzinnej 1 zagrodowej oraz w terenie Srodpolnym. Planowany odcinek objety
zamierzeniem inwestycyjnym ma dtugos¢ 0,850 km. Stan istniejacy drogi to jezdnia o

nawierzchni asfaltowej szer. ok. 3,5 m, pobocza obustronne szer. zmiennej 0,7 — 1,5 m.



6.1 Przekroj normalny

Droga gminna

— jezdnia o nawierzchni asfaltowej dt. 850 mb

6.2 Uzbrojenie terenu
W okolicy przedmiotowej drogi gminnej wystepuja nastepujace sieci:
- sie¢ wodociggowa

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

6.3 Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane sg w przylegly teren oraz istniejace rowy.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYS. NR 2
Projekt zaktada:
- przebudowe jezdni w obrebie istniejgcego pasa drogowego
- profilowanie poboczy
- wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego
- odmulenie rowow przydroznych oraz profilowanie skarp
Zakres prac na etapie realizacji przedsiewzi¢cia:
1. mechaniczne $cinanie 1 uzupetnianie poboczy,
2. nasyp warstw konstrukcyjnych poboczy,
3. wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy,
4. odmulenie, wyczyszczenie przydroznych rowdw oraz profilowanie skarp.
Spadki poprzeczne beda dostosowane do sposobu odwodnienia drogi.
Roboty w wigkszo$ci wykonywane beda przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.
Przewiduje si¢ rowniez wykonywanie robot rgeznie, szczegodlnie w  miejscach

wystepowania podziemnej infrastruktury techniczne;.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- jezdnia 2975,00 m?

- pobocza 1159,00 m?
RAZEM: 4134,00 m*

9. DANE INFORMACYJNE
Zgodnie z uzyskanymi informacjami, teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja:
- nie jest objety ochrong konserwatorska

- nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000



10. ZAJETOSC TERENU

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach:

- dz. ew. nr 91, 98/1, 99, 103/1, 97,/3, 102/3, 102/5, 101/1, 96/1, 100/1, 95/1, 93/1 Obreb
0035 Zawady

11. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestycji

zarowno w fazie wykonawstwa jak i eksploatacji.

a)

b)

c)

d)
e)

Roboty rozbidorkowe wykonywane beda mechanicznie i r¢cznie. Material z rozbiorki
przewieziony zostanie do utylizacji lub przerobu wtornego (recyklingu) poprzez
specjalne firmy badz na specjalne sktadowisko materiatdw odpadowych.
Nadmiar gruntu uzyskanego w trakcie prowadzonych robot ziemnych odwieziony
bedzie na specjalne skladowisko 1 zhatldowany w bezpieczny sposob.

Odpadami powstajacymi w trakcie budowy sg elementy rozbieranych nawierzchni 1
ich podbudowy oraz nadmiar urobku gruntowego powstatego w skutek profilowania
pobocza oraz czyszczenia rowoOw.

— Odpady powstate na etapie budowy tj. gruz budowlany i nadmiar gruntu oraz
na etapie eksploatacji beda wywozone z terenu budowy przez firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia do czynno$ci w tym zakresie. Utylizacja
lub zagospodarowywanie materialow odpadowych dokonywane bedzie przez
przedsigbiorstwa specjalistyczne posiadajace odpowiednie zezwolenia na
prowadzenie niniejszej dziatalnosci.

Projektowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza, wod gruntowych i1 bedzie
przyjazna dla obszaru znajdujacego si¢ w sasiedztwie inwestycji.

— Nawierzchnia drogowa wykonywana bedzie przez profesjonalng firme,
posiadajaca odpowiednie uprawnienia oraz dysponujaca odpowiednim
sprzetem mechanicznym do robot drogowych.

— Materialy uzywane do budowy beda atestowane i sprawdzane w zakresie
zgodno$ci ze S$wiadectwami, aprobatami, certyfikatami 1 atestami
technicznymi, dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem chronionego krajobrazu.

Projektowana inwestycja nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana droga gminna do przebudowy zostata zlokalizowana w pasie drogowym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi



publiczne 1 ich usytuowanie” (Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr
2).
W zwigzku z powyzszym, projektowane przedsiewzigcie budowlane nie bedzie

oddziatywa¢ na dzialki sgsiednie.

13. ZIELEN
W granicach pasa drogowego oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja

drzewa 1 krzewy kolidujace z planowang inwestycja.

14. OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt jakim jest projektowana przebudowa drogi gminnej zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Warunki gruntowe

wystepujace na obszarze inwestycji zakwalifikowano jako proste.



