Giżycko, dn. 22 czerwca 2010 r.

Nasz znak:




  


WT. SP. 7041-23-6-9/2010
Dotyczy:   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania „Budowa ul. Wrzosowej w Giżycku”
W związku z zapytaniami Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655/, wyjaśnia i dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wg niżej przedstawionej treści.                                        

W dniu  22.06.2010 r.. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Pytanie wykonawcy:

W przedmiarze robót podano, że podbudowę należy wykonać z kruszywa naturalnego z domieszką ulep. z kruszywa łamanego 40% o grubości warstwy 20 cm. W dokumentacji podłączona jest SST na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. W opisie technicznym i na przekrojach poprzecznych jest podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką ulep. z kruszywa łamanego 40% o grubości warstwy 16 cm. W związku z powyższym prosimy o podanie jakiej grubości ma być podbudowa i z jakiego kruszywa.
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć podbudowę zgodnie z projektem technicznym, tj. podbudowa z kruszywa naturalnego uszlachetnionego w 40% kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 16 cm. 
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczony został aktualny przedmiar robót oraz SST na wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego.

2. Pytanie wykonawcy:

W opisie technicznym i na przekrojach poprzecznych podane jest, że pod chodnikiem z płyt betonowych należy wykonać warstwę technologiczną z podsypki piaskowej gr. 5 cm. Przedmiar robót tego nie przewiduje. W związku z tym, czy należy wykonać w/w warstwę technologiczną pod chodnikami?
Odpowiedź:

Nakłady na wykonanie warstwy technologicznej z podsypki piaskowej gr. 5 cm należy ująć w ofercie. Aktualny przedmiar został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
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