KARTA TECHNICZNA o
ZESTAW ZAMEK BEZ ZJEZDZALNI

Sktad zestawu:

1 Wieza z dachem
kopertowym

1 Wieza z dachem
kopertowym z lukarnami
1 Wieza z dachem
dwuspadowym

1 Wieza duza

7 Zabezpieczen

4 Podesty

2 Platformy

1 Wejscidwka

1 Rura strazacka

1 Pomost z klockami

1 Pomost wiszgcy

1 Pomost ruchomy

1 Trap wspinaczkowy

1 Drabinka

2 uchwyty krétkie

20 Oku¢ metalowych w grunt

Pole strefy bezp.64,5. m2

Obwéd strefy bezp.34,4.mb

Maks. wysokos$¢ upadku-1,3m

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE

W celu uzyskania najwyzszych parametrow wytrzymatosciowych, stupy nosne majg przekréj okragty,
wykonane sg z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie , o Srednicy 12cm .

Dla zmniejszenia naprezen powodujgcych wzdtuzne pekniecia, stupy sg dodatkowo ryflowane wzdtuznie.
Stupy tworzgce konstrukcje nosng osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych okué
kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cmw gruncie.

Elementy drewniane (stupy, podesty,poszycia pomostéw) zabezpieczone przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych przez impregnacje $rodkami na bazie naturalnych olejow i woskow,
posiadajgcych wymagane atesty higieniczne.

Dachy wykonane z pétwatkéw drewna sosnowego impregnowanego prézniowo cisnieniowo(2 kpl.) oraz
ze sklejkilisciastej z filmem melaminowym(2kpl.).

Zabezpieczenia wykonane ze sklejki wodoodpornej z flmem melaminowym.

Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak:

wejsciowka ,rurki zabezpieczen, uchwyty, okucia, rura strazacka ,stelaze dachow sklejkowych
,zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Lancuchy pomostéw ocynkowane ogniowo.

Do potgczen podzespotow z drewnem stosowac stalowe tgczniki mocowane za pomocg grubych wkretow,
gdyz tego typu potgczenie, w odroznieniu od tgcznikdw gwintowych zapewnia nieluzujgce sie ztgcze w
drewnie. Lby wkretdw ukryte w plastikowych wktadkach.
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