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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt placu zabaw dla potrzeb Szkoty Podstawowej nr 4
Gizycku przy ul. 3-go Maja 21 , dz. nr 585/4 (fragment) zgodnie z wytycznymi programu rzgdowego
"Radosna Szkofa".

2. Podstawa opracowania

. umowa z inwestorem

. plan sytuacyjny

. mapa do celow projektowych w skali 1:500

. wizja lokalna - czerwiec 2010

. koncepcja zatwierdzona przez inwestora - czerwiec 2010

. obowigzujgce akty prawne i normatywy

. Uchwata Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rzgdowego programu wspierania w
latach 2009-2014 organéw prowadzgcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania

i opieki w klasach I-1ll szkét podstawowych i ogélnoksztatcgcych szkét  muzycznych | stopnia - ,Radosha
szkota” wraz z zatgcznikami

3. Inwestor

Miejski Zespot Obstugi Szkot i Przedszkoli
Al. 1 Maja 14

11-500 Gizycko

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 585/4 stanowigca terenem inwestycji zabudowana jest przez budynki oswiaty. Teren pod plac
zabaw porosniety jest trawg. Teren jest ptaski, od strony podtnocnej sgsiaduje ze szkolnym ogrédkiem
botanicznym, od strony potudniowo- wschodniej z boiskiem sportowym. Zachodnig granice placu zabaw
wyznacza bieznia. W zachodniej czesci terenu wydzielonego pod plac zabaw znajduje sie drzewo-
kasztanowiec. Zdjecia stanu istniejgcego - w zatgczeniu.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie zagospodarowanie terenu placem zabaw. Projekt obejmuije:

- ogrodzenie terenu

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej spetniajgcej wymagania programu ,Radosna Szkota”
- montaz urzadzeh zabawowych

- montaz elementéw dodatkowych takich jak fawki, $mietniki, tablica informacyjna

- zagospodarowanie terenu zielenig

6. Warunki i wzmagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
nie dotyczy

7. Dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe
Projektowany plac zabaw nie ma wptywu na bilans miejsc parkingowych.

8. Oswietlenie
Plac zabaw bedzie oswietlony przez sgsiadujgce latarnie.

9. Uzbrojenie terenu

Zapotrzebowanie na media- nie dotyczy.

Odprowadzenie wéd deszczowych odbywato sie bedzie na dotychczasowych warunkach- zaprojektowana
nawierzchnia bezpieczna przepuszcza wode. Projektuje sie ja na podsypce z kruszywa zapewniajgce;j
odpowiedni odptyw wody z terenu placu zabaw.

10. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki: teren objety pracami projektowymi stanowi fragment dziatki nr 585/4
T= 267,5m?
Powierzchnia utwardzona:
- nawierzchnia bezpieczna w kolorze RAL 2011 (pomaranczowy) - pow. ok. 153m?
- nawierzchnia bezpieczna w kolorze RAL 5003 (niebieski)- pow. ok. 18,6m?
- powierzchnia biologicznie czynna — pow. ok. 89 m?

11. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw.
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Nie dotyczy

12. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy

13. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢, ktére nie oddziatujg negatywnie na srodowisko w
rozumieniu przepiséw Prawa ochrony srodowiska i rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegodtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $Srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.), nie wymaga wiec uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.
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1. DANE EWIDENCYJNE

11 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Obiekt zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 585/4 nalezgcej do Szkoty Podstawowej nr 4 w Gizycku przy
ul. 3-go Maja 21.

1.2 Inwestor

Miejski Zespot Obstugi Szkot i Przedszkoli
Al. 1 Maja 14

11-500 Gizycko

2, PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WEJSCIOWE

[1] - Umowa z inwestorem okreslajgca zakres projektu

[2] - Przepisy i normy aktualnie obowigzujgce w budownictwie

[3] - Wizja lokalna przeprowadzona przez autoréw projektu

[4] - Pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna obiektu

[5] -Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz.U.02.75.690) z pdzniejszymi zmianami

[71 - Rozporzadzenie w sprawie szczegolowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej
(Dz.U.03.120.1133) z dnia 3 lipca 2003 r. z pdzniejszymi zmianami

[8] - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami

[9] - Uchwata Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rzgdowego programu wspierania w latach
2009-2014 organow prowadzgcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki w
klasach I-Ill szkét podstawowych i ogdlnoksztatcgcych szkdt muzycznych | stopnia - ,Radosna szkota” wraz z
zatgcznikami

3. OPIS OBIEKTU

3.1. Opis stanu istniejgcego, funkcja obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt placu zabaw dla potrzeb Szkoty Podstawowej nr 4 na dz.
nr 585/4 (fragment) w programie "Radosna Szkota".

3.2. Opis stanu projektowanego

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie placu zabaw spetniajgcego obowigzujgce przepisy i
wymogi, a takze:

- wykonanie wtasciwej nawierzchni spetniajgcej wszelkie wymagania uzytkowe,

- zastosowanie urzadzen zabawowych ksztattujgcych wszechstronnie cechy motoryczne dzieci,

- zastosowanie wyrobéw trwatych, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i wandali

- zastosowanie wyrobow prostych w montazu

W projekcie wykorzystano urzadzenia firmy NOVUM. Przy realizacji projektu dopuszcza sie wymiane
urzgdzen na inne pod warunkiem zachowania wymaganych stref bezpieczenstwa oraz wykorzystania takiej
samej liczby urzadzen o podobnej funkcjonalnosci umozliwiajgcych jak najbardziej urozmaicony rozwdj
ruchowy dzieci. Ocena proponowanych elementéw wyposazenia nastgpi na podstawie dostarczonych kart
katalogowych i ich opisu.

4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania s$ciekéw -
Zapotrzebowanie na wode- nie dotyczy

Odprowadzenie wody deszczowej- na dotychczasowych warunkach. Projektowana nawierzchnia zapewnia
odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki. Projektuje sie podbudowe przepuszczajgcg wody opadowe.

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie wystepujg zanieczyszczenia gazowe, pytowe i ptynne.

c. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
Odpady state gromadzone i segregowane w pojemnikach, na obszarze nieruchomosci, wywozone przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo.

d. emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen:
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Emisja hatasu, wibracji oraz zakitbcenia elektromagnetyczne nie wystepuja.

e. wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Lokalizacja obiektu nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Przyjete rozwigzania funkcjonalne i techniczne nie majg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

5. NASLONECZNIENIE

Zgodnie z rozporzadzeniem [6] Rozdziat 8, par. 40, ust. 2: "Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno
wynosic¢ co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca- 21 wrzes$nia) w godzinach 10:00-
16:00.". Z uwagi na korzystne uksztattowanie sgsiadujgcej zabudowy warunek uznaje sie za spetniony.

6. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
Miejsce gromadzenia odpaddw zaprojektowano na terenie inwestycji. Wskazane zostato na rysunku projektu
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano dwa kosze na odpadki w granicach placu zabaw.

7. OPIS ELEMENTOW PLACU ZABAW
7.1. Nawierzchnie
Nawierzchnia z granulatu gumowego w strefach bezpieczehstwa poszczegdlinych urzgdzen zabawowych-
zgodnie z rysunkiem 3- odpowiednia do stosowania na placach zabaw dla dzieci.
Cechy wymagane nawierzchni:
-chroni przed urazami amortyzujgc upadki z wysokosci 150cm.
-przesigkalna i antyposlizgowa
-szybka i prosta w montazu
-posiadajgca atesty PZH

Projektowany przekroj:
- nawierzchnia z granulatu gumowego gr. min. 55mm

- podsypka kamienna 0-3 lub 0-7 mm - min. 60mm
- kruszywo zageszczone 2-32 mm - min. 200 mm
- podsypka piaskowa min. 100mm

- grunt rodzimy

Zastosowana powierzchnia powinna spetnia¢ wymagania normy PN EN 1177 dotyczacej placow zabaw.
Powierzchnie placu nalezy pokry¢ syntetyczng, wodoprzepuszczalng, bezspoinowg, dwuwarstwowg
nawierzchnig, np. ELTAN P. Grubo$¢ nawierzchni uzalezniona od wysokosci swobodnego upadku (HIC)
podawanej przez producenta urzadzen placu zabaw. Wartos¢ ta jest rézna dla poszczegdélnych urzgdzen, w
zwigzku z tym rézna jest tez grubo$¢ nawierzchni.

Warstwa dolna zbudowana jest na bazie granulatu kauczukowego SBR i jej zadaniem jest amortyzacja sity
upadku. Grubos¢ tej warstwy wynosi 40mm. Gorna warstwa zbudowana jest z elastomeru EPDM i
charakteryzuje sie odpornoscia na warunki atmosferyczne, odpornoscig na dziatanie wody, dobrymi
wlasciwosciami na dziatanie wysokich temperatur do +110° C i elastycznoscig w niskich temperaturach do
-40° C, wysokg odpornoscig mechaniczng. Grubos¢ tej warstwy jest stata i wynosi 15 mm.

Kolor nawierzchni zgodny z PANTONE:125 C, RAL: 2011 — Tieforange.

Powierzchnie placu zabaw niebedaca terenem zielonym ani strefg bezpieczernstwa urzadzeh nalezy pokry¢
nawierzchnig o analogicznej charakterystyce jak nawierzchnia amortyzujgca, ale o grubo$ci catkowitej
30mm, sktadajgcy sie z warstwy amortyzujgcej 15 mm oraz warstwy EPDM 15 mm.

Kolor nawierzchni zgodny z PANTONE: 540 C, RAL: 5003 — Saphirblau. Podbudowa analogiczna jak dla
nawierzchni amortyzujgce;j.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni ze spadkiem max. 2% w kierunku naturalnego spadku terenu lub na
zewnatrz placu zabaw.

Catos¢ projektowanej strefy bezpieczenstwa urzgdzeh pokrytej nawierzchnig syntetyczng nalezy oddzieli¢ od
pozostatej czesci placu obrzezem betonowym o wymiarach 20 x 6 cm posadowionym na tawie betonowej z
betonu B-15 wg wytycznych producenta.

Szczegotowe wytyczne rozmieszczenia poszczegdllnych rodzajéw nawierzchni, ich Kkolorystyki oraz
projektowanych przekrojéow w czesci graficznej opracowania.
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7.2. Ogrodzenie
Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw wykonane z siatki zgrzewanej z drutu ocynkowanego i pokrytego
PVC.
Parametry ogrodzenia:
- wysokos¢ ogrodzenia- 1220 mm
- dtugosc¢ ogrodzenia- 65 mb
- wymiary oczka- 50x50 mm
- u gory i na dole siatka wzmocniona jest dodatkowym drutem poziomym
- kolor siatki- zielony RAL 6073
- stupy stalowe lub z PVC zbrojone pretami stalowymi
- rozstaw stupow- ok. 2000 mm
- stupki montowane na stopach fundamentowych systemowych wg wytycznych producenta

W ogrodzeniu projektuje sie 2 furtki zapewniajgce przejscie o szerokosci w swietle 90cm. W furtkach nalezy
zamontowac¢ zamki wg wytycznych inwestora.

7.3. Urzadzenia zabawowe

7.3.1. Podstawowe wymagania dla urzadzen:
Dla uzyskania najwyzszych parametréw wytrzymatosciowych, stupy nosne powinny mie¢ przekroj okragty,
wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczonego cylindrycznie o $rednicy nie mniejszej niz
120 mm. Dla zmniejszenia naprezen powodujgcych wzdtuzne pekniecia, stupy powinny by¢ dodatkowo
ryflowane wzdtuznie.
Gorng powierzchnie stupéw konstrukcyjnych zabezpieczyé przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi
plastykowymi kapturami.
Stupy tworzace konstrukcje nosng nalezy trwale osadzi¢ 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocg
stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie wg wytycznych producenta.
Elementy drewniane (stupy, podesty) zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych
przez impregnacje Srodkami na bazie naturalnych olejéw i woskow, posiadajgcych wymagane atesty
higieniczne.
Dachy wykona¢ z kolorowych ptyt polietylenowych (HDPE), ktére nie wchtaniajg wody, sg odporne na
wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV. Zabezpieczenia i scianki wykonaé¢ z dwukolorowych,
warstwowych ptyt HDPE.
Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, porecze, uchwyty, pomosty, okucia,
bariery zabezpieczy¢ farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciggte dziatanie warunkow
atmosferycznych.
Do potgczen podzespotdéw z drewnem zastosowac stalowe tgczniki mocowane za pomoca grubych
wkretéw. Potgczenie takie, w odréznieniu od tgcznikdw gwintowych zapewnia nieluzujgce sie zlgcze w
drewnie. Lby wkretow nalezy ukry¢ w plastykowych wktadkach.
Sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu wykonane.

POSADOWIENIE URZADZEN

Urzadzenia posadowi¢ na fundamentach wg wytycznych producenta z uwzglednieniem warunkéw
gruntowych. Minimalna gtebokos$é posadowienia 43cm.

Projektuje sie wymiane gruntu pod fundamentami urzadzen zabawowych do gtebokosci 120cm od poziomu
istniejacego terenu w oparciu o wytyczne zawarte w OPINII GEOTECHNICZNEJ Z BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO sporzagdzonej przez mgr Tadeusza Zaruckiego:

~Poniewaz projektuje sie posadowienie obiektdw o mafym obcigzeniu zaleca sie wymiane gruntéw
stabonosnych tylko w obszarze bezposredniego, projektowanego posadowienia urzgdzen placu zabaw”.
Kazdorazowo nalezy dopasowaé gtebokosé wymiany gruntu na podstawie dokonanych odkrywek na placu
budowy.

Wszystkie urzadzenia muszg byc¢:

. dostosowanie do wymaganh znaku bezpieczenstwa
o 0 wysokiej odpornosci na wptyw warunkéw atmosferycznych(deszcz, storice, $nieg)
° 0 wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne( uderzenia i obcigzenia)

Ukfad urzgdzen zaprojektowano tak aby strefy bezpieczenstwa poszczegolnych urzgdzen nie zachodzity na
siebie oraz aby nie znajdowata sie w ich obrebie zadna przeszkoda. Urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty,
gwarancje oraz serwis gwarancyjny.
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7.3.2. Zestawienie i specyfikacja urzadzen:
1. zestaw zabawowy:
Projektowany zestaw zabawowy powinien zawiera¢ przynajmniej:
- 4 wieze
- 7 zabezpieczeh
- 4 podesty
- 2 platformy
- 1 wejsciowke
- 1 rura strazackag
- 1 pomost z klockami
- 1 pomost wiszgcy
- 1 pomost ruchomy
- 1 trap wspinaczkowy
- 1 drabinke
- 2 uchwyty krotkie

Przewiduje sie strefe bezpieczenstwa dla zestawu zabawowego o wymiarach podanych na rysunkach.
Zestaw zabawowy powinien zapewni¢ uzytkownikom wykonywanie réznorodnych ¢wiczen ruchowych oraz
wspomagac prawidtowy rozwaj fizyczny.

- pole strefy bezp.64,5. m2

- obwdd strefy bezp.34,4.mb

- maks. wysoko$¢ upadku-1,5m

2. linarium- 1szt. - urzadzenie o srednicy podstawy 180 cm, zwezajgce sie ku gorze, tworzgce
pajecza sie¢ z lin do wspinania,

- pole strefy bezp. -26,5 m2

- obwod strefy bezp.-18mb

- maks. wysokos¢ upadku-0,4m

- wysokos¢ urzgdzenia 250 cm,

- konstrukcja oparta na stalowej rurze srednicy 160 mm, zakotwiona 100 cm ponizej gruntu w

betonowym fundamencie.

3. drazki potréjne- 1 szt. - urzgdzenie sprawnosciowe, posiadajgce 3 rurki, zamocowane na
réznych wysokosciach 80 cm, 100 cm, 150 cm

- pole strefy bezp. -16,7m2

- obwdd strefy bezp.-15,6mb

- maks. wysoko$¢ upadku-1,5m

4. bujaki- 3 szt. - sprezynowce posadowione na gtebokosci 0,43m
- pole strefy bezp. -3,8 m2
- obwod strefy bezp.-7.mb
- maks. wysokos¢ upadku-0,46m

Wszystkie urzgdzenia posadowione bedg na fundamentach systemowych zgodnie z wytycznymi producenta.
Urzagdzenia posiadajg strefy bezpieczenstwa zgodnie z czescig rysunkowa.

UWAGA! Nalezy zainstalowac¢ tablice informacyjne pokazujagce mozliwosci i sposoby wykorzystania
urzadzen na placu zabaw. Przewiduje si¢ jedna tablice na kazdy rodzaj urzadzenia.

7.4. Wyposazenie dodatkowe
Na placu zabaw nalezy zamontowa¢ takze:

. tablice informacyjng z regulaminem placu oraz napisem "Szkolny Plac Zabaw wyposazony w
ramach programu rzgdowego "Radosna Szkofa". Na tablicy powinna pojawi¢ sie informacja o numerze
telefonu dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej do opieki nad placem oraz numery telefonéw
alarmowych. Szczegdtowa tre$é regulaminu powinna by¢ uzgodniona z inwestorem.

. trzy tawki betonowe z siedziskiem oraz oparciem drewnianym na fundamencie betonowym
. tawke z wieszakami
. dwa kosze na odpadki drewniane lub metalowe na stopach fundamentowych

Rozmieszczenie powyzszych urzadzeh zgodnie z czgscig rysunkowa.

7.5. Zielen
Projektuje sie zagospodarowanie czesci terenu placu zabaw zielenig- zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym.
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Nalezy wykona¢ catkowitg zaprawe dotéw pod nasadzenia substratem torfowym.

Projektowane rosliny:

1. jatowiec ptozgcy "Mother Lode" - 2szt. - max wysokosé 25-30cm

2. jatowiec ptozacy "Wiltonii" — 2szt. - max 15 cm wysokos¢ i 2 m szerokosé

3. jatowiec sabinski "Arkadia" — 2szt. - max 0,5 m wysokos¢ i 4 m szeroko$¢

4. bukszpan drobnolisnty — 15szt. - max wysokos$¢ 1,5 m

5. wrzosiec krwisty — 10szt. - sadzone w rozstawie 30-40 cm, wysoko$¢ max 20-30 cm
6. trzmielina ,Fortunea Sunspot” — 4szt. - max 60 cm wysokos$é, 100 cm szerokos¢

7. zywotnik zachodni ,Amber Glow” - 1szt. - wysoko$¢ max. 80-90 cm

8. zywotnik zachodni ,Danica” - 2szt. - wysoko$¢ max. 70 cm, kulisty

9. zywodnik wschodni ,Justynka” - 1szt. - wysoko$¢ max. 1,5 m

Istniejgcy trawnik jest w dobrym stanie. W przypadku jego zniszczenia przy montazu urzgadzen i nawierzchni
na placu wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia trawnika do stanu sprzed wykonywania robot.

8. UWAGI WYKONAWCZE

. Elementy sprawdzi¢ i pasowac na budowie

. Przy wykonywaniu fundamentéw pod urzadzeniami zachowal szczegdlng ostrozno$¢ w
przypadku odkopania korzeni drzewa rosngcego na terenie projektowanego placu

J Wszystkie uzyte materiaty bedg miaty atesty PZH i bedg dopuszczone do uzytkowania na
placach zabaw

. Wszystkie materiaty posiadajg atesty niepalnosci

J Realizacja obiektu wymaga nadzoru technicznego i autorskiego

opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Szwejkowska Kiejzik
upr. nr PO/KK/096/05

STUDIO 4m ARCHITEKCI S.C. ul. Wiadystawa IV 59/24; 81-384 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl



PROJEKT PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 4 w GIZYCKU
W PROGRAMIE "RADOSNA SZKOtA"

IV. BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
FAZA OPRACOWANIA.: projekt budowlany

TEMAT: Plac zabaw budowany w ramach programu ,Radosna Szkofa”, przy
Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku

ADRES: ul. 3-go Maja 21, dz. nr 585/4 (fragment)
11-500 Gizycko

INWESTOR: Miejski Zespdt Obstugi Szkot i Przedszkoli
Al. 1 Maja 14

11-500 Gizycko

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Joanna Szwejkowska Kiejzik
upr. nr PO/KK/096/05
mgr inz. arch. Lucyna tubowska
mgr inz. arch. Zofia Wesotowska

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow —
przygotowanie terenu inwestycji, montaz i ogrodzenia i elementow matej architektury.
2. Zakres i kolejnosc¢ robot:

2.1. prace ziemne — korytowanie

2.2. budowa warstwy podbudowy nawierzchni elastycznej

2.3. montaz elementéw matej architektury

2.4. wylanie nawierzchni elastycznej

2.5. wykonanie nasadzen oraz trawnika
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3.1. teren jest niezabudowany.
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4.1. brak.
5.Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5.1. zagrozenie w czasie manewrowania sprzetem, pojazdami podczas wykonywania prac

ziemnych

5.2. zagrozenie stwarzajg prace montazowe prowadzone na wysokosciach wiekszych niz 5,0 m.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

6.1. pracownicy przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu robot
budowlanych.
7. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen.

7.1. nie wystepujg strefy szczegodlnego zagrozenia
Zakres robot budowlanych towarzyszgcych realizacji niniejszego zamierzenia projektowego obejmuje
przypadki wyszczegdlnione w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).
Planowane roboty muszg by¢ wykonane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wedtug zaleceh
konstruktora i kierownika budowy.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszystkich obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz. W
szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych” (Dz. U.
Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany kazdorazowo dokonac instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do kolejnego etapu robét.
Przy wjezdzie na teren umiescic¢ tablice informacyjng budowy.
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V. RYSUNKI
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VI. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

widok boiska

widok terenu przeznaczonego na plac zabaw
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