KARTA TECHNICZNA
DRAZKI GIMNASTYCZNE
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Pole strefy bezp. -16,7m2 Sktad zestawu:
Obwéd strefy bezp.-15,6mb 4 Stupy nosne
Maks. wysokos¢ upadku-1,5m 1 Drazek na wys. 0,8m
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat 1 Drazek na wys. 1,0m

1 Drgzek na wys. 1,5m
4 Okucia metalowe w grunt

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE

W celu uzyskania najwyzszych parametrow wytrzymatosciowych, stupy nosne majg przekréj okragty,
wykonane z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie o Srednicy 12 cm

W celu zmniejszenia naprezen powodujgcych wzdtuzne pekniecia, stupy sg dodatkowo ryflowane
wzdtuznie.

Goérne powierzchnie stupdéw konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem trwale
zamocowanymi plastikowymi kapturami.

Stupy tworzgce konstrukcje nosng sg trwale osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocag
stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych przez
impregnacje srodkami na bazie naturalnych olejow i woskow posiadajgcych wymagane atesty
higieniczne.

Do potgczen podzespotéw z drewnem stosuje sie stalowe tgczniki mocowane za pomocg grubych wkretéw,
gdyz tego typu potgczenie, w odréznieniu od tgcznikéw gwintowych, zapewnia nieluzujgce sie ztgcze w drewnie.
by wkretéw ukryte w plastikowych wktadkach..
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