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1. Wstep

Niniejsza dokumentagj z wstpnych bada geotechnicznych podia gruntowego wykonano na
zlecenieStudio 4m ARCHITEKCI SC..

Jej celem jest oksienie warunkéw gruntowo - wodnych na terenie nibomdgci gruntowej nr
585/4 — ul. 3-go Maja w Gycku. Na terenie w/w dziatki zaprojektowano manpdacu zabaw.
Zakres prac geotechnicznych uzgodniono z Zamauyay.

2. Zakres prac
2.1.Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenigowiazaniu do kamieni granicznych
oraz istniejcej zabudowy. Jako podkiad geodezyjny wykorzystagment mapy sytuacyjno-
wysokaciowej w skali, 1: 500 — dostarczony przez Zamayeego. Przygto lokalizacg otworéw

geotechnicznych zgodnie ze wskazaniem Zamauegjo — planowana lokalizacja placu zabaw.

2.2.Prace polowe

Prace polowe obejmowaty wykonanie:

» 2 otwordéw geotechnicznych oetpokasci do 3,0 m ppt. hczny odwiert wynosit 6,0 m

W trakcie wykonywania wier¢eprowadzono pomiary przewiercanych warstw geolagich,
badania makroskopowe pobranych prob gruntéw oramigry poziomow wod gruntowych.
Otwory likwidowano przez zasypanie urobkiem. Badarterenowe wykonano w dniu

11-06-2010 .

2.3.Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

* map dokumentacyja.
Na mapie oznaczono miejsce wykonania otworéw gooieznych oraz linie przekrojow
geotechnicznych.

» Objanienia znakéw i symboliaytych na przekroju geotechnicznym (zat. Nr 1).

» Przekréj geotechniczny — umieszczony w dalszeja@opracowania.

* Niniejsze opracowanie tekstowe

Dokumentagj z geotechnicznych baflgpodiaza gruntowego wykonano w 5 jednobragych

egzemplarzach, z czego 4 egzemplarze otrzymuje &ejaay, z& jeden pozostaje w archiwum
Wykonawcy (wraz z materiatamrédtowymi).

3. Polozenie i rzezba terenu

Teren bad@ potazony jest na terenie miastazgcko. Obejmuje on obszar dziatki nr 585/4 (adres
dziafki: ul. 3-go Maja, Giycko). Powierzchnia terenu w miejscu projektowanejestycji wznosi
sie na wysoké¢ od 117 m npm. Powierzchnia terenugpbgo badaniami zostata znieksztatcona
w wyniku antropogenicznej dziatalém cztowieka. Doktada lokalizacje bad& przedstawiono na
ponizszym fragmencie mapy sytuacyjno-wységiowe;.
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ObjasSnienia :

o 1 miejsce 1 numer otworu penetracyjnego

linia przekroju geotechnicznego

4. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwees#, ze na omawianym obszarze panuj
ztozone warunki gruntowe.

W podiacu do gtbokadsci wykonanych wierce (3,0 m ppt ) udokumentowano utwory
czwartorzdowe wieku: holocgskiego i plejstoceskiego.

Holocen to wystpujaca przypowierzchniowa warstwa nasypow niekontroloych
zbudowanych gtéwnie z piaskéw humusowych, piaskdabaych. W miejscach wykonania
bada miazszai¢ tej serii wynosi do 0,8 m. Pod nasypami zalgg&yvory sedymentacji bagiennej
reprezentowane przez stabo razoe torfy. Spg tych osaddéw ukilada esina gkbokasci
ca 1,2 m ppt. Nie wykluczaesize w miejscach pwednich pomgdzy otworami grunty te csjaja
wigksze mazszaci.
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Plegistocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory spoidthwory sypkie §
zbudowane z piaskéw drobnych oraz piaskéednich z domieszk zwiru. Utwory sypkie
wystepuja w staniesrednio zagszczonym.

Na poniszym przekroju geotechnicznym podano profile gecloge wraz z podziatem
geotechnicznym oraz wynikami pomiaru wéd gruntowyciejscu wykonania bada

5. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawrmartgrenie stwierdzono wygiowania
wody gruntowej. Wody te o swobodnym lustrze ukigdad na gkbokasci 1,2 — 1,3 m ppt. Nie
wyklucza s¢ waha lustra wod gruntowych w okresach jesienno — wiogeh lub podczas
intensywnych / dtugotrwatych, opadoéw atmosferycinyc

6. Charakterystyka geotechniczna podtma

W podizu omawianego terenu paej warstwy nasypOw antropogenicznych zalegaunty o
roznej genezie riniace st litologia oraz parametrami geotechnicznymi, w akiu, z czym
wydzielonodwie warstwy geotechniczne. Do danej warstwy geotecheiczaliczono grunty o
zblizonych parametrach geotechnicznych. Z podziatu ghoteznego wyczono nasypy jako
grunty o r@norodnym skfadzie i chaotycznym aémiu castek, co dyskwalifikuje je jako grunty
budowlane.

Wartasci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warprzyjeto zgodnie z norm
PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem gzszczenia @) dla gruntow sypkich. Cechy wiade
okreslono makroskopowo w badaniach polowych. Wart@arametréw geotechnicznych podane
ponizej naley traktowa jako ustalone metad,B” wg PN-81/B03020.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

warstwa | - to organiczne utwory stabofiee — namuty gytie i torfy. Grunty te
charakteryzyj si¢ duza scisliwoscia i niskimi oporami n&cinanie.
Na podstawie dawiadczenia regionalnego moa przyac dla nich
Timax = 0,030 Mpa.

warstwa |l - to wilgotne i nawodnione osady piaszczyste zbudewapiaskéw
drobnych, piaskévérednich z domieszkaniwiru i kamieni. Dla
piaskow tych przyto uogOlniony stopi@ zagszczenia w
wysokaci Ip = 0,40 oraz w, = 16 % ,y = 17,5 [kN/m?, -
wilgotne, w, = 24 % , y = 19,0 [kN/m* — nawodnione,
@"=29,9 E™ =38 270[kPa].

Do obliczex naley przyjmowa wspotczynniky, = 1 = 0,1
obnizajacy wartG¢ parametru geotechnicznego.

Uklad warstw geologicznych wraz z podziatem na weys
geotechniczne przedstawiono na peaych przekrojach
geotechnicznych
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7. Wnioski geotechniczne

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

Udokumentowane w podia fundamentowym grunty staboéme to holocaskie grunty
antropogeniczne oraz grunty zaliczone do warstwy nr

Poniewa projektuje st posadowienie obiektow o matym oheniu zaleca giwymiare
gruntéw stabonénych tylko w obszarze bezfedniego, projektowanego posadowienia
urzadzen placu zabaw.

Obraz stosunkéw wodnych odnosi sio okresu prowadzenia prac terenowych i w czasie
bedzie ulegat wahaniom w zaleosci od pér roku i nasilenia opadéw atmosferycznych.
Ustalenie wielkéci i charakteru tych zmian wykracza poza zakresiejgnego
opracowania i jest niiwe jedynie na podstawie dtugotrwatych obserwaciji
piezometrycznych.

Glebokas¢ przemarzania gruntu w @Gicku wg normy PN-81/B-03020 wynosi
h,=1,4 m ppt.
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