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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku

I. SPECYFIKACJA OGOLNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST)

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach budowy i wyposazenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Gizycku, w ramach programu ,Radosna Szkota”.

1.1. Przedmiot zamowienia

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
= oczyszczenie, przygotowanie terenu,
= wykonanie asfaltowo-bitumicznej nawierzchni placu zabaw,
®* montaz urzagdzen zabawowych (linarium, zestaw zabawowy, bujaki) oraz urzadzen matej
architektury ( tawki, kosze na odpadki, tablica informacyjna )
®* montaz ogrodzenia

Zamowienie realizowane w jednym zadaniu ,ktore obejmuje :
Zagospodarowanie i wyposazenie terenu placu zabaw w miejscowosci Gizycko na terenie Szkoty
Podstawowej nr 4 przy ul. 3-go Maja.

Przedmiot zamodwienia okreslaja:
1. Przedmiar robdt — zatacznik 1
2. Projekt placu zabaw — zatacznik 2

Zakres robot:

Zakres robdt obejmuje zakup i dostawe gotowych elementéw i materiatdw niezbednych do
wykonania okreslonego w projekcie i przedmiarze robdét zakresu prac oraz wykonanie robédt
budowanych zwigzanych z montazem urzadzen zabawowych, elementéw matej architektury oraz
wykonaniem nawierzchni z masy asfaltowo-bitumicznej, oraz ogrodzenia z siatki.

= zakup, dostawa i wykonanie nawierzchni z korytowaniem, wywozem i podbudowag:
o zdjecie warstwy humusu
o wykonanie wymiany gruntu pod fundamenty urzagdzen zabawowych do gtf. 1,20cm,
o wykonanie nawierzchni: warstwa dolna- podbudowa z kruszywa naturalnego;
warstwa wierzchnia- nawierzchnia bezpieczna absorbujgca upadek zgodnie z
dokumentacjg projektowgq i przedmiarem robét

= zakup, dostawa i wbudowanie poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych urzadzen
zabawowych :

o zestaw zabawowy z tablica pokazujagcg mozliwosci i sposoby wykorzystania
urzgdzen—szt. 1

o linarium z tablicg pokazujacg mozliwosci i sposoby wykorzystania urzadzen - szt.1

o drazki potrdjne z tablicg pokazujgca mozliwosci i sposoby wykorzystania urzadzen —
szt.1l

o bujaki zwierzeta z tablicg pokazujgcg mozliwosci i sposoby wykorzystania urzadzen -
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szt.3
zastosowac wyroby gotowe fabrycznie wykonczone.

= zakup, dostawa i wbudowanie elementéw matej architektury:
o tawki (szt.3)
o tawka z wieszakami (szt.1)
o kosze na odpadki (szt.2)
o tablica z regulaminem placu (szt.1)
zastosowac wyroby gotowe fabrycznie wykorniczone

= zakup, dostawa i wbudowanie ogrodzenia z siatki zgrzewanej z drutu ocynkowanego i
pokrytego PVC, z furtkami

=  zakup, dostawa i sadzenie drzew oraz krzewéw, wykonanie trawnika

Wszystkie elementy zabawowe muszg odpowiadad zatacznikom, zachowaé taka sama
funkcjonalno$é, minimum takie wymiary jak i minimum tg sama jako$¢ materiatéw jak w
specyfikacji technicznej.

Urzadzenia zabawowe muszg posiadac certyfikaty na spetnianie normy PN-EN 1176.

Nawierzchnie gumowe muszg posiadac certyfikat na spetnienie PN-EN 1177.

Infrastruktura towarzyszgca typu tawki, kosze, ogrodzenie musi posiadaé deklaracje zgodnosci z
normg PN-EN 1176

Nawierzchnie gumowe i nawierzchnia z kostki muszg by¢ utozone na 2% spadku, w kierunku
naturalnego spadku terenu (wynikajgcego z pomiaru geodezyjnego wykonawcy)

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami koordynatora i inspektora nadzoru.

1.5. Informacja o terenie budowy

Usytuowanie placu zabaw na dziatce pokazuje projekt zagospodarowania terenu. Podczas budowy
nalezy oznakowa¢ miejsce prowadzenia robét i zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.
Teren prowadzenia robdt mozna odgrodzi¢ tymczasowym ogrodzeniem.

Brak przytaczy wody i pradu.

1.6. Organizacja robot ,przekazanie placu budowy.
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie na wykonanie
robot. Na w/w okolicznos$¢ zostanie sporzadzony protokét przekazania terenu budowy.

1.7. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP, oraz za
zabezpieczenie ochrony wtasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
oznaczenia instalacji i urzadzen znajdujgcych sie na terenie prowadzenia robdt. W przypadku ich
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uszkodzenia wykonawca jest zobowigzany powiadomié inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacji i urzadzeniach naziemnych i podziemnych wystepujacych w
terenie , a w przypadku ich uszkodzenia do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

1.8. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie obowigzujgcych przepiséw i norm

z zakresu ochrony srodowiska, w tym unikania nadmiernego hatasu, zanieczyszczania powietrza
gleby i innych szkodliwych dziatan.

Gruz betonowy nalezy wywies¢ do utylizacji na kruszarnie.

Wywodz ziemi i gruzu - zgodnie z ustawg o odpadach z 27.04.2001 Dz.U.Nr.62 z 2001 z pdzniejszymi
zmianami.

1.9. Warunki bezpieczenistwa pracy ,ochrony p.poz.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne wraz z odziezg wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy zgodnie z art.21 Ustawy Prawo
Budowlane jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwigzku z tym , Ze prace budowlane prowadzone bedg w poblizu lokalnych tras nalezy
opracowac¢ dojazd do budowy przez teren nalezgcy do innych uzytkownikéw i przewidziec¢
utrzymanie w czystosci drog dojazdowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatéw ,utrzymywania w czystosci
drég publicznych w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy.

2. Materiaty

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda
zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody inwestora.

Urzadzenia zabawowe- gotowy produkt wybranego producenta wyposazony w kotwy stalowe i
fundamenty.

Urzadzenia matej architektury- gotowy produkt wybranego producenta wyposazony w
fundamenty. Ogrodzenie z furkta- gotowy produkt wybranego producenta wyposazony w
fundamenty punktowe.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez inwestora.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inwestorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inwestora.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez inwestora.

Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdd dostawczy.

4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inwestora, w sposdb zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy
urzadzenia placu zabaw przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i
uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie opracowania srodki transportu
powinny mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewéw
oraz o ciezar nie powodujgcym nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i
uszkodzenia nawierzchni—do 5 ton.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci
na budowie oraz za ich zgodnos$¢ z opisem technicznym placéow zabaw, SST i poleceniami
inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i wymogami
specyfikacji technicznej, planem organizacji robot i poleceniami inwestora oraz wymogami prawa
budowlanego. Wywoz ziemi, gruzu i elementéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z ustawg o
odpadach.

5.2. Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania inwestorowi kazdorazowo robét wykonanych
ulegajacych zakryciu.

5.3. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporzgdkowania
terenu. Odbidr terenu po likwidacji placu budowy nastgpi protokotem.

6. Kontrola robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z SIWZ pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadnosci wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatéw i
wyrobdéw spetniajgcych warunki PN, posiadajgcych potwierdzone przez producenta $wiadectwa
jakosci , certyfikaty.

Odbior materiatu bedzie obejmowat zgodnos¢ ze specyfikacjg i wystawionym atestem. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta, materiat powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materiaty, ktére nie spetniaja
norm nie sy dopuszczone do wbudowania. Elementy gotowe, ktére nie spetniajg norm nie sg
dopuszczone do instalowania.
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7.0bmiar robot

Przedmiar robét zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robét. Obmiar robdét bedzie
dotyczyt faktycznie wykonanych robot oraz dostaw w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robét bedzie polegat na wyliczeniu w sztukach zamontowanych urzgdzen, oraz zakresu
pozostatych robdt i zastosowanych materiatow- zgodnie z zestawieniem w kosztorysie ofertowym.
7.1. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

jednostki obmiaru:

korytowanie - m2 i m3

nawierzchnie — m2

urzadzenia zabawowe i wyposazenie — szt.

ogrodzenie — mb i szt.

zielen- m2, szt.

8.0dbior robét

8.1 Rodzaje odbioréw

8.1.1 Odbidr robodt ulegajacych zakryciu lub zanikowi- gotowos¢ zgtasza kierownik budowy.
8.1.2.0dbidér koncowy bedzie polegat na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych robot
zgodnie z ofertg i specyfikacja techniczng oraz oceng wizualng.

Podstawg do odbioru bedg nastepujace dokumenty:

Przedstawione sSwiadectwa jakosci materiatéw, certyfikaty wbudowanych urzadzen.

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng. Odchylenia w
tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla elementéw osadzonych w ptaszczyZnie posadzek £ 10 mm.

Po zamontowaniu elementéw placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.
Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich
czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtdrne wykonanie robét.

9.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedzie cato$¢ wykonanych robét okreslonych w umowie.

10.Przepisy zwigzane

PN-PE 1177 nawierzchnia placow zabaw,

PN-87/6774-04-piasek; PN-85/B-04500,

PN-88/B- 06250-beton B-20,

PN-PE 1176-1 wyposazenia pl. zabaw. Ogdlne wymagania bezp. i met. badan.,
PN-PE 1176-7 wyposazenie placow zabaw.
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Il. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
CPV 14510000-9- nawierzchnie bitumiczno- asfaltowe

1.1. Przedmiot Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bitumiczno- asfaltowej na placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni pod plac zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami
Zamawiajgcego.

1.6. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w dokumentacji projektowej, ST i w przedmiarze
robét.

Piasek na podsypke

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11113:1996  "Kruszywo
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat. 1).Piasek uzyty na podsypke nie moze zawierac
domieszek gliny w ilosciach przekraczajgcych 5 %.

Nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa

Zastosowana powierzchnia powinna speftnia¢ wymagania normy PN EN 1177 dotyczacej placow
zabaw. Powierzchnie placu nalezy pokry¢ syntetyczng, wodoprzepuszczalng, bezspoinowg,
dwuwarstwowg nawierzchnia.

Warstwa dolna zbudowana na bazie granulatu kauczukowego SBR. Grubos$¢ tej warstwy: 40mm.
Gorna warstwa zbudowana z elastomeru EPDM i charakteryzujgca sie odpornoscia na warunki
atmosferyczne, odpornoscig na dziatanie wody, dobrymi wtasciwosciami na dziatanie wysokich
temperatur do +110° C i elastycznoscig w niskich temperaturach do -40° C, wysokg odpornoscia
mechaniczng. Grubos$¢ warstwy: 15 mm.

Kolor nawierzchni zgodny z PANTONE:125 C, RAL: 2011 — Tieforange.

Powierzchnie placu zabaw nie bedgca terenem zielonym ani strefg bezpieczenstwa urzgdzen nalezy
pokry¢ nawierzchnig o analogicznej charakterystyce jak nawierzchnia amortyzujgca, ale o grubosci
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catkowitej 30mm, sktadajaca sie z warstwy amortyzujgcej 15 mm oraz warstwy EPDM 15 mm.
Kolor nawierzchni zgodny z PANTONE: 540 C, RAL: 5003 — Saphirblau.

1.6. Sprzet
Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

1.7 Wykonanie robot
1.7.1 Oczyszczenie i przygotowanie terenu przeznaczonego pod plac zabaw

= usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr 40cm
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Kierownika projektu.
Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach- w okolicy istniejgcego kasztanowca stosowacd reczne wykonanie Robot.
Zdjetg wierzchnig warstwe ziemi nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
ziemi powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby ziemia byta zabezpieczona przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po
nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym

* usuniecie gruntéw organicznych do gt. ok. 1,20 cm w miejscu fundamentowania urzadzen
zabawowych i wypetnienie do wysokosci fundamentowania (ok 60cm) piaskiem
gruboziarnistym

Wykopy pod fundamenty urzadzen zabawowych nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

W okolicy istniejgcego kasztanowca stosowac reczne wykonanie Robét, w celu zapobiegania
uszkodzeniu masy korzeniowej.

Wypetnienie wykopu pod fundamenty nalezy wypetni¢ piaskiem gruboziarnistym do
wymaganej wysokosci fundamentowania ok. 60cm

Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak aby wartos¢ wskaznika zageszczenia [Is] byta mniejsza
niz 0,95.

1.7.2. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Wykonawca powinien przystgpi¢ profilowania i zageszczenia podfoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢  wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12[5]. Wymagane zageszczenie pod chodnik wynosi 0,97.
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1.7.3. wykonanie rowkéw i taw betonowych pod obrzeza betonowe, montaz obrzezy
systemowych

Wykonanie rowkéw pod tawy nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zageszczonym dnie nalezy =~ wykonac¢

szalunek o wymiarach zgodnych z wymiarami tawy. Wykonany szalunek powinien
uwzglednia¢ wymogi wysokosciowe projektowanego ustawienia obrzeza.

W szalunku nalezy rozsciela¢ dostarczong mieszanke betonowg i zageszcza¢ warstwami. W
fawie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne w odstepach max co 50 m. tawe nalezy poddac

pielegnacji poprzez polewanie wodg co najmniej przez 3 dni.
Na wykonanej tawie mozna ustawiaé obrzeza nie wczesniej jak po 3 dniach od chwili zakonczenia
betonowania tawy. Obrzeza o wymiarach 8x30x50 - 70 cm nalezy ustawia¢ na podsypce z piasku.

1.7.4. wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.04.02 —
podbudowa z kruszyw tamanych

1.7.5. wykonanie nawierzchni absorbujacej upadek wylewanej na miejscu

Nawierzchnia powinna by¢ instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy
temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach od +15°C do +25°C, zgodnie z zaleceniami
producenta.

1.8. Transport

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Nalezy go umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

1.8. Kontrola jako$ci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z ST oraz dokumentacjg projektowa
pod wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.
Kontroli podlega:
= sposob wykonania podbudowy przed zakryciem roboét
= jakos$¢ wykonania nawierzchni: prawidtowos¢ montazu i zgodnos¢ z projektem, zachowanie
wymaganych spadkoéw, réwnos$¢ nawierzchni, szczelno$¢ potaczen, trwatosc
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST.

1.9. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3: wykonana nawierzchnia m2.

1.10. Odbidr robét
Odbioru robdét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét
zgodnie z umowa . Ogélne wymagania dotyczgce odbioru podano w ST.

1.11. Podstawa ptfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.
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1.12. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

2. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5.BN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

6. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
10. PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

11. PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana A1)
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Il. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
CPV 45223800-4 - montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
CPV 45112723-9 - roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
CPV 34928200-0- ogrodzenia

2.1. Przedmiot Szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ksztattowaniem placéw zabaw, montazu i wznoszenia
gotowych konstrukcji, wykonania ogrodzenia.

2.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

2.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukcji, a takze ksztattowaniem terendw zielonych i montazu ogrodzen.

. Montaz elementéw wyposazenia placu zabaw (urzadzen zabawowych)
. Montaz elementéw matej architektury
. Montaz ogrodzenia

2.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego.

2.6. Materiaty
Elementy matej architektury
Zastosowad wyroby gotowe, fabrycznie wykoriczone, wyposazone w fundament systemowy.

Element Wymagania techniczne

tawka Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzi-
sko i oparcie wykonane z drewna

sosnowego impregnowanego prézniowo cisnieniowo w ko-
lorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi.

Wymiary 180 x 45 x 45 cm.

tawka z wieszakami Konstrukcja drewniana -drewno sosnowe impregnowane
prézniowo cisnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zako-
twiona w ziemi. Wymiary 180 x 45 x 45 cm. Za oparciem wie-
szaki w konstrukcji drewniane;j.

Kosz na Smieci Kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolo-
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rze niebiesko-pomaranczowym,
nawigzujgcym do koloru nawierzchni o pojemnosci 30 I.

Tablica z regulaminem placu

Tablica z informacjg ,,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach
programu rzgdowego Radosna Szkota”

w kolorach niebiesko-pomaranczowym z logo programu oraz re-
gulaminem korzystania z placu zabaw

z numerami telefonéw do administratora i numerem alarmo-
wym.

Stupy tablicy wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego
prézniowo -cisnieniowo w kolorze

oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi.

Tablica wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem
melaminowym .

Napisy i znaki wykonane metodg sitodruku.

Ogrodzenie

Ogrodzenie wykonane z siatki zgrzewanej z drutu ocynkowanego i pokrytego PVC.

Parametry ogrodzenia:

* wysokos$¢ ogrodzenia- 1220 mm
e dtugosc ogrodzenia- 65 mb
*  wymiary oczka- 50x50 mm,

e ugoéryinadole siatka wzmocniona dodatkowym drutem poziomym

* kolor siatki- zielony RAL 6073

e stupy stalowe lub z PVC zbrojone pretami stalowymi

* rozstaw stupdw- ok. 2000mm

* stupki montowane na stopach fundamentowych systemowych wg wytycznych producenta
e zgodnie z dokumentacjg projektows.

* wyposazone w 2 furtki

Urzgd:zenia do zabawy

Zastosowac wyroby gotowe, fabrycznie wykoriczone, wyposazone w fundament systemowy.

Urzadzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujgce wymogi:
* podstawowe surowce uzyte do wykonania zabawek: dab klejony frezowany i lakierowany,
stal ocynkowana ogniowo malowana farbami akrylowymi, stal nierdzewna, ptyta HDPE -
ztgcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja Srub i
zabezpieczen) - sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane
e wszystkie sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo-zatrzaskujgcymi sie nasadkami

ochronnymi z

* odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

* siatki i linki wykonane z materiatu uniemozliwiajacego przeciecie z zewnetrzng ostona,
* czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi,

* czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie niskich i wysokich temperatur.

Zabawki muszg posiadaé certyfikaty, gwarancje oraz serwis gwarancyjny.

12




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku

Zabawki muszg by¢ dostarczane tgcznie z czescig fundamentowa w komplecie.
Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod

wzgledem:

e gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);
* charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji);
e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢é tworzywa);

e parametrow

technicznych (np.

wytrzymatos¢, trwatosé, konstrukcja,

fundamentowanie,itp.);
* parametréow bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowosé, nietoksycznosé, zasieg strefy
* bezpieczenstwa, itp.);

UWAGA! Nalezy zainstalowaé¢ tablice informacyjne pokazujgce mozliwosci i sposoby
wykorzystania urzadzen na placu zabaw. Przewiduje sie jedng tablice na kazdy rodzaj urzadzenia.

Element

Wymagania techniczne

Zestaw zabawowy

Sktad zestawu:

4 Wieze (w tym jedna
duza)

4 Podesty

2 Platformy

1 Wejscidwka

1 Rura strazacka

1 Pomost z klockami
1 Pomost wiszacy

1 Pomost ruchomy

1 Trap wspinaczkowy
1 Drabinka

Stupy nosne o przekroju okrggtym, wykonane z drewna sosnowego, klejonego
z 5 warstw, toczone cylindrycznie , o Srednicy 12cm . Dla zmniejszenia napre-
zen powodujgcych wzdtuzne pekniecia, stupy dodatkowo ryflowane wzdtuz-
nie.

Stupy tworzace konstrukcje nosng osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu
za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60
cm w gruncie.

Elementy drewniane (stupy, podesty, poszycia pomostéw) zabezpieczone
przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych przez impregnacje
Srodkami na bazie naturalnych olejow i woskdéw, posiadajgcych wymagane
atesty higieniczne.

Dachy wykonane z pétwatkéw drewna sosnowego impregnowanego préznio-
wo ci$nieniowo(2 kpl.) oraz ze

sklejki lisciastej z filmem melaminowym(2kpl.).

Zabezpieczenia wykonane ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym.
Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak:

wejscidwka ,rurki zabezpieczen, uchwyty, okucia, rura strazacka ,stelaze da-
chéw sklejkowych, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpor-
nymi na ciggte dziatanie warunkéw atmosferycznych.

tancuchy pomostéw ocynkowane ogniowo.

Do pofaczen podzespotéw z drewnem stosujemy stalowe tgczniki mocowane
za pomoca grubych wkretdéw.

tby wkretéw ukryte w plastikowych wkfadkach.

Linarium

Sie¢ z lin w ksztatcie stozka .

Urzadzenie o Srednicy podstawy 180 cm, zwezajgce sie ku gorze, two-
rzace pajecza sie¢ z lin do

wspinania .

Wysokos¢ urzadzenia 250 cm

Konstrukcja oparta na stalowej rurze srednicy 160 mm, zakotwiona 100 cm
ponizej gruntu w betonowym

fundamencie.

Liny polipropylenowe o $rednicy od 16 — 18 mm z rdzeniem stalowym
taczniki lin aluminiowe, odporne na zniszczenie.
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Elementy metalowe, malowane farbami proszkowymi poliestrowymi
odpornymi na ciggte dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Drazki gimnastyczne

Stupy nosne o przekroju okragtym, wykonane z drewna sosnowego, kle-
jonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie o $rednicy 12 cm. Dodatkowo
ryflowane wzdtuznie.

Goérne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone przed na-
sigkaniem trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami.

Stupy tworzgce konstrukcje no$ng trwale osadzone 10 cm nad po-
wierzchnig gruntu za pomoca stalowych oku¢ kotwionych na betono-
wym fundamencie min 60 cm w gruncie. Elementy drewniane zabezpie-
czone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych przez
impregnacje srodkami na bazie naturalnych olejow i woskéw posiadaja-
cych wymagane atesty higieniczne.

Do potaczen podzespotéw z drewnem stosowac stalowe faczniki
mocowane za pomocg grubych wkretéw. tby wkretdw ukryte w
plastikowych wkfadkach.

Bujaki na sprezynach

Sprezynowiec ze stelazem ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym
gr.18mm wykonanym z wycietych ksztattowo formatek z namalowanymi rysa-
mi zwierzat (zgodnie z projektem). Formatki potgczone ocynkowanymi ele-
mentami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami

i przykrecone do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego przed wa-
runkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestro-
wymi.

Raczki (podndzki) plastikowe , duze , zapobiegajace przed urazami oka.
Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej (rowniez lakierowana
proszkowo ) potgczona z mocowaniem sprezynowca oraz betonowym blocz-
kiem fundamentowym lub stalowg podstawg do posadowienia w gruncie.
Sprezynowiec posadowiony na gtebokosci 0,43m.

2.7. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji i montazem ogrodzen mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

2.8. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

2.9. Wykonanie robot

2.9.1. Zamontowanie elementow matej architektury
Montaz — osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta na fundamentach betonowych,
osadzonych w miejscach wymiany gruntu

2.9.2. Zamontowanie ogrodzenia

Wykopanie dotow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i
osadzenie elementdédw wg wytycznych producenta. Montaz elementéw ogrodzenia- stupki, siatka
oraz furtka wyposazona w zamek zgodnie z wytycznymi producenta i inwestora.
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2.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatdw i doktadnosci wykonania, ilosci i jakosci zastosowanych urzadzen
zabawowych i elementéw matej architektury.

Kontroli podlega:

gtebokosc¢ i sposdb fundamentowania, jakos$é betonu

jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw: jako$é materiatéw, spoin, otwordw na sruby, jakosci
powtok antykorozyjnych,

jako$¢ wykonania: prawidtowos¢ montazu i zgodnos¢ z projektem, zachowanie
wymaganych stref bezpieczerstwa przy urzgdzeniach zabawowych

wymagane atesty i dopuszczenia urzadzen zabawowych

2.11. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen
Ogrodzenie- mb

2.12. Odbidr robot
Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z ST
oraz umowag. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.

2.13. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.

2.14. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5.BN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
10. PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

11. PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana A1)
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IV. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
CPV 45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

3.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania terendw zielonych placu
zabaw.

3.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 3.3.

3.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét wg lokalizacji
przedstawionej w projekcie i zwigzanych z:

- przygotowaniem terenu pod zielen,

- wykonaniem trawnika

- sadzeniem drzew lisciastych i iglastych,

- sadzeniem krzewow lisciastych i iglastych.

3.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot.

3.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami inwestora.

3.6. Materiaty

3.6.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w dokumentacji projektowej i w przedmiarze
robaét.

3.6.2. Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadac nastepujgce wtasciwosci:

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna posiadac aktualne badania dotyczace
odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci mikroelementow, powinna byé odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu
sadzenia drzew i krzewow oraz zakfadania trawnikow, w ilosci uwzgledniajacej zagospodarowanie
humusu zdjetego pod przygotowanie nawierzchni sztucznej placu zabaw.

3.6.3. Materiat roslinny sadzeniowy
Dostarczone sadzonki drzew, krzewow i traw powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R- 67023 i PN76/
R-67022 - wtasciwie oznaczone tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i
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facinska, forma, wybdr, wysoko$é pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac wiek dostarczonych sadzonek wyklucza
sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata.

Sadzonki starsze muszg byé corocznie szkdétkowane.

- krzewy lisciaste muszg miec¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami,

- drzewa iglaste powinny mie¢ wysokos$¢ zgodng z tabelg okreslajgca jakos¢ materiatu,

- materiat sadzeniowy winien zostaé zatwierdzony przez inwestora.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,
- zte zrosniecia odmiany szczepionej z podktadka,

3.6.4. Nasiona traw

Nalezy stosowaé wytgcznie gotowe mieszanki traw dla terenéw zacienionych. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3.6.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym skfadnikéw. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie
stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.

llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostaé zatwierdzone przez inwestora.

3.7. Sprzet

3.7.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w przedmiarze robdt i ST.
3.7.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Przy zaktadaniu i pielegnowaniu terenéw zieleni uzywane sg:

- waty kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikow,
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- kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikdw,

- Swidry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,
- opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikdw,
- sprzet do podlewania,

- drobny sprzet reczny.

3.8. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST. Transport materiatdw moze by¢ dowolny,
pod warunkiem ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz
czesci nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny muszg mie¢ zabezpieczone

bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

3.9. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,,Specyfikacji Technicznej”

3.9.1. Trawniki

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetnienia lub wymiane
gruntu rodzimego na ziemie urodzajng grubosci 10 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona oraz starannie wyréwnana,

- glebe nalezy przed siewem nasion watowac¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub
zagrabic,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roslin,

- przewidzieé siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

3.9.2. Drzewa, krzewy

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

- przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych iglastych form piennych i krzewdw lisciastych form
naturalnych produkowanych w kontenerach lub z brytg korzeniows,

- rosliny iglaste stosowane do nasadzen muszg byé produkowane w pojemnikach o pojemnosci nie
mniejszej niz 2 litry,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

- dotki pod drzewa, krzewy i pngcza powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng, lub torfem
kwasnym (w zaleznosci od rodzaju roslin),

- rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkétce -jednak nie gtebiej niz 5 cm w
stosunku do poziomu gruntu

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

- drzewa i krzewy iglaste nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosciod 0,5m-1,2 m,

- krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy i gtebokosci min. 0,3 m - niezaleznie od gatunku,

- powierzchnie gruntu pod krzewami i drzewami pokry¢ warstwg kory drzewnej grubosci 5 cm.
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3.10. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.

3.10.1 Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego torfu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,

- wystepowania gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

3.10.2 Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawy dotdw ziemig urodzajng,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami,

- zasilenia nawozami mineralnymi,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg kory drzewne;.

3.11. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest:

-1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,
- 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu.

3.12. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg, ST i wymaganiami Iwestora,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne. Odbidr robét polega na sprawdzeniu ich
wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz
wizualnej ocenie efektu prac po szczegdétowych ogledzinach.

Obowiazujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie
dotéw oraz rozscielenie ziemi urodzajnej (grubosé warstwy).

3.13. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.

3.14. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
4. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

19



