INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Obiekt: Gimnazjum nr 2 w Gizycku.

Temat: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INSTALACII ELEKTRYCZNYCH.
Adres: Gizycko, ul. Warszawska 39.

Inwestor: Gimnazjum nr 2 w Gizycku

11-500Gizycko, ul. Warszawska 39.

Czes¢ opisowa.

1. Zakres robdt:
- montaz konstrukgji wsporczych pod przewody i oprawy;
- prace budowlano — montazowe zwigzane z uktadaniem przewodow,
montazem opraw i osprzetu;
- prace pomiarowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- budynek (objety opracowaniem);
- Zlacza i przylacza kablowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowac zagrozenie:
- istniejgce sieci zewnetrzne 0,4kV;
- istniejace instalacje elektryczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robot i ich zapobieganie:

a) zagrozenia wystepujace przy montazu konstrukcji wsporczych oraz zwigzanych z uktadaniem
przewodow, montazem opraw i osprzetu:

- uderzenie pracownika spadajacymi narzedziami i materiatami podczas wykonywania robot na
drabie, rusztowania itp.;

- upadek z rusztowania lub drabiny,

- uderzenie pracownika odpryskiem tynku, fragmentu éciany podczas wykonywania przebic,
przewiertdw i bruzd.

- porazenie pragdem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

Roboty zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia kwalifikacyjne.

Osoba wykonujaca roboty na rusztowaniu lub drabinie jest obowigzana stosowac srodki ochrony
indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne, zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

Wejscie wykonawcy do prac zwigzanych z robotami na istniejacych urzadzeniach elektrycznych
moze nastapic po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokotem, wytgczeniu
istniejacych instalacji spod napiecia i po dopuszczeniu do roboét zgodnie z przepisami instrukcji
bezpiecznej pracy w energetyce.

b) zagrozenia wystepujace przy przebudowie rozdzielnic:

- porazenie pradem podczas montazu osprzetu modutowego,

- oSlepienie lub poparzenie tukiem elektrycznym po spowodowniu zwarcia w rozdzielnicy,
- manipulacja oséb nieuprawnionych w rozdzielni przy zdjetych ostonach.

-14 -



C) zagrozenia wystepujace przy robotach pomiarowych:prace pomiarowe:
Badania i pomiary elektryczne nalezg do prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia (mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym). Badania i proby linii
kablowych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
kwalifikacyjne.

d) maszyny i urzadzenia, sktadowanie materiatow:
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow
i wyrobow.

1. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie

pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w

danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac

pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony

przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania

nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

Znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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