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OPIS TECHNICZNY

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji instalacji elektrycznych
Gimnazjum nr 2 w Gizycku. Zakres projektu obejmuje:

- wymiane rozdzielnic i przebudowe wiz;

- wymiane instalacji o$wietlenia i gniazd wtyczkowych wykonanych przewodami aluminiowymi;
- dostosowanie oswietlenia ciggdw komunikacyjnych do wymagan o$wietlenia ewakuacyjnego.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Projekt instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 2 w Gizycku
opracowany przez GLOB-PROJEKT 10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 23;

- Inwentaryzacja istniejacych instalacji elektrycznych;

- Obowigzujace przepisy i normy.

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

- Napiecie robocze . 230/400 V, 50 Hz

- Moc przytaczeniowa 40,0 kw

- Ochrona przed dotykiem posrednim samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie (TN-S)

STAN ISTNIEJACY.

Budynek jest zasilany z dwoch stacji transformatorowych nr 8-378 i 8-759. Na zewnatrz budynku
znajduje sie ztacze kablowe ZK-2 i uktad SZR-200. Licznik 3 fazowy kWh jest umieszczony w szafce
licznikowej na parterze budynku. Wiz szafka licznikowa - SZR wykonany jest kablem YAKY 4x70.
Obok szafki licznikowej znajduje sie rozdzielnica gtéwna obiektu R1 zawierajaca wytacznik gtdwny typu
FB-150 i zabezpieczenia linii zasilajacych wszystkie rozdzielnice pietrowe.

Rozdzielnice pietrowe wykonane sq w obudowie metalowej wnekowej typu RN. Stan techniczny
rozdzielnic nie zapewnia bezpieczenstwa i niezawodnej pracy.

Rozdzielnice pracowni jezykowej RJ i pracowni komputerowej RK sg w dobrym stanie technicznym

i nie wymagajg wymiany.

Czes¢ instalacji piwnicy i strychu wykonana jest przewodami z zytami aluminiowymi w uktadzie TN-C.
Instalacja odgromowa zostata wyremontowana w czasie wymiany pokrycia dachowego.

W 2010r dokonano demontazu 3 latarni oswietlenia terenu od strony ul. Warszawskiej facznie

z demontazem zasilania tego obwodu.

TABLICE ROZDZIELCZE T WLZ.

Uktad pomiarowy zostanie wyniesiony na zewnatrz budynku. W tym celu nalezy wykonac ztacze
pomiarowe TL i linie zasilajace od szafki SZR do szafki TL i od szafki TL do rozdzielnicy gtéwnej — R1.
Przyjeto ztacze kablowe zespolone z uktadem pomiarowym typu ZK-1/R0/F+ZP-1 w obudowie z szafek
ST26x57/FT26+ST26x57 pokrytych lakierem uodporniajgcym na dziatanie promieni UV
i przeciwdziatajacym abrazji. Linie zasilajace wykona¢ kablem YKXS 5x16 uktadanym pod tynkiem
i w rurach RBMax 50 w uchwytach na tynku.
Rozdzielnice R1, R2 w obudowie wnekowej IP40, IK08, II klasie izolacyjnosci, drzwi metalowe
profilowane z zamkiem, np. XL160 3x24. Rozdzielnice R3, R4, R5 w obudowie wnekowej IP40, 1K07,
II klasie izolacyjnosci, drzwi metalowe z zamkiem, np. RWN 2x24; rozdzielnica R7 - RWN 1x12.
Wyposazenie rozdzielnic, poza stycznikami, przekaznikami, zegarami, itp. przyjeto nowe.
Szczegoty wykonania podano na rysunkach nr 5 <+ nr 9.
Przewody wewnetrznych linii zasilajacych do rozdzielnic R5 i RK z zytq ochronng na napiecie 450/750V:
od R5doRK —  YDYzo 3x6 mm’
odR1doR5 - YDYzo 5x6 mm2

Nowe przewody uktadac pod tynkiem w przygotowanych wczesniej bruzdach. Trasy przewoddéw wiz
podano na i planach instalacji. Przewody pozostatych linii zasilajacych nie podlegajg zmianie.

INSTALACIA OSWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH.

W klasach instalacje pozostajg bez zmian. Wymianie podlegajg instalacje w czesci piwnicy, instalacje na
strychu i instalacje w sanitariatach. O$wietlenie korytarzy i klatek schodowych zostanie dostosowane do



wymagan oéwietlenia drogi ewakuacyjnej. OSwietlenie terenu mocowane do budynku trzeba
wyremontowac: poprawi¢ mocowanie wysiegnikow i je pomalowac.

Typy i przekroje przewodéw poszczegdlnych obwoddéw podano na schematach rozdzielnic i planach
instalacji. Wszystkie przewody z zyta ochronng na napiecie 450/750V.

Przyjeto ukfadanie przewoddéw pod tynkiem.

Na strychu przewody uktada¢ w rurkach sztywnych nie rozprzestrzeniajacych ptomienia o odpornosci na
udary — 1], mocowanych na uchwytach zamykanych.

Przyjeto osprzet podtynkowy o odpornosci na uderzenia min. IK 07. W pomieszczeniach wilgotnych
(sanitariaty, kuchnia, magazyny, itp.) stosowac osprzet i w wykonaniu szczelnym min. IP44 w puszce
podtynkowej. W pomieszczeniach strychu w obudowie o szczelnosci min. IP44 - natynkowy.

Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci 1,4m a faczniki instalowac na wysokosci 1,2m od posadzki.
Oswietlenie wykonac¢ oprawami do $wietldwek T8 mocowanymi do sufitu. Wybrane oprawy (oznaczone
na planach instalacji — Aw) petnia role o$wietlenia ewakuacyjnego z podtrzymaniem zasilania przez

1 godzine. Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podtodze wzdtuz osi drogi nie moze by¢
mniejsze niz 1Ix, przy rdwnomiernosci Emax : Emin = 40 : 1 (PN-EN 1838).

Typy opraw podano na rzutach kondygnacji. Plan instalacji podano na rys. nr 1+4.

7. INSTALACIJA ODGROMOWA.

Instalacja odgromowa zostata wyremontowana w czasie wymiany pokrycia dachowego.
Wymianie podlegajg rury ostonowe na przewodach uziemiajacych. Przyjeto rury odporne na
promieniowanie UV typu BE 32 dtugosci 1,5m.

8. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.

Wylacznik przeciwpozarowy znajduje sie w rozdzielnicy R1. Jest to roztacznik FRX 303 z wyzwalaczem
wzrostowym WP386 230V. Sterowanie wytgczania odbywac sie bedzie przyciskami alarmowymi
odpowiednio oznaczonymi umieszczonymi przy wejsciach do budynku. Przewod od wytacznika do
przyciskéw sterujgcych typu HDGs 2x1,5.

9. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wytaczanie zasilania w ukfadzie
sieciowym TN-S z zastosowaniem wytacznikdw réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30maA.
Wylaczanie zasilania dla wewnetrznych linii zasilajacych odbywac sie bedzie wktadkami topikowymi.

W piwnicy nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawczag i przytaczy¢ do niej urzadzenie odgromowe,
konstrukcje metalowe obiektu, metalowe instalacje (np. woda, wentylacja, itp.). Dodatkowo w
sanitariatach trzeba wykonac potaczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem DY4 obejmujace wszystkie
czesci przewodzace jednoczesnie dostepne.

10. OCHRONA OD PRZEPIEC.

W rozdzielnicy R1 znajdujq sie ochronniki od przepie¢ klasy B+C typu Etitec T 275 wigczone miedzy
przewody czynne i przewdd PE o poziomie ochrony < 1,5kV. Dodatkowo dla odbiornikdw wrazliwych
zaleca sie montaz ogranicznikow klasy III bezposrednio przy urzadzeniu.

11. PRZYGOTOWANIE PODLOZA I DEMONTAZE.

Czes¢ instalacji objetej modernizacjg wymaga demontazu istniejacych opraw, osprzetu i rozdzielnic.
Materialy z demontazu nie wykorzystane do ponownej zabudowy nalezy przekazac inwestorowi.

Stare przewody utozone pod tynkiem nie bedg demontowane. Do utozenia nowych przewodow nalezy
wykonac bruzdy i przebicia. Przejécia przewoddw przez Sciany i stropy wykonac w uszczelnionych rurkach
ostonowych. Ubytki i uszkodzenia tynkéw po demontazu oraz bruzdy po utozeniu przewodow nalezy
zaprawic¢ i zamalowac.

12. UWAGI KONCOWE:

- Catos¢ wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Czesc¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2 Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
ITB, Warszwa 2004;

- Wszystkie przewody, aparaty i urzadzenia elektryczne powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie;

- Po wykonaniu robdt budowlano-montazowych nalezy wykonac niezbedne pomiary
i proby instalacji elektrycznych.



OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. BILANS MOCY.

Zestawienie mocy szczytowej dla kazdej rozdzielnicy zawiera projekt wymieniony w pkt 2 opisu
technicznego. Moc przytaczeniowa budynku wynosi 40kW przy zabezpieczeniu gtdwnym 63A.

2. DOBOR PRZEWODOW I ZABEZPIECZEN.

Dobér przewodow wiz dla rozdzielnicy R5

Moc szczytowa Ps = 5,44kW, stad prad obcigzenia Iz = ﬁ#?mw =8,72A

Przyjeto:
- zabezpieczenie w rozdzielnicy R1: DO I, =32 A/gG

- przewdd YDYZzo 5x6 mm? o I = 46 A (warunki B2, 35°C) i I, > 16035

=35,3A
Spadek napiecia w projektowanej linii, | = 10m dla R5

, 100 x 5440 27
/A = = 0,
! 53x 6 x400 2 - 02 %

3. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.
Zatozono:

- czas zwarcia do 5s, wktadki topikowe o charakterystyce gG.
- zwarcia w rozdzielnicy R5 i zabezpieczenie w R1: 32A/gG

Element petli zwarcia Rj[Q] xj[Ql
1 Transformator [kVA] 400 0,005 0,017
2 Linia napowietrzna [km] 0,14 Al. 70 0,038 0,011
3 Linia kablowa [km] 0,015 Cu 16 0,018 0,001
4 Linia kablowa [km] 0,01 Cu 6 0,032 0,001
5 R[Q] X[Q] Z[Q] Zs=1,25Z k | Ibn[A] Ta[A] Zs*¥Ta[V]
6 0,181 0,044 0,186 0,233 40 | 200 800 186

Dla t=5s i Uo=230V ochrona od porazen jest : SKUTECZNA

4. OBLICZENIA ZWARCIOWE.

Obliczenia przeprowadzono dla zwarcia w rozdzielnicy R5 i w szafce TL.
Do obliczen przyjeto parametry ukfadu zasilajacego jak w pkt 3 obliczen.
Najwiekszy prad zwarcia wystapi przy zwarciu 3 fazowym w TL i wyniesie:

I = 400 _ 400 2,96 kA

© 30z 300,078

Najmniejszy prad zwarcia wystapi przy zwarciu 1 fazowym w rozdzielnicy R5 i dla rezystancji przewoddw
przeliczonej do temperatury 80°C wyniesie:

0,9500230 _ 0,951230
Zic 0,359

I =0,61 kA

5. OBLICZENIA OSWIETLENIA.

Obliczenia wykonano na podstawie programu DIALUX. Wyniki obliczen zatagczono do egzemplarza
archiwalnego.



